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Код для	 цвет	 сечение	 AWG	 А	 В	 C	 L	 Большая	 Малая
заказа		  провода, мм2 		  диам. отв., мм				    упаковка, шт.	упаковка, шт.
DKS 2А13Р	 красный	 0,251,5	 2216	 3	 4,8	 1,85	 20	 1000	 100
DKS А135Р	 красный	 0,251,5	 2216	 3,5	 5,9	 1,85	 18,5	 1000	 100
DKS 2A135GP	 красный	 0,251,5	 2216	 3,5	 7,8	 1,85	 19,5	 1000	 100
DKS 2A135SP	 красный	 0,251,5	 2216	 3,5	 6,5	 1,85	 19	 1000	 100
DKS 2А14Р	 красный	 0,251,5	 2216	 4,1	 6,6	 1,85	 21	 1000	 100
DKS 2А15Р	 красный	 0,251,5	 2216	 5,2	 8,5	 1,85	 21	 1000	 100
DKS 2А16Р	 красный	 0,251,5	 2216	 6,2	 10,5	 1,85	 25	 1000	 100
DKS 2В13Р	 синий	 1,52,5	 1614	 3	 5,5	 2,4	 21,5	 1000	 100
DKS 2В135Р	 синий	 1,51,5	 1614	 3,5	 6,3	 2,4	 21,5	 1000	 100
DKS 2B135LP	 синий	 1,52,5	 1614	 3,5	 6,3	 2,4	 24	 1000	 100
DKS 2В14Р	 синий	 1,52,5	 1614	 4,1	 6	 2,4	 21,4	 1000	 100
DKS 2В15Р	 синий	 1,52,5	 1614	 5,2	 9	 2,4	 23	 1000	 100
DKS 2В16Р	 синий	 1,52,5	 1614	 6,2	 10,5	 2,4	 25	 1000	 100
DKS 2В18Р	 синий	 1,52,5	 1614	 8,2	 12	 2,4	 28	 1000	 100
DKS 2В110Р	 синий	 1,52,5	 1614	 10,2	 13	 2,4	 29	 1000	 100
DKS 2C14P	 желтый	 2,56	 1210	 4,3	 7,5	 3,6	 27	 500	 50
DKS 2C15P	 желтый	 2,56	 1210	 5,2	 10	 3,6	 28	 500	 50
DKS 2C16P	 желтый	 2,56	 1210	 6,4	 13	 3,6	 29	 500	 50
DKS 2C18P	 желтый	 2,56	 1210	 8,5	 13	 3,6	 31	 500	 50
DKS 2C110P	 желтый	 2,56	 1210	 10,5	 15	 3,6	 31	 500	 50

 DKS 2C112P	 желтый	 2,56	 1210	 12,2	 18	 3,6	 38	 500	 50		

Наконечники c отверстием под винт
и изолированным фланцем

НАКОНЕЧНИКИ ЩИТОВЫЕ
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Наконечники кольцевые изолированные
Тип: НКИ

Наконечники кольцевые изолированные (НКИ) и наконечники вилочные изолированные 
(НВИ) предназначены для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов и используются 
при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение 
на основе винтовой фиксации.

Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудо‑
ванию. При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование 
вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного 
соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Наконечники вилочные изолированные
Тип: НВИ

Технические характеристики:
Материал коннектора:	 медь М1
Покрытие: 	 электролитическое лужение
Материал изоляции: 	 поливинилхлорид (ПВХ)
Температурный диапазон: 	 от -10°С до +75°С
Инструмент для опрессовки: 	 ПКИ-6, ПКИу-6, КМИ-6

Технические характеристики:
Материал коннектора:	 медь М1
Покрытие: 	 электролитическое лужение
Материал изоляции: 	 поливинилхлорид (ПВХ)
Температурный диапазон: 	 от -10°С до +75°С
Инструмент для опрессовки: 	 ПКИ-6, ПКИу-6, КМИ-6

Код
для заказа

Наименование 
(цвет манжеты)

Диапазон 
сечений

(мм2)

Размеры (мм) Миним.
упаковка, 

(шт.)

Трансп.
упаковка, 

(шт.)L В D d1

KVTK0201 НВИ 1,5-3 (КВТ) 0,5-1,5 21,0 5,8 3,7 1,7 100 500

KVTK0202 НВИ 1,5-4 (КВТ) 0,5-1,5 21,0 7,2 4,3 1,7 100 500

KVTK0203 НВИ 1,5-5(КВТ) 0,5-1,5 21,0 8,0 5,3 1,7 100 500

KVTK0204 НВИ 2,5-4(КВТ) 1,5-2,5 21,0 7,2 4,3 2,3 100 500

KVTK0205 НВИ 2,5-5 (КВТ) 1,5-2,5 21,0 8,0 5,3 2,3 100 500

KVTK0206 НВИ 2,5-6 (КВТ) 1,5-2,5 21,0 10,7 6,4 2,3 100 500

KVTK0207 НВИ 6,0-4(КВТ) 4,0-6,0 26,3 8,2 4,3 3,4 100 500

KVTK0208 НВИ 6,0-5(КВТ) 4,0-6,0 26,3 9,0 5,3 3,4 100 500

KVTK0209 НВИ 6,0-6(КВТ) 4,0-6,0 31,2 12,0 6,4 3,4 100 500

Код
для заказа

Наименование 
(цвет манжеты)

Диапазон 
сечений

(мм2)

Размеры (мм) Миним.
упаковка, 

(шт.)

Трансп.
упаковка, 

(шт.)L В D d1

KVTK0101 НКИ 1,5-3 (КВТ) 0,5-1,5 17,8 5,7 3,3 1,7 100 500

KVTK0102 НКИ 1,5-4(КВТ) 0,5-1,5 19,8 6,7 4,2 1,7 100 500

KVTK0103 НКИ 1,5-5(КВТ) 0,5-1,5 21,4 8,0 5,3 1,7 100 500

KVTK0104 НКИ 1,5-6(КВТ) 0,5-1,5 27,2 11,6 6,4 1,7 100 500

KVTK0105 НКИ 1,5-8(КВТ) 0,5-1,5 27,2 11,6 8,4 1,7 100 500

KVTK0106 НКИ 1,5-10(КВТ) 0,5-1,5 31,6 13,6 10,5 1,7 100 500

KVTK0108 НКИ 2,5-4(КВТ) 1,5-2,5 20,7 6,7 4,2 2,3 100 500

KVTK0109 НКИ 2,5-5(КВТ) 1,5-2,5 22,4 9,5 5,2 2,3 100 500

KVTK0110 НКИ 2,5-6(КВТ) 1,5-2,5 27,2 12,0 6,3 2,3 100 500

KVTK0111 НКИ 2,5-8(КВТ) 1,5-2,5 27,2 11,6 8,4 2,3 100 500

KVTK0113 НКИ 6,0-4(КВТ) 4,0-6,0 22,1 7,2 4,2 3,4 100 500

KVTK0114 НКИ 6,0-5(КВТ) 4,0-6,0 26,7 9,5 5,2 3,4 100 500

KVTK0115 НКИ 6,0-6(КВТ) 4,0-6,0 30,2 12,0 6,5 3,4 100 500

KVTK0116 НКИ 6,0-8(КВТ) 4,0-6,0 33,7 15,0 8,3 3,4 100 500

KVTK0117 НКИ 6,0-10(КВТ) 4,0-6,0 33,7 15,0 10,5 3,4 100 500
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Внешний вид провода с
применением метода пайки (1)

и опрессованного
наконечником НШВИ (2)

Код
для заказа

Наименование
(цвет манжеты)

Сечение 
(мм2)

Размеры (мм) Миним.
упаковка, (шт.)

Трансп.
упаковка, (шт.)L Li d1

KVTK0501 НШвИ 0,5-8 (КВТ) 0,5 14,0 8,0 1,0 100 500

KVTK0502 НШвИ 0,5-10 (КВТ) 0,5 16,0 10,0 1,0 100 500

KVTK0503 НШвИ 0,75-8 (КВТ) 0,75 14,0 8,0 1,2 100 500

KVTK0504 НШвИ 0,75-12(КВТ) 0,75 18,0 12,0 1,2 100 500

KVTK0505 НШвИ 1,0-8 (КВТ) 1,0 15,0 8,0 1,4 100 500

KVTK0506 НШвИ 1,0-12 (КВТ) 1,0 19,0 12,0 1,4 100 500

KVTK0507 НШвИ 1,5-8 (КВТ) 1,5 15,0 8,0 1,7 100 500

КВТК0508 НШвИ 1,5-18 (КВТ) 1,5 25,0 18,0 1,7 100 500

KVTK0509 НШвИ 2,5-8 (КВТ) 2,5 15,0 8,0 2,2 100 500

КВТК0510 НШвИ 2,5-18 (КВТ) 2,5 25,0 18,0 2,2 100 500

KVTK0511 НШвИ 4,0-9 (КВТ) 4,0 17,0 9,0 2,8 100 500

КВТК0512 НШвИ 4,0-18 (КВТ) 4,0 26,0 18,0 2,8 100 500

KVTK0513 НШвИ 6,0-12 (КВТ) 6,0 20,0 12,0 3,5 100 500

КВТК0514 НШвИ 6,0-18 (КВТ) 6,0 26,0 18,0 3,5 100 500

KVTK0515 НШвИ 10-12 (КВТ) 10,0 21,0 12,0 4,5 100 500

КВТК0516 НШвИ 10-18 (КВТ) 10,0 27,0 18,0 4,5 100 500

KVTK0517 НШвИ 16-12 (КВТ) 16,0 21,0 12,0 5,8 100 500

КВТК0518 НШвИ 16-18 (КВТ) 16,0 27,0 18,0 5,8 100 500

KVTK0519 НШвИ 25-16 (КВТ) 25,0 27,0 16,0 7,3 100 100

КВТК0520 НШвИ 25-22 (КВТ) 25,0 33,0 22,0 7,3 100 100

KVTK0521 НШвИ 35-16 (КВТ) 35,0 30,0 16,0 8,3 100 100

КВТК0522 НШвИ 35-25 (КВТ) 35,0 39,0 25,0 8,3 100 100

KVTK0601 НШвИ(2) 0,5-8 (КВТ) 0,5 14,0 8,0 1,0 100 500

KVTK0602 НШвИ(2) 0,75-8 (КВТ) 0,75 14,0 8,0 1,2 100 500

KVTK0603 НШвИ(2) 1,0-8 (КВТ) 1,0 15,0 8,0 1,4 100 500

KVTK0604 НШвИ(2) 1,5-8 (КВТ) 1,5 15,0 8,0 1,7 100 500

KVTK0605 НШвИ(2) 2,5-10 (КВТ) 100 500

KVTK0606 НШвИ(2) 4,0-12 (КВТ) 100 500

KVTK0607 НШвИ(2) 16-14 (КВТ) 100 500

Наконечники штыревые втулочные изолированные
Тип: НШвИ

Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ 
(2)) являются единственными специально разработанными нако‑
нечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обяза‑
тельный процесс облуживания многопроволочных медных проводов 
при монтаже различного электрооборудования. Процесс монтажа 
втулочного наконечника занимает несколько секунд. Зачищенная 
многопроволочная медная жила заводится внутрь втулки до упора. 

Технические характеристики:
Материал коннектора:	 медь М1
Покрытие: 	 электролитическое лужение
Материал изоляции: 	 нейлон 6.6
Температурный диапазон: 	 от -40°С до +105°С
Инструмент для опрессовки: 	 ПКВ-6, ПКВк-6, ПКВк-16, ПКИу-6, ПКВ-35

Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки 
специальным инструментом. При необходимости опрессованная 
втулка может быть впоследствии обрезана по длине на глубину захо‑
да в контактное гнездо электрооборудования. Благодаря использо‑
ванию изолирующей манжеты из полиамида втулочные наконечники 
допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуата‑
ции и имеют автономную систему цветовой маркировки.

Концевые изолирующие заглушки Тип: КИЗ
Концевые изолирующие заглушки типа КИЗ используются для электрического соединения, 

фиксации и изоляции пучка проводов. В отличие от своих прототипов, оконцовочных гильз 
типа ГАО и ГМО, их современные аналоги КИЗ оборудованы внешним изолирующим корпусом. 
Корпус заглушки изготовлен из прозрачного нейлона, что позволяет визуально контролировать 
глубину захода жил и процесс опрессовки. Внутри корпуса вмонтирована электролитически 
луженая медная трубка. Пучок проводов с зачищенными жилами заводится внутрь медной 
трубки, после чего вся конструкция опрессовывается поверх нейлонового корпуса специаль‑
ными пресс-клещами. При этом медная трубка обеспечивает обжатие проводов, а корпус 
изолирует соединение. В отличие от съемных демонтируемых кабельных скруток типа СИЗ, 
концевые заглушки КИЗ не предназначены для многократного использования.

Технические характеристики:
Материал контактной части: медь М1
Покрытие контактной части:  электролити‑
ческое лужение
Материал изоляции: нейлон 6.6
Температурный диапазон: от -40°С до +105°С
Инструмент для опрессовки:  ПКЗ, ПК-16

Код
для заказа

Наименование
Суммарное 

сечение (мм2)
Размеры (мм)

Миним.
упаковка,

шт.

Трансп. 
упаковка, 

шт.min max L L1 d1

KBTK1501 КИЗ 1 (2,5) (КВТ) 0,5 2,5 18,0 7,0 2,6 100 500
KBTK1502 КИЗ 2 (3,5) (КВТ) 0,5 3,5 21,0 7,0 3,0 100 500
KBTK1503 КИЗ 3 (6,0) (КВТ) 2,5 6,0 25,5 8,0 4,0 100 500
KBTK1504 КИЗ 4 (10,0) (КВТ) 4,0 10,0 26,0 8,0 5,4 100 500
KBTK1505 КИЗ 5 (16,0) (КВТ) 6,0 16,0 26,5 9,0 6,0 100 500
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ПЛАКАТЫ,	ЗНАКИ

Плакаты,  знаки
электротехнические

1

НЕ ВЛЕЗАЙ
УБЬЕТ!
5

131211

10

32

8

4

СТОЙ
НАПРЯЖЕНИЕ

7 96

15(16)14

№ Тов. Описание 1

ELJ501 Комплект плакатов №1 (7шт)

ELJ509 Комплект плакатов № 2 (9шт)

ELJ510 Комплект плакатов № 1+ № 2(16шт)

Наименование
Номер 
плаката

Функциональное назначение 

Комплект плакатов №1 (7шт)

Работать здесь 1 Для указания рабочего места

Влезать здесь 2
Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному 
на высоте

Заземлено 3
Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок 
электроустановки

Стой напряжение 4 Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

Не влезай убьет 5
Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при 
котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением

Не включать работа на линии 6 Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди 

Не включать работают люди 7 Для запрещения подачи напряжения на рабочее место

Комплект плакатов №2 (9шт)

Испытание опасно для жизни 8
Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при 
проведении испытаний повышенным напряжением

Работа под напряжением повторно не 
включать

9
Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их 
автоматического отключения без согласования с производителем работ

Опасное электрическое поле без 
средств защиты проход запрещен

10
Для предупреждения об опасности воздействия электрического поля на 
персонал и запрещения передвижения без средств                              

Не открывать работают люди 11 Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа

Не закрывать работают люди 12

Не открывать работа на линии 13

Не закрывать работа на линии 14

Молния 15
Для предупреждения об опасности поражения электрическим током 10x10мм  
(Самоклеющаяся пленка)

Молния 16
Для предупреждения об опасности поражения электрическим током 5x5мм 
(Самоклеющаяся пленка)
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Маркеры для кабеля сечения 0,150,5 мм2 и 0,51,5 мм2

и для клеммных блоков (до 4х маркеров)

СИСТЕМА МАРКИРОВКИСистема маркировки кабеля
и клеммных блоков Викинг 3

Быстрая установка на кабель на блок Викинг 3 
и безупречная фиксация маркеров на кабеле.

	 Код для заказа	 Код для заказа	 Цифры	 Цвета
	 0,150,5мм2	 0,51,5мм2

	 LEG38100	 LEG38210	 0	 черный
	 LEG38101	 LEG38211	 1	 коричн.
	 LEG38102	 LEG38212	 2	 красный
	 LEG38103	 LEG38213	 3	 оранж.
	 LEG38104	 LEG38214	 4	 желтый
	 LEG38105	 LEG38215	 5	 зеленый
	 LEG38106	 LEG38216	 6	 голубой
	 LEG38107	 LEG38217	 7	 фиолет.
	 LEG38108	 LEG38218	 8	 серый
	 LEG38109	 LEG38219	 9	 белый	

Маркеры для кабеля сечения 1,52,5 мм2 и 46 мм2

	 Код для заказа	 Код для заказа	 Цифры	 Цвета		
1,52,5мм2	 46мм2

	 LEG38220	 LEG38230	 0	 черный
	 LEG38221	 LEG38231	 1	 коричн.
	 LEG38222	 LEG38232	 2	 красный
	 LEG38223	 LEG38233	 3	 оранж.
	 LEG38224	 LEG38234	 4	 желтый
	 LEG38225	 LEG38235	 5	 зеленый
	 LEG38226	 LEG38236	 6	 голубой
	 LEG38227	 LEG38237	 7	 фиолет.
	 LEG38228	 LEG38238	 8	 серый
	 LEG38229	 LEG38239	 9	 белый	

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Маркировка Legrand
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коробки распределительные взрывозащищенные
Класс взрывозащищенности 1Exd IIСТ6. Предназначены для распайки проводов и кабелей. Материал – алюминие‑

вый сплав. Резьбовые отверстия для труб 3/4”. Крышка завинчивающаяся. На крышке имеются фигурные углубления 
под ключ.

Коробка трехрожковая КТА 20Коробка угловая тройниковая КТДА 20

Коробка четырехрожковая ККА 20 Ключ для завинчивания / отвинчивания 
крышек

Коробка угловая КПДА 20 Коробка проходная КПА 20

	 Код для заказа	 Наименование
	 RUS1EXDIICT62	 Коробка проходная КПА 20	
	 RUS1EXDIICT6U	 Коробка угловая КПДА 20
	 RUS1EXDIICT3U	 Коробка угловая тройниковая КТДА 20
	 RUS1EXDIICT63	 Коробка трехрожковая КТА 20
	 RUS1EXDIICT64	 Коробка четырехрожковая ККА 20
	 RUSKL2025	 Ключ к коробкам
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели  защищенности  (IPXX)
Степень защиты оболочек электротехнических устройств по международному стандарту CEI 529 и французскому 
стандарту  NF С 20010

2я цифра:
защита от проникновения влаги

	 IP	 Испытания	

	 0		  Защита отсутствует

			   Защита от вертикальных
	 1		  брызг воды (конденсация)

			   Защита от брызг воды,
	 2		  падающих под углом
			   до 15° от вертикали

			   Защита от брызг воды,
	 3		  падающих под углом
			   60 град. от вертикали

			   Защита от брызг воды
	 4		  во всех направлениях

			   Защита от струй воды
	 5		  во всех направлениях

			   Полная защита от
	 6		  брызг и струй, подоб
			   ных морским накатам

	 7		  Защита от кратковре
			   менного погружения

			   Защита от продолжи
	 8		  тельного погружения
			   в особых условиях

1я цифра:
защита от попадания твердых тел

	 IP	 Испытания	

	 0		  Защита отсутствует

			   Защита от попадания
	 1		  твердых тел, превыша
			   ющих 50 мм (контакт с
			   рукой)

			   Защита от попадания
			   твердых тел, превыша
	 2		  ющих 12 мм (контакт с
			   пальцами руки)

			   Защита от попадания
			   твердых тел, превыша
	 3		  ющих 2,5 мм (инстру
			   мент, винт)

			   Защита от попадания
			   твердых тел, превыша
	 4		  ющих 1 мм (мелкий ин
			   струмент, тонкие про
			   вода)

			   Защита от проникно
	 5		  вения пыли (не оста
			   ется вредной пыли)
			 
			   Полная защита от про
	 6		  никновения пыли

Защита от механических 
воздействий (IKXX) 
Согласно Приложению 1 к стандарту
NF С 20010 (выпуск окт.1986 г.)

	 IK 	 Энергия удара	 Старая
		  ДЖ	 3я цифра IP	
	 00	 0	 0		
	 01	 0,15			 
	 02	 0,20	 1		
	 03	 0,35			 
	 04	 0,50	 3		
	 05	 0,70			 
	 06	 1			 
	 07	 2	 5		
	 08	 5			 
	 (1)	 6	 7		
	 09	 10			 
	 10	 20	 9		

Таблица выбора диаметра трубы в зависимости 
от количества проводов и размеров сечения 

	 Площадь поперечного			  Колво кабеля в трубе
	 сечения кабеля, мм2	

				   Внешний диаметр трубы
	 1,5	 16	 16	 16	 16	 16
	 2,5	 16	 16	 16	 20	 20
	 4	 16	 16	 20	 25	 32
	 6	 16	 20	 25	 32	 40
	 10	 20	 25	 25	 40	 40
	 16	 25	 32	 40	 40	 50
	 25	 25	 40	 40	 50	 50
	 35	 32	 40	 50	 50	 50
	 50	 32	 50	 50	 63	 63
	 70	 40	 50	 63	 63	 63
	 95	 40	 50	 63	 63	
	 120	 50	 63	 63	 63	



374 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация взрывоопасных зон
Производства, в которых возможно возникновение взрывоопасных смесей газов, паров, пыли или волокон с воздухом, 
делят на взрывоопасные зоны по классам.
Зоны класса ВI зоны, в которых образование взрывоопасных смесей газов и паров возможно только в результате 
аварий и неисправностей.
Зоны класса ВIа зоны, в которых образование взрывоопасных смесей газов и паров возможно только в результате 
аварий и неисправностей.
Зоны класса ВIб зоны класса В1а, которые отличаются одной из особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) 
и резким запахом при допустимых концентрациях (например, аммиак).
2. Помещения, связанные с образованием газообразного водорода, не более 5% от свободного объема помещения.
Зоны класса ВIг пространства у наружных установок, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими 
газами, или пространства у проемов за наружными ограждениями помещений с зонами классов ВI, ВIв, ВII.
Зоны класса ВII расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие 
пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
Зоны класса ВIIа зоны, в которых опасные состояния, характерные для класса ВII, возможны только в результате 
аварий или неисправностей.
Примеры маркировки рудничного взрывозащищенного электрооборудования группы I

Маркировка: 
РВ   знак уровня взрывозащиты  рудничное взрывобезопасное оборудование
IBA  знак вида взрывозащиты  взрывонепроницаемая оболочка и автоматическое защитное отключение, подгруппы 
1В.

Пример маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II
Маркировка: 1ExdeIICT4
1  уровень взрывозащиты: взрывобезопасное оборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормаль‑
ном режиме работы, так и при призванных вероятных повреждениях, кроме повреждений средств взрывозащиты.
Ex  знак, указывающий на соответствие оборудования требования ГОСТ 12.2.020.
d  вид взрывозащиты «d», взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ 22782.6.
е  вид взрывозащиты «е», по ГОСТ 22782.7
IIC  знак подгруппы электрооборудования, соответствующей категории взрывоопасных смесей, для которых обору‑
дование является взрывозащищенным.
Т4  знак температурной группы смесей, в которых оборудование является взрывозащищенным (максимально допус‑
тимая температура световых приборов).

РВ 1ВА

Условное обозначение светильников по ГОСТ 13677-82

	 Р  С  П  26  1 х 125  001. У4              

Источник  света	 Буква и цифра
Н   лампа накаливания общ. назначения	 Климатическое исполнение (буква)
И  кварцевая  галогенная лампа накаливания	 У  для районов с умеренным климатом
Л  прямые люминесцентные лампы	 Т  для районов с тропическим климатом
Ф  фигурные люминесцентные лампы	 Категория размещения свка
Р  ртутные лампы типа ДРЛ	 1  на открытом воздухе
Г  ртутные лампы типа ДРИ	 2  под навесом
Ж  натриевые лампы	 3   в закрытых неотаплив. помещениях
Б  бактерицидные лампы	 4  в закрытых отаплив. помещениях
К  ксеноновые трубчатые лампы	
	Ц ифры (000999) номера модификации
Способ установки		
С подвесные	Ц ифры, обозначающие мощность лампы
П  потолочные	
Б  настенные	 Количество ламп в светильнике
Т  напольные и венчающие	
В  встраиваемые	 Номер серии
К  консольные	
Р  ручные сетевые	 Назначение светильника
Ф  ручные аккумуляторы	 Пдля промышленных предприятий

Рдля рудников и шахт
Одля общественных зданий

Бдля жилых (бытовых) помещений
Удля наружного освещения






