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Кабели АВВГ, АВВГнг
Кабель марки АВВГ, АВВГ-П  на 660, 1000 В по ГОСТ 16442-80 
Кабель марки АВВГнг,  АВВГнг-П на 660,1000 В по ТУ 16.К01-37-2003*
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 
(пониженной горючести*)

Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационар-

ных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 
1000 В частоты 50 Гц.

Для прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также 
для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются 
для прокладки в земле (траншеях). Кабели не распространяют 
горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВВГнг не 
распространяют горение при прокладке в пучках.

У кабелей АВВГ-п, АВВГнг-п изолированные шины уложены 
в одной плоскости.

КОДЫ ОКП:
35 2222 11 - кабелей АВВГ на 660 В 
35 3771 52 - кабелей АВВГ на 1000 В 
35 2222 45 - кабелей АВВГнг на 660 В 
35 3771 54 - кабелей АВВГнг на 1000 В

П

1 – токопроводящая жила
2 – ПВХ-изоляция
3 – ПВХ-оболочка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур эксплуатации................. от-50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха  
при температуре до +35°С...............................................до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного  
подогрева производится при температуре не ниже........... -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
	 кабелей одножильных ....................10 наружных диаметров
	 кабелей многожильных..................7.5 наружных диаметров
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
	 от 2,5 до 16 мм2 ......................................................... 450 м
	 от 25 до 70 мм2 .......................................................... 300 м
	 от 95 мм2 и выше........................................................ 200 м

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Также смотри «Приложение» на стр.  19

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км кабеля, 
кг

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
Кабели марки АВВГ с круглыми жилами

3x2.5 9.4 10.3 92 105
3x4 10.9 12.2 122 145
3x6 11.9 13.2 148 173
3x10 14.4 14.8 215 225
4x2.5 10.2 11.2 109 127
4x4 11.8 13.3 148 177
4x6 13.0 14.4 181 213
4x10 15.8 16.3 267 279
4x16 18.5 18.9 379 394
4x25 22.3 22.7 553 570
4x35 25.0 25.5 716 735
4x50 29.1 29.6 971 995
Кабели марки АВВГ с секторными жилами

4x50 29.8 1036
4x70 33.0 1331
4x95 37.5 1763
4x120 40.5 2116
4x150 43.7 2526
4x185 47.7 3085
4x240 53.5 3965
Кабели марки АВВГнг с круглыми жилами

3x2.5 9.4 10.3 96 110
3x4 10.9 12.2 127 152
3x6 11.9 13.2 154 180
3x10 14.4 14.8 223 232
4x2.5 10.2 11.2 115 132
4x4 11.8 13.3 154 184
4x6 13.0 14.4 188 220
4x10 15.8 16.3 275 288
4x16 18.5 18.9 391 405
4x25 22.3 22.7 567 584
4x35 25.0 25.5 733 752
4x50 29.1 29.6 991 1016
5x2.5 11.1 12.1 138 159

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км кабеля, 
кг

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
5x4 12.9 14.5 188 227
5x6 14.2 15.8 232 271
5x10 17.3 17.9 342 357
5x16 20.3 20.8 489 507
5x25 24.9 25.5 740 761
5x35 27.6 28.1 924 947
5x50 32.2 1262
Кабели марки АВВГнг с секторными жилами
4x50 29.8 1057
4x70 33.0 1354
4x95 37.5 1792
4x120 40.5 2147
4x150 43.7 2560
4x185 47.7 3126
4x240 53.5 4012
5x50 32.9 1336
5x70 37.0 1745
5x95 41.2 2227
5x120 44.8 2687
5x150 48.4 3221
5x185 52.8 3891
5x240 59.5 4965

Кабели марки АВВГ-П
2x2.5 5.4x8.4 5.8x9.2 53 66
2x4 6.1x9.7 6.7x10.9 71 91
2x6 6.5x10.7 7.1x11.9 87 109

3x2.5 5.4x11.3 5.8x12.5 88 109
3x4 6.1x13.4 6.7x15.2 116 148
3x6 6.5x14.8 7.1x16.6 141 176

Кабели марки АВВГнг-П
2x2.5 5.4x8.4 5.8x9.2 61 70
2x4 6.1x9.7 6.7x10.9 81 97
2x6 6.5x10.7 7.1x11.9 98 115

3x2.5 5.4x11.3 5.8x12.5 92 105
3x4 6.1x13.4 6.7x15.2 121 144
3x6 6.5x14.8 7.1x16.6 147 171
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ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках на номинальное 
переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели 
изготавливаются для общепромышленного применения и атомных 
станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных 
сооружениях и помещениях, в том числе для использования 
в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации 
ОПБ- / 7 (ПНАЭ Г-01‑011‑97).

Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.

КОДЫ ОКП:
35 2122 31 - кабелей ВВГнг-LS на 0,66 кВ
35 3371 35 - кабелей ВВГнг-LS на 1 кВ
35 2222 46 - кабелей АВВГнг-LS на 0,66 кВ
35 7771 72 - кабелей АВВГнг-LS на 1 кВ

КОНСТРУКЦИЯ
1.	ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная (ВВГнг-LS) или алюми-
ниевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или многопроволочная, 
круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2.	ИЗОЛЯЦИЯ – из поливинилхлоридной композиции пони-
женной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных 
кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил 
выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполня-

Кабели ВВГнг-LS, АВВГнг-LS 
Кабель ВВГнг-LS, АВВГнг-LS на 0,66; 1 кВ ТУ 16. К71‑310‑2001
Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоля-
цией
и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной по-
жароопасности (индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение Low 

Smoke)

ется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции 
представлена в Приложении на стр. 19.
3.	СКРУТКА – изолированные жилы двух-, трех-, четырехжиль-
ных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы 
одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинако-
вого сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления 
или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего се-
чения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении 
на стр. 19.
4.	ВНУТРЕННЯЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ОБОЛОЧКА – наклады-
вается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции 
пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки 
между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм. 
Кабели с секторными жилами допускается изготовлять без внут-
ренней оболочки, в этом случае поверх скрученных изолирован-
ных жил должна быть наложена с перекрытием одна или две ленты 
из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного 
полотна.
5.	НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА – из ПВХ композиции пониженной 
пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопрово-
дящих жил до 16 мм2 допускается наложение наружной оболочки 
с одновременным заполнением промежутков между жилами. 
В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накла-
дывается.

Также смотри «Приложение» на стр.  19

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

КОДЫ ОКП:
35 2122 11 - кабелей ВВГ на 660 В
35 3371 26 - кабелей ВВГ на 1000 В
35 3371 27 - кабелей ВВГ на 1000 В с секторными жилами
35 2122 45 - кабелей ВВГнг на 660 В
35 3371 36 - кабелей ВВГнг на 1000 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур эксплуатации............... от - 50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха 
при температуре до +35°С ..............................................до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 
подогрева производится при температуре не ниже........... -15°С 
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
	 кабелей одножильных.....................10 наружних диаметров
	 кабелей многожильных..................7,5 наружных диаметров
Длительно допустимая температура нагрева 
жил кабелей при эксплуатации ......................................... +70°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
	 от 1,5 до 16 мм2 ......................................................... 450 м
	 от 25 до 70 мм2 .......................................................... 300 м
	 от 95 мм2 и выше ....................................................... 200 м

Кабели ВВГ, ВВГнг
Кабель ВВГ, ВВГ-П на 660, 1000 В по ГОСТ 16442-80
Кабель ВВГнг, ВВГнг-П  на 660, 1000 В по ТУ 16.К01-37-2003*
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 
(пониженной горючести*)

1 – токопроводящая жила
2 – ПВХ-изоляция
3 – ПВХ-оболочка

П

Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 

установках на номинальное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, 

на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для проклад-
ки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в 
земле (траншеях).

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Число и 
номинальное

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км
кабеля, кг

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ

Кабели марки ВВГнг-LS с круглыми жилами

2x1.5 7.6 8.4 97 113

2x2.5 8.3 9.7 126 158

2x4 10.3 11.5 194 227

2x6 11.3 12.5 249 285

3x1.5 8.0 9.5 115 148

3x2.5 9.4 10.3 167 188

3x4 10.8 12.1 236 273

3x6 11.9 13.2 308 348

4x1.5 9.3 10.2 153 175

4x2.5 10.2 11.1 201 226

4x4 11.8 13.2 287 331

4x6 13.0 14.4 379 427

4x10 15.9 16.4 600 619

4x16 20.0 20.4 945 970

4x25 24.1 24.6 1494 1526

4x35 26.5 27.0 1930 1965

4x50 30.7 31.2 2606 2646

Кабели марки ВВГнг-LS с секторными жилами

4x50 31.3 31.5 2483 2512

4x70 35.1 3386

4x95 39.0 4472

4x120 41.9 5460

4x150 45.6 6675

4x185 49.4 8126

4x240 55.4 10526

Число и 
номинальное

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км
кабеля, кг

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ

Кабели марки АВВГнг-LS с круглыми жилами

2x2.5 8.4 9.8 96 128

2x4 10.3 11.5 146 180

2x6 11.3 12.5 176 212

3x2.5 9.4 10.3 121 143

3x4 10.9 12.2 164 201

3x6 11.9 13.2 199 239

4x2.5 10.2 11.2 140 165

4x4 11.8 13.3 191 235

4x6 13.0 14.4 234 281

4x10 15.8 16.3 348 367

4x16 18.5 18.9 488 510

4x25 23.3 24.1 813 866

4x35 26.0 26.5 1032 1064

4x50 30.7 31.2 1453 1498

Кабели марки АВВГнг-LS с секторными жилами

4x50 31.3 1336

4x70 34.9 1701

4x95 39.0 2144

4x120 42.0 2528

4x150 45.6 3024

4x185 49.2 3590

4x240 55.4 4598

ГОСТ ТУ
наименование, число и 

номинальное сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66кВ 1кВ 0,66кВ 1кВ
ELK011830015 ENK011830015 NKZ1023150 КАБЕЛЬ ВВГнг-п 3х1.5 (ОЖ) 5.0х10.2 5.4х11.4 103 115

ELK011830025 ENK011830025 NKZ1023250 КАБЕЛЬ ВВГнг-п 3х2.5 (ОЖ) 5.4х11.3 5.8х12.5 135 148

ELK01D320015 ENK01D020015 NKZ1121150 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2х1.5(ОЖ) 5.0 5.4х8.4 68 77

ELK01D320025 ENK01D020025 NKZ1121250 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2х2.5(ОЖ) 5.4х8.3 5.8х9.1 90 99

ELK01D330015 ENK01D330015 NKZ1123150 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3х1.5(ОЖ) 5.0х10.2 5.4х11.4 103 115

ELK01D330025 ENK01D330025 NKZ1123250 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3х2.5(ОЖ) 5.4х11.3 5.8х12.5 135 148

ELK01D330040 ENK01D330040 NKZ1123400 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3х4(ОЖ) 6.0х13.2 6.6х15.1 191 213

ELK01D330060 ENK01D330060 NKZ1123600 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3х6(ОЖ) 6.5х14.9 7.1х16.6 253 277

ELK01D340015 ENK01D340015 NKZ1124150 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х1.5(ож) 9.3 10.2 132 148

ELK01D340025 ENK01D340025 NKZ124250 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х2.5(ОЖ) 10.2 11.1 175 193

ELK01D340040 ENK01D340040 NKZ1124400 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х4(ОЖ) 11.8 13.2 251 281

ELK01D340060 ENK01D340060 NKZ1124600 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х6(ОЖ) 13.0 14.4 333 366

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км кабеля, 
кг

Кабели марки ВВГнг-LS с круглыми жилами
5x1.5 10.7 188
5x2.5 11.8 251
5x4 14.0 369
5хб 15.3 486
5x10 17.4 708
5x16 20.3 1052
5x25 24.6 1600
5x35 27.4 2109

Кабели марки ВВГнг-LS с секторными жилами
5x50 31.8 2937
5x70 34.8 3931
5x95 38.8 5192
5x120 42.0 6400
5x150 46.2 7949
5x185 50.2 9683
5x240 56.6 12499

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км кабеля, 
кг

Кабели марки АВВГнг-LS с круглыми жилами
5x2.5 11.8 172
5x4 14.0 242
5x6 15.3 295
5x10 17.4 391
5x16 20.3 543
5x25 24.6 806
5x35 27.4 1011
5x50 31.8 1395

Кабели марки АВВГнг-LS с секторными жилами
5x70 34.8 1771
5x95 38.8 2261
5x120 42.0 2698
5x150 46.2 3321
5x185 50.2 3975
5x240 56.6 5095
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Силовой кабель NYM-J и NYM-0 выпускается:
–  по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы 

союза немецких электротехников). Кабель по DIN VDE на оболочке 
имеет характерную маркировку знаком «VDE». Завод «Электро-
кабель» обладает лицензией на право маркировки кабеля знаком 
соответствия «VDE». Кабели изготавливаются для поставок на эк-
спорт и внутренний рынок.

–  по техническим условиям ТУ 16. К01‑28‑2001, знак соответс-
твия «VDE» на оболочку не наносится. Кабели изготавливаются 
для общепромышленного применения при поставке на внутрен-
ний рынок. Кабели по своим характеристикам соответствуют 
немецкому аналогу.

Применение:		
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 

установках на номинальное переменное напряжение 660В частоты  
50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных по-
мещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в 
производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для элект-
роснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей 
при вводе.

Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). 
Кабели марок NYM-0 и NYM-J на распространяют горение при 
одиночной прокладке.

Кабели  NYM-J, NYM-0  				  
Кабель NYM-J, NYM-0 300/500 В DIN VDE 0250-204:2000-12
Кабель NYM-J, NYM-0 0,66 кВ ТУ 16.К01-28-2001
Силовые кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке  
с заполнением из невулканизированной резины		

Конструкция:	
1.	Токопроводящая жила – медная, круглой формы, 1 и 2 
класса по ГОСТ 22483.
2.	Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Изолированные жилы имеют сплошную цветовую расцветку в 
соответствии с цветами, указанными в табл.
3.	Скрутка – изолированные жилы одинакового сечения двух-, 
трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены.
4.	Поясная изоляция – из невулканизированной этилен-про-
пиленовой резины, одножильные кабели марки NYM исполняются 
без поясной изоляции.
5.	Оболочка – из ПВХ пластиката, серого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур эксплуатации ................ от-50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха 
при температуре до +35°С...............................................до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 
подогрева производится при температуре не ниже........... -15°С
Минимальный радиус изгиба 
при прокладке.......................................7.5 наружных диаметров
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
	 от 1,5 до 16 мм2 ......................................................... 450 м

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Число жил
Кабели с жилой заземления

зелено-желтого цвета марки NYM-J
Кабели марки NYM-0

1 Зелено-желтая Черная или зелено-желтая

2 Черная, голубая

3 Зелено-желтая, черная, голубая Черная, голубая, коричневая

4 Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая Черная, голубая, коричневая, черная

5 Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая, черная Черная, голубая, коричневая, черная, черная

7
Зелено-желтая, остальные шесть изолированных жил 

черного цвета с цифровой маркировкой
Все жилы черного цвета с цифровой маркировкой

ГОСТ ТУ
наименование, число и 

номинальное сечение жил, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66кВ 1кВ 0,66кВ 1кВ
ELK01D340100 ENK01D340100 NKZ1124110 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х10(ОЖ) 15.9 16.4 526 539

ELK01D340160 ENK01D340160 NKZ1124116 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х16 20.0 20.4 830 847

ELK01D340250 ENK01D340250 NKZ1124125 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х25 22.7 23.2 1217 1236

ELK01D340350 ENK01D340350 NKZ1124135 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х35 25.5 26.0 1625 1747

ELK01D340501 ENK01D340501 NKZ11241500 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4х50 29.1 29.6 2153 2178

ELK01D350015 ENK01D350015 NKZ1125150 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5х1.5(ОЖ) 10.0 11.1 161 180

ELK01D350020 ENK01D350020 NKZ1125250 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5х2.5(ОЖ) 11.0 12.1 214 235

ELK01D350040 ENK01D350040 NKZ1125400 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5х4(ОЖ) 12.8 14.5 309 348

ELK01D350067 ENK01D350067 NKZ1125600 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5х6(ОЖ)- 0.6/1 14.2 15.8 414 453

ELK01D350100 ENK01D350100 NKZ1125110 КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5х10(ОЖ)- 0.6/1 17.5 18.0 655 671

ELK13240015N ENK013240015 NKZ1024150 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х1.5(ож) 9.3 10.2 132 148

ELK13240025N ENK013240025 NKZ1024250 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х2.5(ож) 10.2 11.1 175 193

ELK13240040N ENK013240040 NKZ1024400 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х4(ож) 11.8 13.2 251 281

ELK13240060N ENK013240060 NKZ1024600 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х6(ож) 13.0 14.4 333 366

ELK13240100N ENK013240100 NKZ1024110 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х10(ож) 15.9 16.4 526 539

ELK13240160N ENK013240160 NKZ1024116 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х16 20.0 20.4 830 847

ELK13240250N ENK013240250 NKZ1024125 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х25 22.7 23.2 1217 1236

ELK13240350N ENK013240350 NKZ1024135 КАБЕЛЬ ВВГнг 4х35 25.5 26.0 1625 1747

ELK13250015N ENK013250015 NKZ1025150 КАБЕЛЬ ВВГнг 5х1.5(ож) 10.0 11.1 161 180

ELK13250025N ENK013250025 NKZ1025250 КАБЕЛЬ ВВГнг 5х2.5(ож) 11.0 12.1 214 235

ELK13250040N ENK013250040 NKZ1025400 КАБЕЛЬ ВВГнг 5х4(ож) 12.8 14.5 309 348

ELK13250060N ENK013250060 NKZ1025600 КАБЕЛЬ ВВГнг 5х6(ож) 14.2 15.8 414 453

ELK13250100N ENK013250100 NKZ1025110 КАБЕЛЬ ВВГнг 5х10(ож) 17.5 18.0 655 671
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Основные преимущества применения кабелей NYM для электропроводки:
•кабели марки NYM — простейшие и самые надежные кабели для подводки электричества, имеют великолепный внешний вид 
и качество исполнения;
•кабели имеют практически идеально круглую форму, которую позволяет получить промежуточная (внутренняя) оболочка 
из невулканизированной мелонаполненной резиновой смеси, заполняющей промежутки между изолированными жилами.

Кабели КГВВ, КГВВНГ
Кабели  КГВВ, КГВВНГ*  по ТУ 16. К01-30-2002
Кабели гибкие с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 
(пониженной горючести*)

Применение:
Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управ-

ления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В пе-
ременного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эсплуатироваться 
при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно.

Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти 
наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марок КГВВНГ не распространяют горение при про-

кладке в пучках.
В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке 

добавляется буква “н”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур эксплуатации ................ от-50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха 
при температуре до +35°С...............................................до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 
подогрева производится при температуре не ниже........... -15°С
Минимальный радиус изгиба 
при прокладке......................................... 5 наружных диаметров
Строительная длина не менее........................................... 100 м

	 Число жил	 Номинальное сечение основных жил, мм2

		          Номинальное напряжение, В	
		  660	 1000
	 1	  - 	 10 - 300
	 2 - 5	 0.75 - 6.0	 10 - 120
	 7 и 10	 0.75 - 6.0	  -
	 14, 19, 27, 37	 0.75 - 2.5	  -

Коды ОКП:
35 3300 - кабелей КГВВ,  КГВВНГ		

Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

Кабели марки КГВВ

ELK013402007 2x0.75 7.0 54

ELK013402010 2x1.0 7.3 60

ELK013402015 2x1.5 8.2 77

ELK013402025 2x2.5 10.1 119

ELK013403007 3x0.75 7.3 67

ELK013403010 3x1.0 7.7 76

ELK013403015 3x1.5 9.3 111

ELK013403025 3x2.5 10.6 153

ELK013403040 3x4 11.8 207

ELK013403060 3x6 13.0 276

ELK013404007 4x0.75 7.9 81

ELK013404010 4x1.0 8.3 93

ELK013404015 4x1.5 10.0 136

ELK013404025 4x2.5 11.6 190

ELK013404040 4x4 12.8 261

ELK013404060 4x6 14.2 350

ELK013405007 5x0.75 9.2 110

ELK013405010 5x1.0 9.6 125

ELK013405015 5x1.5 10.9 165

ELK013405025 5x2.5 12.6 231

ГОСТ ТУ наименование
наружный диаметр 

кабеля, мм
Масса 1км кабеля, кг

NYM22001510 NKZN021150 КАБЕЛЬ NYM-O 2х1.5 8,90 127,00

NYM22002520 NKZN02125 КАБЕЛЬ NYM-O 2х2.5 10,50 186,00

NYM3300103 NKZN023150 КАБЕЛЬ NYM-J 3х1.5 9,30 146,00

NYM3300203 NKZN023250 КАБЕЛЬ NYM-J 3х2.5 11,10 216,00

NYM3300403 NKZN023400 КАБЕЛЬ NYM-J 3х4.0 12,50 293,00

NYM3400103 NKZN024150 КАБЕЛЬ NYM-J 4х1.5 10,00 172,00

NYM3400203 NKZN024250 КАБЕЛЬ NYM-J 4х2.5 11,90 255,00

NYM3500103 NKZN025150 КАБЕЛЬ NYM-J 5х1.5 10,70 205,00

NYM3500203 NKZN025250 КАБЕЛЬ NYM-J 5х2.5 12,90 303,00

NYM3500403 NKZN025400 КАБЕЛЬ NYM-J 5х4.0 15,10 436,00
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Кабели КГВЭВ, КГВЭВНГ
Кабели  КГВЭВ, КГВЭВНГ*  по ТУ 16. К01-30-2002
Кабели гибкие с медными жилами, с ПВХ изоляцией экранированные  
в ПВХ оболочке (пониженной горючести*)

Применение:
Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управ-

ления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000В пере-
менного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эсплуатироваться при 
напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно.

Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти 
наружных диаметров кабеля. Для стационарного соединения 
электродвигателей с частотными преобразователями. Кабели не 
рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки КГВЭВНГ не распространяют горение при про-

кладке в пучках.
В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке до-

бавляется буква “н”.

	 Число жил	 Номинальное сечение основных жил, мм2	
		         Номинальное напряжение, В	
		  660	 1000
	 2 - 5	 1.0 - 6.0	 10 - 120
	 7 и 10	 1.0 - 6.0	  -
	 14, 19, 27, 37	 1.0 - 2.5	  -

Коды ОКП:
35 3300 - кабелей КГВЭВ, КГВЭВНГ		

Также смотри «Приложение» на стр.  19

Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

Кабели марки КГВЭВ
ELK018620015 2x1.5 9.6 120
ELK018620025 2x2.5 10.9 155
ELK018620040 2x4 11.9 197
ELK018630015 3x1.5 10.1 144
ELK018630025 3x2.5 11.4 192
ELK018630040 3x4 12.6 250
ELK018630060 3x6 13.8 323
ELK018640015 4x1.5 10.8 172
ELK018640025 4x2.5 12.4 231
ELK018640040 4x4 13.6 308
ELK018640060 4x6 15.0 403
ELK018640100 4x10 18.7 618
ELK018640160 4x16 21.6 905
ELK018640250 4x25 25.9 1311
ELK018640350 4x35 29.0 1759
ELK018640500 4x50 34.3 2506
ELK018640700 4x70 38.2 3294

Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

ELK013405040 5x4 14.0 324

ELK013405060 5x6 15.6 434

ELK013407007 7x0.75 9.9 135

ELK013410007 10x0.75 12.2 184

ELK013414007 14x0.75 13.1 235

ELK013419007 19x0.75 14.5 300

ELK013427007 27x0.75 17.2 407

ELK013437007 37x0.75 19.5 560

ELK013407010 7x1 10.4 155

ELK013410010 10x1 12.8 212

ELK013414010 14x1 13.9 274

ELK013419010 19x1 15.3 351

ELK013427010 27x1 18.5 496

ELK013437010 37x1 20.6 647

ELK013407015 7x1.5 11.8 206

ELK013410015 10x1.5 14.7 284

ELK013414015 14x1.5 15.9 370

ELK013419015 19x1.5 17.6 479

ELK013427015 27x1.5 21.4 677

ELK013437015 37x1.5 24.2 912

Кабели марки КГВВнг

ELK01F320007 2x0.75 7.0 56

ELK01F320010 2x1.0 7.3 63

ELK01F320015 2x1.5 8.2 80

ELK01F320025 2x2.5 10.1 124

ELK01F320040 2x4 11.1 163

ELK01F330007 3x0.75 7.3 69

ELK01F330010 3x1.0 7.7 79

ELK01F330015 3x1.5 9.3 116

ELK01F330025 3x2.5 10.6 158

ELK01F330040 3x4 11.8 213

Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

ELK01F340007 4x0.75 7.9 84

ELK01F340010 4x1.0 8.3 96

ELK01F340015 4x1.5 10.0 141

ELK01F340025 4x2.5 11.6 196

ELK01F340040 4x4 12.8 267

ELK01F340060 4x6 14.2 357

ELK01F340100 4x10 17.5 544

ELK01F340160 4x16 20.8 837

ELK01F340250 4x25 25.1 1231

ELK01F340350 4x35 28.2 1663

ELK01F340500 4x50 32.7 2304

ELK01F340700 4x70 37.0 3111

ELK01F340950 4x95 41.9 4132

ELK01F340960 4x120 45.7 4947

ELK01F340970 4x150 50.7 6168

ELK01F340980 4x185 55.4 7544

ELK01F350007 5x0.75 9.2 115

ELK01F350010 5x1.0 9.6 130

ELK01F350015 5x1.5 10.9 171

ELK01F350025 5x2.5 12.6 238

ELK01F350040 5x4 14.0 331

ELK01F350060 5x6 15.6 443

ELK01F350100 5x10 19.6 682

ELK01F350160 5x16 22.9 1023

ELK01F350250 5x25 27.7 1509

ELK01F350350 5x35 31.2 2045

ELK01F350500 5x50 36.6 2876

ELK01F350700 5x70 40.9 3840

ELK01F350950 5x95 46.9 5155

ELK01F350960 5x120 50.6 6117

ELK01F350970 5x150 56.7 7691
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Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

ELK018640950 4x95 43.1 4341
ELK018650015 5x1.5 11.7 204
ELK018650025 5x2.5 13.4 278
ELK018650040 5x4 14.8 376
ELK018650060 5x6 16.4 492
ELK018650100 5x10 20.4 745
ELK018650160 5x16 24.1 1122
ELK018650250 5x25 28.5 1599
ELK018650350 5x35 32.0 2145
ELK018650500 5x50 37.8 3059
ELK018650700 5x70 42.1 4044
ELK018670010 7x1 11.2 194
ELK018673010 10x1 13.6 260
ELK018676010 14x1 14.7 325
ELK018679010 19x1 16.1 409

	 Номинальное сечение 	 Номинальная толщина
	 жилы, мм2	  изоляции, мм
	 1.5	 0.6
	 2.5	 0.7
	 4 и 6	 0.8
	 10 и 16	 1.0
	 25 и 35	 1.2

Номинальная толщина изоляции
Номинальная толщина изоляции силовых кабелей (кроме NYМ, 

NYМ-J, КГВВ и КГВЭВ) указана в таблице:

	Номинальное 	 Номинальное 		 Номинальная толщина 
	 напряжение,	 сечение		       изоляции, мм
	  кВ	 жилы, мм2	 из ПВХ		  из вулканизи- 
			   пластиката 		  рованного
			    или поли- 		  полиэтилена
			   этилена		  (силанольно-
					     сшитого)
		  от 1 до 2.5	 0.6		  0.7
		  4 и 6	 0.7		  07
	 0,6	 10 и 16	 0.9		  0.7
		  25 и 35	 1.1		  0.0
		  50	 1.3		  1.0
		  от 1 до 2.5	 0.8		  0.7
		  от 4 до 16	 1.0		  0.7
		  25 и 35	 1.2		  0.9
		  50	 1.4		  1.0
	 1	 70	 1.4		  1.1
		  95	 1.5		  1.1
		  120	 1.5		  1.2
		  150	 1.6		  1.4
		  185	 1.7		  1.6
		  240	 1.9		  1.7

Номинальная толщина изоляции кабелей марок NYМ и  
NYМ-J указана в таблице:

Номинальная толщина изоляции кабелей марок КГВВ и КГВЭВ 
указана в таблице:

	 Номинальное сечение 	 Номинальная толщина
	 жилы, мм2	  изоляции, мм
	 0.75 и 1.0	 0.6
	 1.5	 0.7
	 2.5-6.0	 0.8
	 10 и 16	 1.0
	 25 и 35	 1.2
	 50 и 70	 1.4
	 95 и 120	 1.6
	 150 и 185	 1.8
	 240	 1.9
	 300	 2.0

Номинальная толщина оболочки
Номинальная толщина оболочки силовых кабелей (кроме 

NYМ-0 и NYМ-J) напряжением 0.66, 1 и 6 кВ категории Обп-2 по 
ГОСТ 23286 указана в таблице:

	 Диаметр провода  	 Номинальная толщина
	 или кабеля под 	  оболочки, мм 
	 оболочкой, мм	
	 До 6 вкл.	 1.2
	 Св. 6 до 10	 1.5
	 от 10 до 15	 1.5
	 от 15 до 20	 1.7
	 от 20 до 25	 1.9
	 от 25 до 30	 1.9
	 от 30 до 40	 2.1
	 от 40 до 50	 2.3
	 от 50 до 60	 2.5
	 Св. 60	 3.0

Номинальная толщина оболочки кабелей марок NYМ и  
NYМ-J указана в таблице:

	 Диаметр провода  	 Номинальная толщина
	 или кабеля под 	  оболочки, мм 
	 оболочкой, мм	
	 от 1х1.5 до 1х16 вкл.	 1.4
	 от 2х1.5 до 2х6 вкл.	 1.4
	 от 2х10 до 2х25 вкл.	 1.6
	 2х35	 1.8
	 от 3х1.5 до 3х4 вкл.	 1.4
	 от 3х6 до 3х16 вкл.	 1.6
	 3х25 и 3х35	 1.8
	 4х1.5 и 4х2.5	 1.4
	 от 4х4 до 4х16 вкл.	 1.6
	 4х25 и 4х35	 1.8
	 5х1.5 и 5х2.5	 1.4
	 от 5х4 до 5х10 вкл.	 1.6
	 от 5х16 до 5х35 вкл.	 1.8 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гост
Число и 

номинальное 
сечение жил, мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

0,66 
кВ

1 кВ
0,66 
кВ

1 кВ

ELK018683010 27x1 19.3 566
ELK018686011 37x1 21.4 729
ELK018670015 7x1.5 12.6 249
ELK018673015 10x1.5 15.5 339
ELK018676015 14x1.5 16.7 429
ELK018679015 19x1.5 18.8 563
ELK018683016 27x1.5 22.2 758
ELK018686016 37x1.5 25.0 1005
ELK018670025 7x2.5 14.5 345
ELK018673025 10x2.5 18.0 474
ELK018676025 14x2.5 19.9 632
ELK018679026 19x2.5 22.0 808
ELK018683026 27x2.5 26.4 1124
ELK018686026 37x2.5 29.5 1466

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики силовых кабелей
Допустимые токовые нагрузки для кабелей с медными 

и алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого 
полиэтилена на напряжение 1 кВ (токовые нагрузки даны 

Номинал.
сечение

жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцей из силанольносшитого полиэтилена, А

с медными жилами с алюминиевыми жилами

на воздухе в земле на воздухе в земле

10 76 87 58 67

16 101 113 78 87

25 133 147 102 ИЗ

35 164 178 126 137

50 205 217 158 166

70 262 268 194 201

95 318 316 237 240

120 372 363 274 272

150 429 410 317 310

185 488 459 363 384

240 579 529 428 401

Номинал, 
сечение жилы, 

мм2

Допустимые токовые нагрузки пятижильных кабелей, А

с алюминиевой жилой с медной жилой

на воздухе в земле на воздухе в земле

1.5 - - 20 26

2.5 20 26 26 34

4 27 34 34 47

6 34 41 46 54

10 47 55 61 72

16 62 72 81 93

25 82 93 107 121

35 101 ИЗ 131 147

50 126 137 165 179

70 155 166 210 220

95 190 197 255 260

120 219 224 299 299

150 254 255 344 338

185 291 286 392 378

240 343 330 464 435

Расчетная температура, °С
Поправочный коэффициент при температуре окружающей среды, °С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

15 1.13 1.1 1.06 1.03 1.0 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.77 0.73

25 1.21 1.18 1.14 1.11 1.07 1.04 1.0 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78

для расчетной температуры окружающей среды 15°С при прокладке 
в земле и 25°С при прокладке на воздухе и нормированной 
температуре на жиле 70°С) ГОСТ 16442‑80:

Допустимые токовые нагрузки для пятижильных кабелей с алюминиевыми и медными жилами в ПВХ изоляции на напряжение 
0,66 / кВ ТУ 16. К71‑322‑2002:

Токовые нагрузки даны для температуры окружающей среды 15°С – при прокладке в земле и 25°С – при прокладке в воздухе.
При других значениях расчетных температур окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные 

в таблице:

Номинальное сечение нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления:
Номинальное сечение нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления в зависимости от сечения основных жил указаны в 

таблице:

Наименование жилы		 Номинальное сечение, мм2 

Основная жила	 0.75	 1.0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10 	 16	 25	 35	 50	 70	 95	 120	 150	 185	 240
Нулевая жила	 0.75	 1.0	 1.5	 1.5	 2.5 	 4	 6 	 10	 16	 16	 25	 35	 50	 70	 70	 95	 120
Жила заземления	 0.75	 1.0	 1.0	 1.5	 2.5 	 2.5	 4 	 6	 10	 16	 16	 25	 35	 35	 50	 50	 70
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Номинальное 
сечение 

жилы, мм

Токовые нагрузки, А

Медные жилы Алюминиевые жилы

Прокладка в земле Прокладка на воздухе Прокладка в земле Прокладка на воздухе

в плоскости треугольником в плоскости треугольником в плоскости треугольником в плоскости треугольником

50 250 225 290 240 195 170 225 185

70 310 275 360 300 240 210 280 230

95 336 326 448 387 263 253 349 300

120 380 370 515 445 298 288 403 346

150 416 413 574 503 329 322 452 392

185 466 466 654 577 371 364 518 450

240 531 537 762 677 426 422 607 531

300 590 604 865 776 477 476 693 609

400 633 677 959 891 525 541 787 710

500 697 759 1081 1025 587 614 900 822

625 762 848 1213 1166 653 695 1026 954

800 825 933 1349 1319 719 780 1161 1094

Номинальное 
сечение жилы,

мм2

Допустимый ток односекундногокороткого 
замыкания, кА, кабеля

С медной жилой
С алюминиевой 

жилой

50 7,15 4,7

70 10,0 6,6

95 13,6 8,9

120 17,2 11,3

150 21,5 14,2

185 26,5 17,5

Номинальное сечение 
медного экрана, мм2

Ток односекундного короткого 
замыкания, кА, не более

16 3,3

25 5,1

35 7,1

Технические характеристики силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 10, 20, и 35 кВ

Указания по прокладке и эксплуатации
Длительно допустимые токи
Длительно допустимые токи кабелей при коэффициенте 

нагрузки k=1 при прокладке в нормализованном грунте и при 
прокладке в воздухе должны соответствовать указанным в таблице 

для кабелей на напряжение 10 кВ и в таблице для кабелей 
на напряжение 20 и 35 кВ.

Токовые нагрузки для кабелей на напряжение 10 кВ.

Токи короткого замыкания
Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице:

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90°С и предельной температуре 
жилы при коротком замыкании 250°С.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице:

Номинальное 
сечение жилы,

мм2

Допустимый ток односекундногокороткого 
замыкания, кА, кабеля

С медной жилой
С алюминиевой 

жилой

240 34,3 22,7

300 42,9 28,2

400 57,2 37,6

500 71,5 47,0

630 90,1 59,2

800 114,4 75,2

Номинальное сечение 
медного экрана, мм2

Ток односекундного короткого 
замыкания, кА, не более

50 10,2

70 14,2
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Кабели КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ категорий раз-
мещения 1-5, Т (кабели в тропическом исполнении) категорий 
размещения 2 - 5 по ГОСТ 15150
Рабочая температура окружающей среды....... от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха  
при температуре +35°С.........................................................98%
Номинальная толщина изоляции для жил сечением:
	 от 0.75 до 2.5 мм2 .....................................................0.6 мм
	 от 4 до 6 мм2 .............................................................0.7 мм
	 до 10 мм2...................................................................0.9 мм
Радиус изгиба небронированных кабелей с медными жилами 
при прокладке при температуре окружающей среды не ниже 0°С 
составляет:
	 для кабелей наружным диаметром  
	 до 10 мм включ.,не менее ................. 3-х диаметров кабеля
	 для кабелей наружным диаметром  
	 от 10 до 25 мм включ., не менее ....... 4-х диаметров кабеля
Радиус изгиба небронированных кабелей при прокладке и мон-
таже без предварительного
нагрева при температуре окружающей среды не ниже -15°С,  
не менее................................................. 6-ти диаметров кабеля
Строительная длина кабелей, не менее............................. 150 м

Кабели КВВГ, АКВВГ по ГОСТ 1508-78
Кабели КВВГнг, АКВВГнг по ТУ 16.К01-37-2003*
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ 
изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести *)

Применение:
Предназначены для неподвижного присоединения к элект-

рическим приборам, аппаратам и к зажимам распределитель-
ных устройств с номинальным переменным напряжением до  
660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до  
1000 В,  для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в услови-
ях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий 
на кабель.

Кабели марок КВВГнг, АКВВГнг, применяются для проклад-
ки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения    
пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в 
пучках. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом 
воздухе.

1 - токопроводящая жила
2 - ПВХ-изоляция
3 - ПВХ-оболочка

КОДЫ ОКП:
35 631401 - кабелей КВВГ 
35 631417 - кабелей КВВГнг 
35 634401 - кабелей АКВВГ 
35 634417 - кабелей АКВВГнг

	 Число и ном.	 Наружный диаметр 	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	 кабеля,мм	  кабеля, кг
	 Кабелей КВВГ
	 4х0.75	 7.6	 85
	 5х0.75	 8.3	 99
	 7х0.75	 9.5	 137
	 10х0.75	 11.7	 195
	 14х0.75	 12.6	 239
	 19х0.75	 13.9	 302
	 27х0.75	 16.4	 414
	 37х0.75	 18.6	 548
	 4х1	 8.0	 100
	 5х1	 9.3	 129
	 7х1	 10.0	 161
	 10х1	 12.3	 231
	 14х1	 13.3	 286
	 19х1	 14.7	 363
	 27х1	 17.3	 501
	 37x1	 19.7	 665
	 4х1.5	 9.2	 138
	 5х1.5	 10.0	 162
	 7х1.5	 10.7	 205
	 10х1.5	 13.3	 295

	 Число и ном.	 Наружный диаметр	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	  кабеля,мм	  кабеля, кг
	 14х1.5	 14.4	 370
	 19х1.5	 15.9	 473
	 27х1.5	 19.3	 674
	 37х1.5	 21.5	 875
	 4х2.5	 10.2	 188
	 5х2.5	 11.1	 225
	 7х2.5	 11.9	 287
	 10х2.5	 14.9	 415
	 14х2.5	 16.1	 530
	 19х2.5	 17.9	 685
	 27х2.5	 21.7	 977
	 37х2.5	 24.7	 1303

Кабелей АКВВГ
	 4х2.5	 10.2	 124
	 5х2.5	 11.1	 143
	 7х2.5	 11.9	 176
	 10х2.5	 14.9	 256
	 14х2.5	 16.1	 307
	 19х2.5	 17.9	 383
	 27х2.5	 21.7	 548
	 37х2.5	 24.7	 714

Кабели КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭнг, АКВВГЭнг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ категорий раз-
мещения 1-5, Т (кабели в тропическом исполнении) категорий 
размещения 2 - 5 по ГОСТ 15150
Рабочая температура окружающей среды....... от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С.......98%
Номинальная толщина изоляции для жил сечением:
	 от 0.75 до 2.5 мм2 .....................................................0.6 мм
	 от 4 до 6 мм2 .............................................................0.7 мм
	 до 10 мм2 ..................................................................0.9 мм

1 - токопроводящая жила
2 - ПВХ-изоляция
3 - алюминиевая оболочка
4 - ПВХ-оболочка

Кабели КВВГЭ, АКВВГЭ по ГОСТ 1508-78 
Кабели КВВГЭнг, АКВВГЭнг по ТУ-16.К01-37-2003*
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ
изоляцией, экранированные, в ПВХ оболочке (пониженной горючести *)

КОДЫ ОКП:
35 631402 - кабелей КВВГЭ 
35 631418 - кабелей КВВГЭнг 
35 634402 - кабелей АКВВГЭ 35 
634437 - кабелей АКВВГЭнг
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

	 Число и ном.	 Наружный диаметр 	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	 кабеля,мм	  кабеля, кг
	 Кабелей КВВГЭ
	 4х1	 8.5	 153
	 5х1	 10.0	 175
	 7х1	 11.0	 210
	 10х1	 13.0	 278
	 14x1	 14.0	 343
	 19х1	 15.0	 428
	 27х1	 18.0	 586
	 37х1	 20.0	 746
	 4х1.5	 10.0	 181
	 5х1.5	 11.0	 208
	 7х1.5	 11.0	 255
	 10х1.5	 14.0	 342
	 14х1.5	 15.0	 429
	 19х1.5	 16.0	 557
	 27х1.5	 20.0	 744
	 37х1.5	 22.0	 982

	 Число и ном.	 Наружный диаметр	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	  кабеля,мм	  кабеля, кг
	 4х2.5	 11.0	 233
	 5x2.5	 12.0	 271
	 7x2.5	 12.0	 340
	 10х2.5	 15.0	 462
	 14x2.5	 17.0	 607
	 19х2.5	 18.0	 774
	 27x2.5	 22.0	 1071
	 37x2.5	 25.0	 1394

Кабелей АКВВГЭ
	 4х2.5	 11.0	 169
	 5x2.5	 12.0	 192
	 7х2.5	 12.0	 228
	 10x2.5	 15.0	 302
	 14x2.5	 17.0	 384
	 19x2.5	 18.0	 472
	 27х2.5	 22.0	 642
	 37x2.5	 25.0	 805

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ категорий раз-
мещения 1 - 5, Т (кабели в тропическом исполнении) категорий 
размещения 2 - 5 по ГОСТ 15150 
Рабочая температура окружающей среды..........от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздухапри температуре +35°С..........98%
Номинальная толщина изоляции для жил сечением:
	 от 0.75 до 2.5 мм2 .....................................................0.6 мм
	 от 4 до 6 мм2 .............................................................0.7 мм
	 до 10 мм2 ..................................................................0.9 мм
Радиус изгиба бронированных кабелей при  
прокладке и монтаже без предварительного  
подогрева при температуре окружающей среды  
не ниже -7°С, не менее ........................ 10-ти диаметров кабеля
Строительная длина кабелей, не менее............................. 150 м

Кабели КВБбШв, АКВБбШв по ГОСТ 1508-78 и КВБбШнг 
по ТУ 16.К01-37-2003*
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ 
изоляцией с защитным покровом типа БбШв (пониженной горючести *)

Кабели КВБбШв, АКВБбШв и КВБбШнг

Применение:
Предназначены для неподвижного присоединения к электри-

ческим приборам, аппаратам и к зажимам распределительных 
устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В, 
частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В,  для 
прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, в 
том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подвержен-
ных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается 
значительным растягивающим усилиям. Кабели марки КВБбШнг 
применяются для прокладки в кабельных сооружениях, поме-
щениях и сооружениях метрополитенов, в т. ч. пожароопасных и 
взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в 
процессе эксплуатации. Кабели всех марок могут быть проложены 
на открытом воздухе.

КОДЫ ОКП:
35631408 - кабелей КВБбШв 
35631435 - кабелей КВБбШнг 
35634407 - кабелей АКВБбШв

	 Число и ном.	 Наружный диаметр	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	  кабеля,мм	  кабеля, кг
	 37x1.5	 26.3	 1260
	 4х2.5	 14.4	 369
	 5x2.5	 15.3	 419
	 7x2.5	 16.1	 499
	 10х2.5	 19.1	 648
	 14х2.5	 20.3	 792
	 19x2.5	 22.1	 978
	 27x2.5	 26.5	 1351
	 37х2.5	 29.1	 1706

Кабелей КВБбШнг
	 4х1	 12.8	 291
	 5х1	 13.5	 322
	 7х1	 14.2	 368
	 10x1	 16.5	 465
	 14x1	 17.5	 544
	 19x1	 18.9	 646
	 27x1	 21.5	 822
	 37x1	 23.5	 1007
	 4x1.5	 13.4	 327
	 5х1.5	 14.2	 366
	 7x1.5	 14.9	 423
	 10x1.5	 17.1	 534
	 14x1.5	 18.3	 636
	 19x1.5	 19.7	 760
	 27x1.5	 22.2	 818
	

	 Число и ном.	 Наружный диаметр	 Масса 1 км 
	сечение жил, мм	  кабеля,мм	  кабеля, кг
	 Кабелей АКВБбШв
	 4х2.5	 14.4	 306
	 5х2.5	 15.3	 339
	 7х2.5	 16.1	 387
	 10х2.5	 19.1	 489
	 14х2.5	 20.3	 570
	 19х2.5	 22.1	 676
	 27х2.5	 26.5	 922
	 37х2.5	 29.1	 1117

Кабелей KBБбШв
	 4х1	 12.8	 270
	 5х1	 13.5	 301
	 7х1	 14.2	 344
	 10х1	 16.5	 441
	 14х1	 17.5	 518
	 19х1	 18.9	 611
	 27х1	 21.5	 784
	 37x1	 23.5	 966
	 4x1.5	 13.4	 306
	 5x1.5	 14.2	 342
	 7x1.5	 14.9	 398
	 10x1.5	 17.5	 517
	 14x1.5	 18.6	 610
	 19x1.5	 20.1	 738
	 27x1.5	 23.1	 958
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Кабель КГ на 660 В по ТУ 16.К73.05-93
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резино-
вой изоляцией в резиновой оболочке

Коды ОКП:
35 4441 01 - кабелей марки КГ
35 4441 23 - кабелей марки КГ-Т
35 4441 17 - кабелей марки КГ-ХЛ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Применение:
Предназначены для присоединения передвижных механиз-

мов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В  
частотой до 400 Гц  или постоянном напряжении 1000 В, при 
изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.

Для кабелей в тропическом исполнениии к марке кабеля до-
бавляют через дефис букву “Т”. 

Для кабелей в холодостойком исполнении к марке кабеля 
добавляют через дефис буквы “ХЛ”.

В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добав-
ляется буква “н”, кабелей с двумя и тремя основными жилами и одной 
или двумя вспомогательными жилами добавляется буква “в”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды:
марки КГ .......................................................... от-40°С до +50°С
 в холодостойком исполнении......................... от -60°С до +50°С
Строительная длина кабелей:
с номинальным сечением основных жил  
до 35 мм2 включительно, не менее.................................... 150 м
с номинальным сечением основных жил 50 мм2  
и выше, не менее............................................................... 125 м
Срок службы кабелей КГ................................................... 4 года
(срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля)

Номинальное сечение нулевой жилы, жилы заземления и 
вспомогательных жил кабелей марки КГ в зависимости от но-
минального сечения основных жил соответствуют указанным в 
таблице в Приложении ниже на странице.

Код для 
заказа

Число и ном.
сечение жил, мм

Наружный диаметр
 кабеля,мм

Масса 1 км
 кабеля, кг

ELK35110025 1х2.5 6.7 64
ELK35110040 1х4 8.0 90
ELK35110060 1х6 9.0 120
ELK35110100 1x10 11.1 187
ELK2101204 1x16 12.4 257
ELK2101504 1x25 14.6 368
ELK2101604 1х35 16.4 489
ELK2101804 1x50 19.0 667
ELK2102004 1x70 21.5 891
ELK35110950 1х95 24.2 1141
ELK35111200 1x120 26.4 1403
ELK61530007 3х0.75 8.8 110
ELK61530010 3х1.0 9.1 120
ELK2300104 3х1.5 10.1 160
ELK2300204 3x2.5 12.0 230
ELK61550010 5x1.0 11.1 190
ELK2500104 5х1.5 12.2 240

Код для 
заказа

Число и ном.
сечение жил, мм

Наружный диаметр
 кабеля,мм

Масса 1 км
 кабеля, кг

ELK2500204 5х2.5 14.5 350
ELK2500404 5х4 17.8 530
ELK2500604 5х6 20.5 720
ELK35150100 5x10 26.8 1250
ELK35150160 5х16 30.9 1700
ELK35150250 5х25 37.4 2600
ELK2310204 3х2.5+1х1.5 13.2 240
ELK2310404 3x4+1x2.5 15.5 340
ELK2310604 3х6+1х4 18.0 460
ELK2311004 3х10+1х6 23.4 790
ELK2311204 3х16+1х6 27.6 990
ELK2311404 3х25+1x10 33.1 1480
ELK2311604 3х35+1х10 36.5 1890
ELK2311804 3x50+1x16 42.4 2580
ELK2312004 3х70+1x25 47.7 3410
ELK35131950 3х95+1x35 53.6 4450

1 -	токоведущая жила
2 -	резиновая изоляция
3 -	резиновая оболочка
4 -	изоляционно-защитная 
оболочка

Справочные материалы для кабелей марок КГ, КГН
Предпочтительная схема расцветки изолированных жил кабелей марок КГ, КГН показана в таблице:

	 Число жил		  Схема расцветки изолированных жил
		  с жилой заземления		  с нулевой жилой и без нее
	 3	 зелено-желтый, голубой, коричневый		  голубой, черный, коричневый
	 4	 зелено-желтый, голубой, черный, коричневый		 голубой, черный, коричневый, черный или коричневый
	 5	 зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, 		  голубой, черный, коричневый, черный  
		  черный или коричневый		  или коричневый, черный или коричневый

Номинальная толщина изоляции кабелей марок КГ, КГН указана 
в таблице:

Номинальное сечение нулевой жилы, жилы заземления и 
вспомогательных жил кабелей марок КГ, КГН в зависимости от 
номинального сечения основных жил соответствуют указанным 
в таблице:

	 Номинальное сечение жил, мм2

	 основных	 заземления * 		 нулевой	 вспомогательных
	 0.75	 0.75		  0.75	 -
	 1.0	 1.0		  1.0	 -
	 1.5	 1.5		  1.5	 1.5
	 2.5	 1.5		  1.5	 1.5
	 4	 2.5		  2.5	 2.5
	 6	 4		  4	 4
	 10	 6		  6	 6
	 16	 6		  10	 6
	 25	 10		  16	 10
	 35	 10		  16	 10
	 50	 16		  25	 10
	 70	 25		  35	 10

* сечение жил заземления может меняться по согласованию 
с заказчиком

	 Номинальное 	 Номинальная толщина 
	 сечение жил, мм2	 изоляции, мм
	 0.75	 0.8
	 1.0, 1.5	 0.8
	 2.5	 0.9
	 4, 6	 1.0 
	 10,16	 1.2 
	 25,35	 1.4
	 50,70	 1.6
	 95, 120	 1.8
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Самонесущие изолированные провода СИП-2, СИП-3, СИП-4 
по ТУ 16-705.500-2006

ПРОВОДА СИП

Самонесущие изолированные и защищенные. ТУ 16-705.500-2006
(взамен ТУ 16.К71-268-98 и ТУ 16.К71-272-98) 

Применение:
СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряже-
ние до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в 
атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе 
на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и 
районах засоленных песков. 

СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номи-
нальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 
кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в 
атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побе-
режьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах 
засоленных песков. 

СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по 
стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное на-
пряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 
Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на 
побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и 
районах засоленных песков.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения проводов B, категории раз-

мещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Провода стойки к изгибу при температуре: - 40°С.
Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при тем-

пературе окружающей среды: не ниже - 20°С.
Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при тяжении и в 

эксплуатации не должны превышать: 45 Н/мм2

Монтаж проводится при температуре окружающей среды не 
ниже - 20°C

Эксплуатация проводов при температуре от - 60°C до + 50°C
Строительная длина провода согласовывается при заказе
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода 

в эксплуатацию
Срок службы проводов: не менее 25 лет

Коды ОКП:
35 5332 09 - проводов СИП-2 
35 5522 01 - проводов СИП-3 
35 5332 17 - проводов СИП-4

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая, круглой фор-
мы, сечением 16 мм2 – однопроволсчная, остальных сечений 
– многопроволсчная уплотненная, число проволок в фазной 
токопроеодящей жиле, наружный диаметр токопроводящих жил 
и их электрическое сопротивление показаны в таблице:

2. Несущая нулевая жила – из алюминиевого сплава, 
круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. 
Допускается использование в качестве нулевой несущей жилы, 
за исключением жил сечением 54,6 мм2, алюминиевого уплот-
ненного провода, упрочненного стальной проволокой, при его 
соответствии требованиям по прочности при растяжении, элек-
трическому сопротивлению и наружному диаметру параметрам 
нулевой несущей жилы из алюминиевого сплава, указанным 
в таблице:

3.	Изоляция – нулевая несущая жила и защитная изоляция 
защищенных проводов выполняется из светостабилизированного 
сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета.
4.	Скрутка – изолированные токопроводящие жилы скручены 
вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направ-
ление.

Номинальное 
сечение
фазной 

токопроводя-
щей жилы, мм2

Число 
проволок
в жиле, шт

Наружный диаметр
токопроводящей

жилы, мм

Электрическое 
сопротивление

1 км фазной жилы 
постоянному току, 

Ом, не болеемин. макс.

16 7 4,6 5,1 1,91
25 7 5,7 6,1 1,2
35 7 6,7 7,1 0,868
50 7 7,85 8,35 0,641
70 7 9,45 9,95 0,443
95 7 11,1 11,7 0,32
95 19 11 12 0,32
120 19 12,5 13,1 0,253
150 19 14 14,5 0,206
185 19 15,45 16.15 0,164
240 19 17.75 18.45 0,125

Номинальное 
сечение
нулевой
несущей

жилы, мм2

Число 
проволок
в жиле,

шт

Наружный
диаметр
нулевой
несущей
жилы, мм

Прочность
при растя-

жении
нулевой
несущей
жилы, кН,
не менее

Электрическое 
сопротивление
1 км нулевой

несущей жилы 
постоянному

току, Ом,
не болеемин. макс.

25 7 5,70 6,10 7,4 1,380

35 7 6,70 7,10 10,3 0,986

50 7 7,85 8,35 14,2 0,720

54,6 7 9,20 9,80 15,6 0,630

70 7 9,45 9,85 2036 0,493

95 7 11,10 11,70 27,9 0,363

95 19 12,20 12,90 27,9 0,363

120 19 12,50 13,10 35,2 0,288

185 19 15,45 16,15 53,5 0,188

240 19 17,75 18,45 69,5 0,145
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ПРОВОДА СИП

СИП-2

ELK230631162 СИП-2 3х16+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631165 СИП-2 3х16+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631252 СИП-2 3х25+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631255 СИП-2 3х25+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631352 СИП-2 3х35+1х50- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631354 СИП-2 3х35+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631511 СИП-2 3х50+1х70- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631512 СИП-2 3х50+1х50- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631513 СИП-2 3х50+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631712 СИП-2 3х70+1х95- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631713 СИП-2 3х70+1х70- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631715 СИП-2 3х70+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631948 СИП-2 3х95+1х95- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631949 СИП-2 3х95+1х70- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631962 СИП-2 3х120+1х95- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230631972 СИП-2 3х150+1х95- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633161 СИП-2 3х16+1х54.6+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633163 СИП-2 3х16+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633165 СИП-2 3х16+1х54.6+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633251 СИП-2 3х25+1х54.6+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633253 СИП-2 3х25+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633255 СИП-2 3х25+1х54.6+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633350 СИП-2 3х35+1х50+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633351 СИП-2 3х35+1х54.6+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633352 СИП-2 3х35+1х50+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633353 СИП-2 3х35+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633354 СИП-2 3х35+1х50+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633355 СИП-2 3х35+1х54.6+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633500 СИП-2 3х50+1х50+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633501 СИП-2 3х50+1х54.6+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633502 СИП-2 3х50+1х50+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633503 СИП-2 3х50+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633504 СИП-2 3х50+1х50+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633505 СИП-2 3х50+1х54.6+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633506 СИП-2 3х50+1х70+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633507 СИП-2 3х50+1х70+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633508 СИП-2 3х50+1х70+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633701 СИП-2 3х70+1х54.6+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633702 СИП-2 3х70+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633703 СИП-2 3х70+1х54.6+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633704 СИП-2 3х70+1х70+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633705 СИП-2 3х70+1х70+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633706 СИП-2 3х70+1х70+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633707 СИП-2 3х70+1х95+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633708 СИП-2 3х70+1х95+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633950 СИП-2 3х95+1х70+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633951 СИП-2 3х95+1х70+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633952 СИП-2 3х95+1х70+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633953 СИП-2 3х95+1х95+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633954 СИП-2 3х95+1х95+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633955 СИП-2 3х95+1х95+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633960 СИП-2 3х120+1х95+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633963 СИП-2 3х120+1х95+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633965 СИП-2 3х120+1х95+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633970 СИП-2 3х150+1х95+1х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633973 СИП-2 3х150+1х95+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230633975 СИП-2 3х150+1х95+1х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634161 СИП-2 3х16+1х54.6+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634163 СИП-2 3х16+1х54.6+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634165 СИП-2 3х16+1х54.6+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634251 СИП-2 3х25+1х54.6+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634253 СИП-2 3х25+1х54.6+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634255 СИП-2 3х25+1х54.6+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634351 СИП-2 3х35+1х54.6+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634352 СИП-2 3х35+1х50+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634353 СИП-2 3х35+1х54.6+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634354 СИП-2 3х35+1х50+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634355 СИП-2 3х35+1х50+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634356 СИП-2 3х35+1х54.6+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634501 СИП-2 3х50+1х54.6+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634502 СИП-2 3х50+1х50+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634503 СИП-2 3х50+1х70+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634504 СИП-2 3х50+1х54.6+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634505 СИП-2 3х50+1х50+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634506 СИП-2 3х50+1х70+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634507 СИП-2 3х50+1х54.6+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634508 СИП-2 3х50+1х50+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634509 СИП-2 3х50+1х70+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634701 СИП-2 3х70+1х70+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634702 СИП-2 3х70+1х54.6+2х16- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634703 СИП-2 3х70+1х70+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634704 СИП-2 3х70+1х70+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634705 СИП-2 3х70+1х54.6+2х35- 0.6/1 ГОСТ Р

ELK230634706 СИП-2 3х70+1х54.6+2х25- 0.6/1 ГОСТ Р

TAT2335150000 ПРОВОД СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT2350154116 ПРОВОД СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT2350170000 ПРОВОД СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT2370154116 ПРОВОД СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT2395170000 ПРОВОД СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

СИП-3

ELK230810353 ПРОВОД СИП-3 1х35 -20 ГОСТ Р

ELK230810503 ПРОВОД СИП-3 1х50 -20 ГОСТ Р

ELK230810703 ПРОВОД СИП-3 1х70 -20 ГОСТ Р

ELK230810953 ПРОВОД СИП-3 1х95 -20 ГОСТ Р

ELK230810963 ПРОВОД СИП-3 1х120 -20 ГОСТ Р

ELK230810973 ПРОВОД СИП-3 1х150 -20 ГОСТ Р

ELK230810983 ПРОВОД СИП-3 1х185 -20 ГОСТ Р

ELK230810993 ПРОВОД СИП-3 1х240 -20 ГОСТ Р

ELK230811353 ПРОВОД СИП-3 1х35 -35 ГОСТ Р

ELK230811503 ПРОВОД СИП-3 1х50 -35 ГОСТ Р

ELK230811703 ПРОВОД СИП-3 1х70 -35 ГОСТ Р

ELK230811953 ПРОВОД СИП-3 1х95 -35 ГОСТ Р

ELK230811963 ПРОВОД СИП-3 1х120 -35 ГОСТ Р

ELK230811973 ПРОВОД СИП-3 1х150 -35 ГОСТ Р

ELK230811983 ПРОВОД СИП-3 1х185 -35 ГОСТ Р

ELK230811993 ПРОВОД СИП-3 1х240 -35 ГОСТ Р

TAT2317000000 ПРОВОД СИП-3 1х70-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT2312017000 ПРОВОД СИП-3 1х120+1х95-0,6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

СИП-4

ELK230920160 ПРОВОД СИП-4 2х16 -0.6/1

ELK230920170 ПРОВОД СИП-4 4х70 -0.6/1

ELK230920250 ПРОВОД СИП-4 2х25 -0.6/1

ELK230940160 ПРОВОД СИП-4 4х16 -0.6/1

ELK230940170 ПРОВОД СИП-4 2х70 -0.6/1

ELK230940250 ПРОВОД СИП-4 4х25 -0.6/1

ELK230940350 СИП-4 4х35 -0.6/1

GST230940250 ПРОВОД СИП-4 4х25 -0.6/1

GST230940350 ПРОВОД СИП-4 4х35 -0.6/1

SVK230920160 ПРОВОД СИП-4 2х16 -0.6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

SVK230940160 ПРОВОД СИП-4 4х16 -0.6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

SVK230940250 ПРОВОД СИП-4 4х25 -0.6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)

TAT230920250 ПРОВОД СИП-4 2х25 -0.6/1 (ТАТКАБЕЛЬ)
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Отделение Энергетики компании «Тайко Электроникс» было одним 
из первопроходцев в технологии соединения и подвески изолированных 
проводов до 1кВ, начиная с первого монтажа в 1950 г.

Постоянные усилия в разработке и исследованиях привели к сегод-
няшнему совершенству изделий Simel и  Hellstern, отвечающих современ-
ным требованиям прокетирования, монтажа и эксплуатации сетей. Наши 
изделия успешно применяются в электросетях по всему миру, включая 
экстремальные климатические условия Арктики, пустыни и тропиков. 
Используя прокалывающие зажимы Simel и  Hellstern, линии абонентов 
можно присоединить к основным линиям под напряжением с максимальной 
безопасностью для электромонтажников.

Арматура для самонесущих изолированных 
проводов

Кронштейны для крепления зажимов СИП до 1 кВ
Анкерный кронштейн из алюминиевого сплава предназначен для крепления зажимов проводов 

основных линий. Крепится  2-мя стальными лентами (20 мм) или болтами (диаметром 14 или 16 мм.) 

Код для заказа	 Наименование	 Разрушающая	 Рабочая 	 Масса 
			    нагрузка (кгс)	 нагрузка (кгс)	 (кг/10 шт.)
SIMCA1500	 Кронштейн CA 1500 (CS10)	 1500	 500	 1,8
SIMCA1500/2000	 Кронштейн CA 1500/2000	 1950	 500	 2,3

Марка и номинальное 
напряжение провода

Номинальный наружный 
диаметр, мм

Расчетный наружный диаметр 
провода,мм”

Расчетная масса 1км провода, 
кг

СИП-2-0,6/1

3x16+1x25 24 308

3x16+1x54.6 28 427

3x25+1x35 27 424

3x35+1x50 31 571

3x35+1x54.6 32 606

3x50+1x50 34 727

3x50+1x54.6 35 762

3x50+1x70 36 798

3x70+1x54.6 39 973

3x70+1x70 40 1010

3x70+1x95 41 1087

3x95+1x70 43 1240

3x95+1x95 45 1319

3x120+1x95 48 1553

3x150+1x95 50 1787

3x185+1x95 55 2403

3x240+1x95 60 2968

СИП-3 -20

1x35 12 165

1x50 13 215

1x70 15 282

1x95 16 364

1x120 18 445

1x150 19 540

1x185 21 722

1x240 24 950

СИП-4-0,6/1

2x16 15 139

4x16 18 278

2x25 17 196

4x25 21 392

ПРОВОДА СИП
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Анкерные зажимы предназначены для СИП с изолированной несущей нейтралью. Зажим представ-
ляет собой литой корпус из алюминиевого сплава и самонастраиваемые полимерные клинья, которые 
зажимают провод нейтрали без повреждения изоляции. Гибкий тросик с изолированным погодостойким 
седлом позволяет монтировать до 3-х зажимов на кронштейне.

Сечение несущей 	 Код для 	 Наименование	 Разрушающая	 Рабочая	 Масса 
нейтрали (мм.кв.)	 заказа		  нагрузка (кгс)	 нагрузка (кгс)	 (кг/10 шт.)
50-70		 SIMPA1500	 Зажим анкерный PA 1500	 1500	 500	 3,4
50-70		 SIMPA2000	 Зажим анкерный PA 2000	 2000	 700	 4,1

Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей 
нейтрали СИП до 1 кВ. Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное соединение позволяет 
зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях. Зажим типа ES поставляется в сборе с крон-
штейном. Язычок в верхней части кронштейна не позволяет зажиму вывернуться вверх.  

Сечение несущей 	 Код для 	 Наименование	 Разрушающая	 Рабочая	 Масса 
нейтрали (мм.кв.)	 заказа		  нагрузка (кгс)	 нагрузка (кгс)	 (кг/10 шт.)
50-70		 SIMES1500	 Компл. пром. подвески ES 1500 (ES 54-14)	 1200	 -	 3,2

Зажимы для проводов абонентов
Зажимы предназначены для анкерного крепления 2-х или 4-х изолированных проводов абонентов.

Подвижный клин не требует монтажного инструмента. Легко открывающаяся дужка позволяет крепить 
зажим к кронштейнам и крюкам. Изменяемая длина дужки - до 220 мм.

Сечение  (мм.кв.)  	 Код для 	 Наименование	 Разрушающая	 Рабочая	 Масса 
 мин.	          макс	 заказа		  нагрузка (кгс)	 нагрузка (кгс)	 (кг/10 шт)
 2х16           4х16	 SIMPA25x100	 Зажим анкерный PA 25 X 100	 300	 -	 1,3

Стальные ленты и скрепы для СИП до 1 кВ
Лента из нержавеющей стали применяется для крепления кронштейнов для анкерных и промежуточ-

ных зажимов и других элементов к опорам линии. Стальные ленты нарезаются на отрезки необходимой 
длины. Для крепления лент используются скрепы.

Код для	 Наименование	 Применение	 Размеры (мм)	 Упаковка	 Масса 
заказа						      (кг/упаковка)
SIMA100	 Скрепа A100 (100шт)	 для лент  F1007	 11	 Пакет - 100 шт	 0,5
SIMA200	 Скрепа A200 (100 шт)	 для лент  F2007	 21	 Пакет - 100 шт	 1,1
SIMF1007	 Лента крепления F1007 (50M)	 -	 10 х 0,7	 Рулон - 50 м	 2,7
SIMF2007	 Лента крепления F2007 (50M)	 -	 20 х 0,7	 Рулон - 50 м	 5,3

Арматура предназначена для монтажа СИП до 1 кВ (самонесущего типа и с изолированной несущей 
нейтралью) вдоль стен зданий. СИП крепится к седлу арматуры с помощью пластмассовых кабельных 
ремешков. Вторая линия может быть закреплена на той же арматуре с противоположной стороны 
дополнительным ремешком (заказывается отдельно).Арматура устанавливается на стенах, обычно 
через 0,7 м.При монтаже на стенах и опорах из дерева дюбельная часть срезается и гвоздь вбивается 
непосредственно в дерево. 

Диаметр провода (мм.)  	 Код для 	 Наименование	 Разрушающая	 Расстояние 	 Масса 
мин. -  макс.	 заказа		  нагрузка (кгс)	 до стены (мм)	 (кг/100 шт.)
25 - 60	 SIMBRPF70-150-1F	 Фасадное крепление BRPF70-150-1F	 200	 10	 4,8
26 - 60	 SIMBRPF70-150-6F	 Фасадное крепление BRPF70-150-6F	 200	 60	 8,2

Диаметр провода (мм.)  	 Код для 	 Наименование	 Разрушающая	 Длина (мм) 	 Масса 
мин. -  макс.	 заказа		  нагрузка (кгс)		  (кг/100 шт.)
10 - 45	 SIMCSB	 Ремешок CSB	 35	 180	 2,6

Соединители предназначены для изолированных многопроволочных алюминиевых проводов. Про-
вода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке, через изоляцию 
гильзы.Электрический контакт и герметизация с помощью эластомерного кольца обеспечиваются в 
процессе опрессовки. Длина соединителей - 100 мм, а для несущей нейтрали - 170 мм.

Анкерные зажимы для СИП с изолированной несущей нейтралью

Промежуточные зажимы в сборе с кронштейном для СИП с изолиро- 
ванной несущей нейтралью

Арматура для прокладки СИП до 1 кВ по фасадам зданий и кабельные 
ремешки

Герметичные изолированные гильзы под опрессовку шестигранником
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Сечение  	 Код для заказа	 Наименование	 Цвет кольца	 Матрица	 Масса 
(мм.кв.)					     (кг/100 шт.)

Для фазных проводов СИП с несущей нейтралью

16	 SIMMJPT16	 Гильза фазовая MJPT 16	 голубой	 Е173	 5,5
25	 SIMMJPT25	 Гильза фазовая MJPT 25	 оранжевый	 Е173	 5,0
35	 SIMMJPT35	 Гильза фазовая MJPT 35	 красный	 Е173	 5,0
35-25	 SIMMJPT35-25	 Гильза фазовая MJPT 35-25	 красн./оранж.	 Е173	 5,0
50	 SIMMJPT50	 Гильза фазовая MJPT 50	 желтый	 Е173	 5,0
50-25	 SIMMJPT50-25	 Гильза фазовая MJPT 50-25	 желт./оранж.	 Е173	 5,0
50-35	 SIMMJPT50-35	 Гильза фазовая MJPT 50-35	 желт./красн.	 Е173	 5,0
70	 SIMMJPT70	 Гильза фазовая MJPT 70	 белый	 Е173	 4,5
70-35	 SIMMJPT70-35	 Гильза фазовая MJPT 70-35	 белый/красный	 Е173	 4,5
70-50	 SIMMJPT70-50	 Гильза фазовая MJPT 70-50	 белый/желтый	 Е173	 4,5
95	 SIMMJPT95	 Гильза фазовая MJPT 95	 серый	 Е173	 4,0
95-35	 SIMMJPT95-35	 Гильза фазовая MJPT 95-35	 серый/красный	 Е173	 4,5
95-50	 SIMMJPT95-50	 Гильза фазовая MJPT 95-50	 серый/желтый	 Е173	 4,0

Для изолированной несущей нейтрали СИП 	  	  	  	  

54,6	 SIMMJPT54	 Гильза фазовая MJPT 54	 Черный	 Е173	 8,0
70; 71,5	 SIMMJPT70N	 Гильза фазовая MJPT70N	 Белый	 Е173	 8,0

Изолированные наконечники  предназначены для изолированных многопроволочных алюминиевых про-
водов. Провода со снятой изоляцией вставляются в наконечник до упора и прессуются по разметке, через 
изоляцию соответствующей матрицей.Электрический контакт и герметизация с помощью эластомерного 
кольца обеспечиваются в процессе опрессовки. Наконечники с алюминиевой контактной частью имеют 
обозначение - СРТА, биметаллические - с медной контактной частью - CPTAU.

Сечение  	 Код для заказа	 Наименование	 Цвет кольца	 Матрица	 Масса 
(мм.кв.)					     (кг/100 шт.)

с медной контактной частью (биметаллические)

16	 SIMCPTAU16D16	 Наконечник CPTAU16 D16	 голубой	 Е140	 3,5
25	 SIMCPTAU25D16	 Наконечник CPTAU25 D16	 оранжевый	 Е140	 3,0
35	 SIMCPTAU35	 Наконечник CPTAU35	 красный	 Е173	 7,0
50	 SIMCPTAU50	 Наконечник CPTAU50	 желтый	 Е173	 7,0
54	 SIMCPTAU54	 Наконечник CPTAU54	 черный	 Е173	 7,0
70	 SIMCPTAU70	 Наконечник CPTAU70	 белый	 Е173	 7,0
95	 SIMCPTAU95	 Наконечник CPTAU95	 серый	 Е173	 6,5

Соединительные зажимы предназначены для присоединения СИП к голым проводам. Версия зажима, обес-
печивающего одновременный контакт между изолированной и голой жилой , выполняет прокалывание изоляции 
и герметизацию ответвляемого провода.Болт зажима имеет срывную головку 13 мм. Отсутствие потенциала на 
болтах позволяет монтировать их на СИП, находящийся под напряжением.

	 Сечение (мм.кв.)	 Код для заказа	 Наименование	 Болт	 Момент	 Масса 
	 голый   изолированный				     затяжки (Нм)	(кг/100 шт.)
	 7-100          16-35	 SIMRDP25/CN	 Зажим прокалывающий RDP25/CN	 1хМ8	 12	 13,5
	 7-100          25-95	 SIMCDR/CN-1S95UK	 Зажим прокалывающий CDR/CN-1S 95 UK	2хМ8	 16	 26,5

Ответвительные зажимы для присоединения СИП к голым проводам

Ответвительные зажимы с прокалыванием изоляции
Герметичные прокалывающие зажимы предназначены для всех видов проводников СИП до 1 кВ, а 

также для подключения проводов абонентов и освещения. При затягивании болтов зубцы контактных 
пластин прокалывают изоляцию и создают прекрасный контакт. Болты затягиваются до срыва головок. 
Нет необходимости снимать изоляцию.Болт зажима имеет срывную головку 13 мм. Отсутствие потен-
циала на болтах позволяет монтировать их на СИП, находящийся под напряжением.

	 Сечение  (мм.кв.)	 Код для заказа	 Наименование	 Болт	 Момент	 Масса 
	 основной  ответвляемый				     затяжки (Нм)	 (кг/100 шт.)

для выполнения ответвления от основного проводника

	 16-95	 1,5-10	 SIMKZEP13	 Зажим прокалывающий EP95-13 (KZEP 13)	 1	 7	 5,0
	 16-95	 4-35	 SIMKZ2-95	 Зажим прокалывающий P2X-95 (KZ2-95)	 1	 12	 12,0
	 50-150	 6-35	 SIMKZ2-150	 Зажим прокалывающий P2X-150 (KZ2-150)	 1	 12	 12,4

для соединения основных проводников				  

	 25-95	 25-95	 SIMKZ3-95	 Зажим прокалывающий P3X-95 (KZ3-95)	 1	 18	 17,0

Эластомерные колпачки типа СЕСТ
Эластомерные колпачки готовы к применению. Они просто надвигаются на конец провода. Модификация 

“link” имеет ремешок для закрепления, например, на корпусе прокалывающего зажима.Колпачки типа СЕСТ 
выполнены из ультрафиолетостойкого полимера.

            Рекоменд. диапазон   	 Обозначение для заказа	 Наименование	 Масса (кг/100 шт.)
сечение (мм.кв.)      диаметр   (мм)
       6 - 35                       4,5 - 11,5	 SIMCECT6-35	 Колпачок CECT 6-35	 0,6
    16 - 150                     6,5 - 19,0	 SIMCECT16-150	 Колпачок CECT 16-150	 0,7

Герметичные изолированные наконечники под опрессовку шестигранником
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ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для эксплуатации в местных телефонных 

сетях и распределения сигналов телефонной связи между або-
нентами. Провода поставляются строительной длиной не менее 
400 м. Предназначены для эксплуатации при температуре от 
- 60°  до + 65° С.

Провод ТРП изготавливают с жилой из медной проволоки 
марки ММ диаметром 0,4 и 0,5 мм. Две токопроводящие жилы, 
уложенные параллельно, изолируют ПЭ изоляцией с раздели-
тельным основанием размером 0,9 х 2,0 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Кроссовые провода ПКСВ предназначены для осуществле-

ния включения в кроссах автоматических телефонных станций. 
Токопроводящая жила представляет из себя медную проволоку 
диаметром 0,5 мм с ПВХ изоляцией толщиной 0,3 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначен для монтажа сетей проводного вещания.  

Представляет из себя двухжильный провод с оцинкованными 
стальными жилами в пластмассовой изоляции. Диаметр жил 
1,2 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Провод однопарный с медными жилами в полиэтиленовой 

изоляционно-защитной оболочке, плоский. Для неподвижной 
прокладки в радиотрансляционных, телефонных сетях и сетях 
слабого тока (аналог ПРППМ).

	 Код для заказа	 Кол-во жил и	 Масса,	 Размеры
		  диаметр, мм	 кг/км	 провода, мм
	 ELK2200025	 ТРП  2 х 0,4	 8	 2,2  х 6,4
	 ELK2200030	 ТРП  2 х 0,5	 10	 2,3  х 6,6

1 – токопроводящая жила

2 – полиэтиленовая изоляция

Провода ТРП, по ТУ 16.К04.005-81

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначен для эксплуатации в линиях телефонной связи 

в полевых условиях при температуре окружающей среды от - 50° 
до + 65° С. Провод П-274 изготавливают с жилой из медной и 
стальной оцинкованной проволоки сечением 0,5 мм2, каждая 
жила покрывается полиэтиленовой изоляционно-защитной обо-
лочкой. Две изолированные жилы скручиваются в витую пару без 
наружного покрытия. Провод поставляется строительной длиной 
не менее 500 м.

Провод П-274 по ТУ 16-505.221-78
1 – токопроводящая жила

2 – изоляция

	 Код для заказа	 Кол-во жил и	 Масса,	 Размеры
		  сечение, мм2	 кг/км	 провода, мм
	 ELK2200005	 2 x 0,5	 14	 4,5 x 2,2

Провод ПТПЖ по ТУ 16.К03-01-87 1 – токопроводящая жила

2 – ПВХ-изоляция

	 Код для заказа	 Кол-во жил и	 Масса,	 Размеры
		  диаметр, мм	 кг/км	 провода, мм
	 ELK201024	 2 x 1,2	 27	 7,2 x 2,2

Провод ПРПМ по  ТУ 16.К01-07-94 1 – токопроводящая жила
2 – полиэтиленовая изоляцион-
но-защитная оболочка

	 Код для заказа	 Кол-во жил и	 Масса,	 Размеры
		  диаметр, мм	 кг/км	 провода, мм
	 ELK201030	 2 x 0,9	 29,2	 6,8 x 3,3
	 ELK201030	 2 x 1,2	 45,8	 8,2 x 4,0

Провод ПКСВ по ТУ 16.К71-80-90 1 – токопроводящая жила
2 – изоляция

	 Код для заказа	 Кол-во жил и	 Масса,	 Размеры
		  диаметр, мм	 кг/км	 провода, мм
	 ELK2000005	 2 x 0,5	 5,3	 2,8
	 ELK2000010	 4 x 0,5	 10,5	 3,4

ПРОВОДА СВЯЗИ
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ПВ1 ПВ3

ПВ1(ТУ)

ПВ3(ТУ)

	 Код для 	 Сечение	 Толщина	 Масса,	 Диаметр
	 заказа	 жилы, мм2	 изоляции,мм	 кг/км	 провода, мм
	ELK2100129*	 0,75	 0.6	 11,4	 2,31
	ELK2100130*	 1,0	 0,6	 13,8	 2,46
	ELK2100139*	 1,5	 0,7	 19,5	 2,9
	ELK2100239*	 2,5	 0,8	 32	 3,6
	ELK2100439*	 4,0	 0,8	 46,7	 4,1
	ELK2100639*	 6,0	 0,8	 71,6	 4,8
	ELK2101039*	 10	 1,0	 112	 6,0
	ELK2101239*	 16	 1,0	 166	 8,1
	ELK2101439*	 25	 1,2	 252	 10,2
	ELK2101639*	 35	 1,2	 348	 11,7
	ELK2101839*	 50	 1,4	 480	 13,9
	ELK2102039*	 70	 1,4	 672	 16,0
	ELK2102239*	 95	 1,6	 912	 18,2

	 Код для 	 Сечение	 Толщина	 Масса,	 Диаметр
	 заказа	 жилы, мм2	 изоляции,мм	 кг/км	 провода, мм
	ELK2100019*	 1,0	 0.6	 -	 -
	ELK2100119*	 1,5	 0,7	 19,4	 2,8
	ELK2100219*	 2,5	 0,8	 30,8	 3,4
	ELK2100419*	 4,0	 0,8	 45,2	 3,8
	ELK2100619*	 6,0	 0,8	 63,9	 4,3
	ELK2101019*	 10	 1,0	 107	 5,6
	ELK2101219*	 16	 1,0	 174	 7,1
	ELK2101409*	 25	 1,2	 271	 8,8
	ELK2101619*	 35	 1,2	 390	 10,0
	ELK2101819*	 50	 1,4	 511	 11,9

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях при стационарной прокладке на 

открытом воздухе и внутри помещений. Провода используют и для монтажа электрооборудования на номинальное переменное 
напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

Провода поставляются в изоляции различных цветов: (W) белый, (S) голубой,(Y) желто-зеленый, (R) красный, (B) черный. Индекс 
добавляется к коду для заказа.

Провода ПВ1, ПВ3 по ГОСТ 6323-79

ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ

Провода силовые изолированные  АПВ - с алюминиевой, ПВ1, ПВ3 - с медной  токоведущей жилой  
с ПВХ изоляцией. 
Провод: ПВ1 - жесткий, ПВ3 - повышенной гибкости.

Провода ПУНПм, ПУГНПм по ТУ 3551-002-70406643-2007

Провод ПУНПм

Применение
Провода предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250В переменного 
тока частотой 50 Гц, в т.ч. для прокладки по деревянным конструкциям.

1 – токопроводящая жила		  2 – ПВХ-изоляция
3 – ПВХ-оболочка

Провода с медными жилами с изоляцией из ПВХ- пластиката 
и в ПВХ оболочке, плоский. Предназначены для распределения 
электрической энергии в осветительных сетях при стационар-
ной прокладке внутри помещений и для скрытой прокладки под 
штукатуркой.

Рассчитаны на номинальное напряжение до 250 В частотой 
50 Гц. Токопроводящие жилы провода ПУГНПм выполнены 
многопроволочными.

Провод ПУГНПм
	 Код для	 Кол-во жил	 Наружный размер	 Масса      
	 заказа	 и сечение, мм.кв.	 провода, мм	 кг/км	
ROS15593215	 2Х1.5	 4,1 х 6,6	 51
ROS15593025	 2Х2.5	 4,6 х 7,5	 72
ROS15593315	 3Х1.5	 4,1 х 9,1	 75
ROS15593325	 3Х2.5	 4,6 х 10,5	 107

	 Код для	 Кол-во жил	 Наружный размер	 Масса      
	 заказа	 и сечение, мм.кв.	 провода, мм	 кг/км	
ROS155921500	 2Х1.5	 4,0 х 6,4	 52
ROS155922500	 2Х2.5	 4,4 х 7,1	 72
ROS155924000	 2Х4.0	 5,0 х 8,5	 107
ROS155931500	 3Х1.5	 4,0 х 8,8	 78
ROS155932500	 3Х2.5	 4,4 х 9,9	 108
ROS155934000	 3Х4.0	 5,0 х 11,9	 160

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ

Код для
заказа

Наименование

NKZ0011000* ПРОВОД ПВ1-1.0 
NKZ0011500* ПРОВОД ПВ1-1.5
NKZ0012500* ПРОВОД ПВ1-2.5 
NKZ0014000* ПРОВОД ПВ1-4.0 
NKZ0016000* ПРОВОД ПВ1-6.0 
NKZ0011100* ПРОВОД ПВ1-10.0
NKZ0011600* ПРОВОД ПВ1-16.0 
NKZ0112500* ПРОВОД ПВ1-25.0

Код для
заказа

Наименование

NKZ0030750* ПРОВОД ПВ3-0.75 
NKZ0031000* ПРОВОД ПВ3-1.0 
NKZ0031500* ПРОВОД ПВ3-1.5 
NKZ0032500* ПРОВОД ПВ3-2.5 
NKZ0034000* ПРОВОД ПВ3-4.0 
NKZ0036000* ПРОВОД ПВ3-6.0
NKZ0031100* ПРОВОД ПВ3-10.0 
NKZ0031160* ПРОВОД ПВ3-16.0 
NKZ0031250* ПРОВОД ПВ3-25.0 
NKZ0031350* ПРОВОД ПВ3-35.0
NKZ00315000* ПРОВОД ПВ3-50.0 
NKZ0031700* ПРОВОД ПВ3-70.0 
NKZ0031950* ПРОВОД ПВ3-95.0 
NKZ0031120* ПРОВОД ПВ3-120.0 

1 – токопроводящая жила

2 – ПВХ-изоляция
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Провод ПВС, ПВСН* по ГОСТ 7399-97

Провода СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ШНУРЫ

Провод гибкий, со скрученными многопроволочными медны-
ми жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке. (*Не предназначен 
для армирования неразборной арматурой). Предназначен для 
присоединения различных электрических машин, приборов, 
радиоаппаратуры, телевизоров и других подвижных и непод-
вижных установок бытового назначения к электрическим сетям 
переменного напряжения до 380 В при температуре окружающей 
среды от -40 до +40 0С.

1 – токопроводящая жила

2 – ПВХ-изоляция

3 – ПВХ-оболочка

Представляет из себя гибкий шнур со скрученными медными 
жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, плоский, на переменное 
напряжение до 380 В. Предназначен для присоединения различных 
электрических машин и бытовых приборов, если в процессе экс-
плуатации шнур подвергается легким механическим деформациям, 
истираниям и воздействию влаги. Шнуры и провода изготовляют 
двухжильными, сечениями 0,5 и 0,75 мм.

1 – токопроводящая жила

2 – ПВХ-изоляция

3 – ПВХ-оболочка

ШНУР ШВВП

Применение
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, 
средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров 
удлинительных на напряжение 380 В для систем 380/660 В.

Применение
Шнуры предназначены для присоединения проборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, 

кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных 
приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение 
до 380 В для систем 380/380 В.

	 Код для заказа	 Кол-во жил и сечение, мм.кв.	        Толщина, мм 	 Масса кг/км	 Размер провода, мм
			            изоляции     оболочки
	 NKZ0020050	 2Х0.5	           0,5                    0,6	 25,4	 3,0 х 4,9
	 NKZ0020750	 2Х0.75	           0,5                    0,6	 32,5	 3,2 х 5,2
	 NKZ0033750	 3Х0.75	           0,5                    0,6	 47,6	 3,2 х 7,2

Гост Код для заказа
Кол-во жил и 

сечение, мм.кв.
Толщина, мм

Масса, кг/км
Диаметр 

провода, ммизоляции оболочки
ELK2200400 NKZ0021750 2Х0.75 0,6 0,8 47 6,0
ELK2200410 NKZ0021150 2Х1.5 0,7  0,8 86 6,8
ELK2200420 NKZ0021250 2Х2.5 0,8 1,0 123 9,1

NKZ0021400 2Х4.0 0,9 1,0 - 10,5
NKZ0021600 2Х6.0 1,0 1,1 - 11,5

ELK2300400 NKZ0023750 3Х0.75 0,6 0,8 57 6,4
ELK2300410 NKZ0023150 3Х1.5 0,7 0,9 104 8,0
ELK2300420 NKZ0023250 3Х2.5 0,8 1,1 151 9,0
ELK44903040 NKZ0023400 3Х4.0 0,9 1,1 - 10,6

NKZ0023600 3Х6.0 1,0 1,2 - 11,8
ELK2400400 NKZ0024750 4Х0.75 0,6 0,8 69 7,0
ELK2400402 NKZ0024150 4Х1.5 0,7 1,0 126 8,4
ELK2400420 NKZ0024250 4Х2.5 0,8 1,1 190 10,1
ELK44904040 NKZ0024400 4Х4.0 0,9 1,2 - 12,5

NKZ0024600 4Х6.0 1,0 1,3 - 13,8
ELK45005009 NKZ0025750 5Х0.75 0,6 0,9 94 7,4
ELK2500410 NKZ0025150 5Х1.5 0,7 1,1 157 9,3
ELK2500420 NKZ0025250 5Х2.5 0,8 1,2 238 11,2
ELK44905040 NKZ0025400 5Х4.0 0,9 1,3 - 12,4

NKZ0025600 5Х6.0 1,0 1,3 - 14,2



	 43КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Провода нагревательные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид климатического исполнения - УХЛ по ГОСТ 15150-69
Провода стойки к смене температуры окружающей  
среды ................................................................. от -60 до +50°С
Максимально допустимая температура эксплуатации ..........+80°С
Прокладка проводов должна проводиться  
при температуре окружающей среды не ниже ................... -15°С
Провода стойки к воздействию воды и 20-ти процентного вод-
ного раствора поваренной соли или 30-ти процентного раство-
ра щелочей Ca(OH)2 или NaOH.
Радиус изгиба проводов при монтаже,  
не  менее ............................................... 5 наружных диаметров
Минимальный радиус изгиба ............................................25 мм
Смонтированные провода не должны пересекаться  
или прикасаться друг к другу, расстояние между  
проводами, не менее ........................................................15 мм
Режим работы проводов - повторно-кратковременный или 
длительный
Подводка питания к нагревательной секции осуществляется 
“холодными” концами, места соединения нагревательного про-

Провода нагревательные по ТУ 16.К71-013-88
ПНСВ - провод одножильный со стальной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката или полиэтилена

КОНСТРУКЦИЯ
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - стальная, однопроволочная, 

круглой формы.
ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ пластиката или полиэтилена номиналь-

ной толщиной 0.8 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Провода предназначены для обогрева при фиксированном 

монтаже объектов нефтяной и газовой промышленности, моно-
литного бетона и железобетона, а также для напольных нагрева-
телей при напряжении до 380 В переменного тока номинальной 
частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В.

Кабель МКЭШ по ГОСТ 10348-80

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ

1 – токопроводящая жила
2 – изоляция
3 – общий экран из медной проволоки 
плотностью не менее 65%
4 – наружная оболочка

Кабель марки МКЭШ  с медными многопроволочными луже-
ными жилами, экранированный. Предназначен для фиксирован-
ного монтажа приборов и аппаратов, соединения электронной и 
электрической аппаратуры и приборов. Предназначен для работы 
при напряжении до 500 В частотой до 400 Гц, или на постоянном 
токе до 750 В. Рабочая t°= - 50 ... +70 °С.

Марка провода 	 ПНСВ	 ПНСВ	 ПНСВ..
Число жил	 1	 1	 1
Конструкция токопроводящей жилы
	 число проволок	 1	 1	 1 
	 ном. диаметр проволоки, мм	 1,0	 1,2	 1,4 
Ном. значение электрического 
сопротивления постоянному току 
ТПЖ при t=20°С, Ом/м	 0,22	 0,12	 0,11 
Ном. наружный диаметр провода, мм	 2,6	 2,8	 3,0 
Строительная длина, м	 80	 110	 140 
Расчетная масса 1 км провода, кг	 18,0	 19,0	 20,0 
Длина нагреват. секции при 
200В, при t=20°С	 80	 110	 140 
Удельная мощность нагреват.  
секции при t=20°C, Вт/м	 20	 20	 20  

вода и “холодного” конца рекомендуется выводить за пределы 
обогреваемой зоны.
Соединение “холодного” конца с нагревательными проводами 
рекомендуется производить методом пайки с применением 
бандажа из медной проволоки, посредством клеммных коробок 
или гильз.
Допускается любой другой метод, обеспечивающий надеж-
ность соединения при эксплуатации.
Для достижения равномерности теплового поля смонтирован-
ные провода рекомендуется покрывать металлической фольгой 
толщиной..................................................................0.2 - 0.5 мм
Допускается изготовление нагревательных секций из 2-3 
отрезков проводов, при этом соединение токопроводящих жил 
отрезков может производиться любым способом, обеспечива-
ющим качество соединения.
Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчи-
танное на 1 км длины и измеренное при температуре 20±5°С, не 
менее ...............................................................................1 МОм
Срок службы, не менее..................................................... 16 лет

	 Код для	 Кол-во жил и	 Масса,	 Диаметр
	  заказа	 сечение, мм2	 кг/км	 провода, мм
	 PDK4100275	 2 * 0,75	 65,5	 7,3
	 PDK4100375	 3 * 0,75	 78,5	 7,6
	 PDK4100575	 5 * 0,75	 109,0	 8,7
	 PDK4100775	 7 * 0,75	 136,0	 9,4
	 PDK4200175	 10 * 0,75	 196,0	 11,9
	 PDK4201475	 14 * 0,75	 248,0	 12,8
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ПРИМЕНЕНИЕ
Cимметричные кабели структурированных кабельных систем 

связи марок НВПп, НВПЭ предназначены для стационарной про-
кладки внутри зданий и сооружений и работы в диапазоне частот 
использования до 100 МГц (категории  5е) при напряжении до 
145 В переменного тока частотой 50 Гц или 200 В постоянного 
тока.

Не распростроняют горение при одиночной прокладке.
Поставляется бухтами по 305 м в коробках.

КАБЕЛИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

Кабели НВПп (UTP) и НВПЭ (FTP) по ТУ 16.К01-31-2002

	 Код для заказа	 Наименование	 Затухание дБ/100м	 Переходное затухание
			   при 100 МГц, не более	 на ближнем конце Ао,
				    дБ/100м при 100 МГц
	 ELK24600404	 НВПп 4х2х0,52 5е кат.	 22	 35
	 ELK24800404	 НВПЭ 4х2х0,52 5е кат.	 22	 35

НВПп - с медными жилами с пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке
НВПЭ - с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией с общим экраном из фольгированного 
лавсана в ПВХ оболочке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабели изготавливаются в климатическом исполнении У катего-
рии размещения 3,4 по ГОСТ 15150-69 
Кабели стойки к воздействию повышенной температуры окру-
жающей среды.................................................................до 60°С 
Кабели стойки к воздействию пониженной температуры окру-
жающей среды............................................................... до -20°С 
Кабели стойки в условиях монтажных и эксплуатационных 
изгибов на радиус не менее 8 наружных диаметров кабеля при 
пониженной температуре окружающей среды............... до -20°С

Шины электротехнические
Медные

Медные шины выпускаются прямоугольного сечения 3 х 20, 
5 х 20 - поставляются в бухтах по 100 кг. Шины - 4х40, 5х40, 5х50, 
6х60 отрезками по 4 м.

	 Код для 	 Размер	 Масса,	 Токовая
	 заказа	 мм х мм х мм	 кг/шт	 нагрузка, А
 	 RUS004404	 4 х 40 х 4000	 1,73	 400
	 RUS005504	 5 х 50 х 4000	 2,7	 630
	 RUS006604	 6 х 60 х 4000	 3,9	 800
	 RUS008804	 8 х 80 х 4000	 6,9	 1300
	 RUS0101004	 10 х 100 х 4000	 10,8	 1800

ШИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

	 Код для 	 Размер	 Масса,	 Токовая
	 заказа	 мм х мм х мм	 кг/км	 нагрузка, А
 	 RUS103200	 3 х 20	 540	 250
	 RUS105200	 5 х 20	 900	 400
	 RUS2044004	 4 х 40	 1435	 630
	 RUS2054004	 5 х 40	 1788	 700
	 RUS 2056304	 5 х 50	 2235	 860
	 RUS 1066004	 6 х 60	 3225	 1000

Алюминиевые
Алюминиевые шины из сплава АД 31Т выпускаются пря-

моугольного сечения. Они предназначены для изготовления 
шинопроводов, шинных сборок, распределительных устройств. 
Поставляются отрезками по 4 м.

	 Размеры, мм		  Медные шины				    Алюминиевые шины				  
		   	Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу						    
	
		  1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4
	 15х3	 210	  -	  -	  -	 165	  -	  -	  -
	 20х3	 275	  -	  -	  -	 215	  -	  -	  -
	 25х3	 340	  -	  -	  -	 265	  -	  -	  -
	 30х4	 475	  -	  -	  -	 365 / 370	  -	  -	  -
	 40х4	 625	  - / 1090	  -	  -	 480	  - / 855	  -	  -
	 40х5	 700 / 705	  - / 1250	  -	  -	 540 / 545	  - / 965	  -	  -
	 50х5	 860 / 870	  - / 1525	  - / 1895	  -	 665 / 670	  - / 1180	  - / 1470	  -
	 50х6	 955 / 960	  - / 1700	  - / 2145	  -	 740 / 745	  - / 1315	  - / 1655	  -
	 60х6	 1125 / 1145	 1740 / 1990	 2240 / 2495	  -	 870 / 880	 1350 / 1555	 1720 / 1940	  -
	 80х6	 1480 / 1510	 2110 / 2630	 2720 / 3220	  -	 1150 / 1170	 1630 / 2055	 2100 / 2460	  -
	 100х6	 1810 / 1875	 2470 / 3245	 3170 / 3940	  -	 1425 / 1455	 1935 / 2515	 2500 / 3040	  -
	 60х8	 1320 / 1345	 2160 / 2485	 2790 / 3020	  -	 1025 / 1040	 1680 / 1840	 2180 / 2330	  -
	 80х8	 1690 / 1755	 2620 / 3095	 3370 / 3850	  -	 1320 / 1355	 2040 / 2400	 2620 / 2975 	  -
	 100х8	 2080 / 2180	 3060 / 3810	 3930 / 4690	  -	 1625 / 1690	 2390 / 2945	 3050 / 3620 	  -
	 120х8	 2400 / 2600	 3400 / 4400	 4340 / 5600	  -	 1900 / 2040	 2650 / 3350	 3380 / 4250	  -
	 60х10	 1475 / 1525	 2560 / 2725	 3300 / 3530	  -	 1155 / 1180	 2010 / 2110	 2650 / 2720	  -
	 80х10	 1900 / 1990	 3100 / 3510	 3990 / 4450	  -	 1480 / 1540	 2410 / 2735	 3100 / 3440	  -
	 100х10	 2310 / 2470	 3610 / 4325	 4650 / 5385	 5300 / 6060	 1820 / 1910	 2860 / 3350	 3650 / 4160	 4150 / 4400
	 120х10	 2650 / 2950	 4100 / 5000	 5200 / 6250	 5900 / 6800	 2070 / 2300	 3200 / 3900	 4100 / 4860	 4650 / 5200
 * - в числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного			 

Допустимые длительные токи для неизолированных шин					   
Приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70°С при температуре воздуха +25°С

Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
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Муфты кабельные на основе термоусаживаемых материалов
Без соединителей и наконечников	 С болтовыми соединителями (БС)  
	и  болтовыми наконечниками  (БН)		

Муфты термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ
Муфты соединительные типа СТП предназначены для соеди-

нения 4-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитан-
ной изоляцией с броней или без брони, с общей алюминиевой или 
свинцовой оболочкой, на напряжение до 1 кВ. Используются для 
кабелей проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте 
- без ограничения по уровню прокладки.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Соединительные 4-х жильные
STDCTP0401050	 Стп 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDCTP1401050	 Стп 4 35/50 1кВ (с БС)	 35 - 50
STDCTP0401120	 Стп 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDCTP1401120	 Стп 4 70/120 1кВ (с БС)	 70 - 120
STDCTP0401240	 Стп 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDCTP1401240	 Стп 4 150/240 1кВ (с БС)	 150 - 240

Концевые муфты наружной (КНтп) и внутренней (КВтп) уста-
новки предназначены для оконцевания 4-х жильных силовых ка-
белей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией 
с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой 
оболочкой, на напряжение до 1 кВ.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Концевые наружной установки 4-х жильные
STDKNTP0401050	 КНтп 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDKNTP1401050	 КНтп 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDKNTP0401120	 КНтп 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDKNTP1401120	 КНтп 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDKNTP0401240	 КНтп 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDKNTP1401240	 КНтп 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240

Концевые внутренней установки 4-х жильные
STDKVTP0401050	 КВтп 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDKVTP1401050	 КВтп 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDKVTP0401120	 КВтп 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDKVTP1401120	 КВтп 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDKVTP0401240	 КВтп 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDKVTP1401240	 КВтп 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240

Муфты термоусаживаемые для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ		
		 Муфты соединительные типа ПСтт предназначены для со-
единения 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой 
изоляцией, на напряжение до 1 кВ. Используются для кабелей 
проложенных в лотках, тоннелях, кабельных коллекторах - без 
ограничения по уровню прокладки.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Соединительные 4-х, 5-ти жильные
STDPSTT0401025	 ПСтт 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPSTT1401025	 ПСтт 4 16/25 1кВ (с БС)	 16 - 25
STDPSTT0401050	 ПСтт 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPSTT1401050	 ПСтт 4 35/50 1кВ (с БС)	 35 - 50
STDPSTT0401120	 ПСтт 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPSTT1401120	 ПСтт 4 70/120 1кВ (с БС)	 70 - 120
STDPSTT0401240	 ПСтт 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPSTT1401240	 ПСтт 4 150/240 1кВ (с БС)	 150 - 240
STDPSTT0501025	 ПСтт 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPSTT1501025	 ПСтт 5 16/25 1кВ (с БС)	 16 - 25
STDPSTT0501050	 ПСтт 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPSTT1501050	 ПСтт 5 35/50 1кВ (с БС)	 35 - 50
STDPSTT0501120	 ПСтт 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPSTT1501120	 ПСтт 5 70/120 1кВ (с БС)	 70 - 120
STDPSTT0501240	 ПСтт 5 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPSTT1501240	 ПСтт 5 150/240 1кВ (с БС)	 150 - 240

Концевые муфты наружной (ПКНтп) и внутренней (ПКВтп)  
установки предназначены для оконцевания 4-х, 5-ти жильных 
силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение  
до 1 кВ.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Концевые наружной установки 4-х, 5-ти жильные
STDPKNTP0401025	 ПКНтп 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKNTP1401025	 ПКНтп 4 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKNTP0401050	 ПКНтп 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKNTP1401050	 ПКНтп 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKNTP0401120	 ПКНтп 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKNTP1401120	 ПКНтп 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKNTP0401240	 ПКНтп 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPKNTP1401240	 ПКНтп 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240
STDPKNTP0501025	 ПКНтп 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKNTP1501025	 ПКНтп 5 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKNTP0501050	 ПКНтп 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKNTP1501050	 ПКНтп 5 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKNTP0501120	 ПКНтп 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKNTP1501120	 ПКНтп 5 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKNTP0501240	 ПКНтп 5 150/250 1кВ	 150 - 240	 STDPKNTP1501240	 ПКНтп 5 150/250 1кВ (с БН)	 150 - 240

Концевые внутренней установки 4-х, 5-ти жильные
STDPKVTP0401025	 ПКВтп 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKVTP1401025	 ПКВтп 4 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKVTP0401050	 ПКВтп 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKVTP1401050	 ПКВтп 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKVTP0401120	 ПКВтп 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKVTP1401120	 ПКВтп 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKVTP0401240	 ПКВтп 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPKVTP1401240	 ПКВтп 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240
STDPKVTP0501025	 ПКВтп 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKVTP1501025	 ПКВтп 5 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKVTP0501050	 ПКВтп 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKVTP1501050	 ПКВтп 5 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKVTP0501120	 ПКВтп 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKVTP1501120	 ПКВтп 5 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKVTP0501240	 ПКВтп 5 150/250 1кВ	 150 - 240	 STDPKVTP1501240	 ПКВтп 5 150/250 1кВ (с БН)	 150 - 240
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Муфты термоусаживаемые для кабелей с пластмассовой изоляцией  
с броней на напряжение до 1 кВ.					  

			 
Муфты соединительные типа ПСттб предназначены для со-

единения 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой 
изоляцией с броней, на напряжение до 1 кВ. Используются для 
кабелей проложенных в лотках, тоннелях, кабельных коллекторах 
- без ограничения по уровню прокладки.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Соединительные 4-х, 5-ти жильные
STDPSTTB0401025	 ПСттб 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPSTTB1401025	 ПСттб 4 16/25 1кВ (с БС)	 16 - 25
STDPSTTB0401050	 ПСттб 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPSTTB1401050	 ПСттб 4 35/50 1кВ (с БС)	 35 - 50
STDPSTTB0401120	 ПСттб 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPSTTB1401120	 ПСттб 4 70/120 1кВ (с БС)	 70 - 120
STDPSTTB0401240	 ПСттб 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPSTTB1401240	 ПСттб 4 150/240 1кВ (с БС)	 150 - 240
STDPSTTB0501025	 ПСттб 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPSTTB1501025	 ПСттб 5 16/25 1кВ (с БС)	 16 - 25
STDPSTTB0501050	 ПСттб 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPSTTB1501050	 ПСттб 5 35/50 1кВ (с БС)	 35 - 50
STDPSTTB0501120	 ПСттб 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPSTTB1501120	 ПСттб 5 70/120 1кВ (с БС)	 70 - 120
STDPSTTB0501240	 ПСттб 5 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPSTTB1501240	 ПСттб 5 150/240 1кВ (с БС)	 150 - 240

Концевые муфты наружной (ПКНтпб) и внутренней (ПКВтпб) 
установки предназначены для оконцевания 4-х, 5-ти жильных 
силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней , на на-
пряжение до 1 кВ.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Концевые наружной установки 4-х, 5-ти жильные
STDPKNTPB0401025	 ПКНтпб 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKNTPB1401025	 ПКНтпб 4 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKNTPB0401050	 ПКНтпб 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKNTPB1401050	 ПКНтпб 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKNTPB0401120	 ПКНтпб 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKNTPB1401120	 ПКНтпб 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKNTPB0401240	 ПКНтпб 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPKNTPB1401240	 ПКНтпб 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240
STDPKNTPB0401025	 ПКНтпб 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKNTPB1401025	 ПКНтпб 5 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKNTPB0401050	 ПКНтпб 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKNTPB1401050	 ПКНтпб 5 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKNTPB0401120	 ПКНтпб 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKNTPB1401120	 ПКНтпб 5 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKNTPB0401240	 ПКНтпб 5 150/250 1кВ	 150 - 240	 STDPKNTPB1401240	 ПКНтпб 5 150/250 1кВ (с БН)	 150 - 240

Концевые внутренней установки 4-х, 5-ти жильные
STDPKVTPB0401025	 ПКВтпб 4 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKVTPB1401025	 ПКВтпб 4 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKVTPB0401050	 ПКВтпб 4 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKVTPB1401050	 ПКВтпб 4 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKVTPB0401120	 ПКВтпб 4 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKVTPB1401120	 ПКВтпб 4 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKVTPB0401240	 ПКВтпб 4 150/240 1кВ	 150 - 240	 STDPKVTPB1401240	 ПКВтпб 4 150/240 1кВ (с БН)	 150 - 240
STDPKVTPB0501025	 ПКВтпб 5 16/25 1кВ	 16 - 25	 STDPKVTPB1501025	 ПКВтпб 5 16/25 1кВ (с БН)	 16 - 25
STDPKVTPB0501050	 ПКВтпб 5 35/50 1кВ	 35 - 50	 STDPKVTPB1501050	 ПКВтпб 5 35/50 1кВ (с БН)	 35 - 50
STDPKVTPB0501120	 ПКВтпб 5 70/120 1кВ	 70 - 120	 STDPKVTPB1501120	 ПКВтпб 5 70/120 1кВ (с БН)	 70 - 120
STDPKVTPB0501240	 ПКВтпб 5 150/250 1кВ	 150 - 240	 STDPKVTPB1501240	 ПКВтпб 5 150/250 1кВ (с БН)	 150 - 240

Муфты термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ

Муфты соединительные типа СТП предназначены для соеди-
нения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитан-
ной изоляцией с броней или без брони, с общей алюминиевой или 
свинцовой оболочкой, на напряжение до 10 кВ. Используются для 
кабелей проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте 
- без ограничения по уровню прокладки.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Соединительные
STDCTP0310050	 Стп 10 35/50 10кВ	 35 - 50	 STDCTP1310050	 Стп 10 35/50 10кВ (с БС)	 35 - 50
STDCTP0310120	 Стп 10 70/120 10кВ	 70 - 120	 STDCTP1310120	 Стп 10 70/120 10кВ (с БС)	 70 - 120
STDCTP0310240	 Стп 10 150/240 10кВ	 150 - 240	 STDCTP1310240	 Стп 10 150/240 10кВ (с БС)	 150 - 240

Концевые муфты наружной (КНтп) и внутренней (КВтп) уста-
новки предназначены для оконцевания 3-х жильных силовых ка-
белей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией 
с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой 
оболочкой, на напряжение до 10 кВ.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2	 Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил, мм2

Концевые наружной установки
STDKNTP0310050	 КНтп 10 35/50 10кВ	 35 - 50	 STDKNTP1310050	 КНтп 10 35/50 10кВ (с БН)	 35 - 50
STDKNTP0310120	 КНтп 10 70/120 10кВ	 70 - 120	 STDKNTP1310120	 КНтп 10 70/120 10кВ (с БН)	 70 - 120
STDKNTP0310240	 КНтп 10 150/240 10кВ	 150 - 240	 STDKNTP1310240	 КНтп 10 150/240 10кВ (с БН)	 150 - 240

Концевые внутренней установки
STDKVTP0310050	 КВтп 10 35/50 10кВ	 35 - 50	 STDKVTP1310050	 КВтп 10 35/50 10кВ (с БН)	 35 - 50
STDKVTP0310120	 КВтп 10 70/120 10кВ	 70 - 120	 STDKVTP1310120	 КВтп 10 70/120 10кВ (с БН)	 70 - 120
STDKVTP0310240	 КВтп 10 150/240 10кВ	 150 - 240	 STDKVTP1310240	 КВтп 10 150/240 10кВ (с БН)	 150 - 240
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Примечание:   Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Для концевых муфт с болтовыми наконечниками  под болт М16 
использовать модификацию L12. Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказыва-
ется отдельно.					   

Муфты концевые внутренней установки (Raychem) для кабелей СПЭ
Концевые муфты внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изо-

ляцией на напряжение 10, 20, 35 кВ (например АПвВГ, ПвПГ и пр.)				  
Конструкция концевой муфты:			 
Проволоки экрана кабеля или заземляющий проводник герметизируются клейкой мастикой. Желтая лента 

для распределения напряженности электрического поля наматывается в области среза полупроводящего экра-
на кабеля. На внутренней поверхности трекингостойкой изоляционной трубки нанесен слой герметизирующей 
мастики со свойствами выравнивания напряженности электрического поля. Она изолирует и герметизирует 
жилу между окончанием наружного покрова кабеля и кабельным наконечником. Для заземления ленточ- 
ного экрана применяется непаянная арматура, которая заказывается отдельно. Комплект с модификацией L12 
включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 
под болт М16.				  

	 Номинальное		  Без наконечников	             С болтовыми наконечниками	 Размеры 
	напряжение Uo/U (кВ) 					     (мм)L
	 6 / 10	 Код для заказа	 Сечение жилы, мм2	 Код для заказа	 Сечение жилы, мм2	
	 6 / 10	 RHMPOLT12C/1XI	 25 - 95	 RHMPOLT12C/1XIL12	 25 - 70	 300
	 6 / 10	 RHMPOLT12D/1XI	 95 - 240	 RHMPOLT12D/1XIL12A	 70 - 150	 300
	 6 / 10			   RHMPOLT12D/1XIL12B	 120 - 240	 300
	 6 / 10	 RHMPOLT12E/1XI	 240 - 500	 RHMPOLT12/1XIL16	 185 - 400	 300
	 6 / 10	 RHMPOLT12F/1XI	 500 - 800	 RHMPOLT12/1XIL16	 400 - 630	 300

Муфты концевые наружной установки (Raychem) для кабелей СПЭ
Концевые муфты наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией 

на напряжение 10, 20 и 35 кВ
Конструкция муфты:	

Конструкция и монтаж концевой муфты наружной установки аналогичен предыдущему описанию для внутрен-
ней установки. Дополнительные трекингостойкие изоляционные юбки усаживаются на жилы (кол-во см. таблицу). 
Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно. Комплект с модификацией L12 включает кабельные 
болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16.		
		

Ном. 	 Без наконечников		  С наконечниками		  Размеры (мм)  	 Кол-во 
напряжение 	Код для заказа	 Сечение жилы, 	 Код для заказа	 Сечение жилы, 	 L	 D	 юбок
Uo/U (кВ)		  мм2		  мм2

	 6 / 10	 RHMPOLT12C/1XO	 25 - 95	 RHMPOLT12C/1XOL12	 25 - 70	 300	 85	 3 х 1
	 6 / 10	 RHMPOLT12D/1XO	 95 - 240	 RHMPOLT12D/1XOL12A	 70 - 150	 300	 95	 3 х 1
	 6 / 10			   RHMPOLT12D/1XOL12B	 120 - 240	 300	 95	 3 х 1
	 6 / 10	 RHMPOLT12E/1XO	 240 - 500	 RHMPOLT12E/1XOL16	 185 - 400	 300	 115	 3 х 1
	 6 / 10	 RHMPOLT12F/1XO	 500 - 800	 RHMPOLT12F/1XOL16	 400 - 630	 300	 135	 3 х 1

Примечание:   Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герме-
тичными. Для концевых муфт с болтовыми наконечниками  под болт М16 использовать модификацию L16. Арматура для непаянного 
присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.

Муфты соединительные (Raychem) для кабелей СПЭ	
Соединительные и ремонтные муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение  

10, 20 и 35 кВ. например, ПвП, АПвП, ПвПГ, АПвПГ. 

Примечание: соединительные муфты для одно-
жильного кабеля включают материалы для одной 
фазы.

Соединительные муфты с болтовыми соединителями. 
Кабели с проволочным или ленточным экраном.

	 Номинальное 	 Код для заказа	 Сечение 	 Размеры, мм		
напряжение  	 с проволочным экраном	 жилы, мм2	 L	 D
	 Uo/U (кВ)
	 6 / 10	 RHMPOLJ12/1x2570	 25 - 70	 450	 45
	 6 / 10	 RHMPOLJ12/1x70150	 70 - 150	 450	 55
	 6 / 10	 RHMPOLJ12/1x120240	 120 - 240	 450	 65
	 6 / 10	 RHMPOLJ12/1x240400	 240 - 400	 450	 70
	 6/10 	 RHMPOLJ12500 	 500	 500	 85
	 6/10	 RHMPOLJ12630	 630	 500	 85 

Соединительные муфты без соединителей		  		
Кабели с проволочным или ленточным экраном			 

Примечание: Соединительные муфты для дру-
гих типов кабелей, сечений или напряжений заказы-
ваются по специальному требованию.

	 Номинальное 	 Код для заказа	 Сечение 		  Размеры, мм		
напряжение  	 с проволочным экраном	 жилы, мм2		  L	 D
	 Uo/U (кВ)
	 6 / 10	 RHMSXSU4111	 50 - 70		  550	 45
	 6 / 10	 RHMSXSU4121	 95 - 150		  600	 55
	 6 / 10	 RHMSXSU4131	 185 - 300		  650	 65
	 6 / 10	 RHMSXSU4141	 400 - 630		  750	 75
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Лента сигнальная СЛ
Предназначена для предупреждения о наличии кабельной 

линии и ее ориентации при производстве земляных работ.
Лента сигнальная прокладывается над кабельной линией 

напряжением до 20 кВ (по присыпке толщиной 250 мм) вместо 
красного глиняного кирпича или защитных плит, за исключением 
мест пересечения кабельных  линий с инженерными коммуни-
кациями, подхода их к распределительным устройствам и над 
кабельными муфтами.

Для прокладки над одним кабелем применяется СЛ шириной 
150 мм (СЛ-150), над двумя – 300 мм (СЛ-300) и далее — шириной, 
кратной 150 мм (СЛ-450, СЛ-600, СЛ-750, СЛ-900).

Выпускаемая сигнальная лента красного цвета с надписями 
«Осторожно, кабель», выполненными черной краской вдоль ленты 
на русском и английском языках, соответствует техническим требо-
ваниям Минтопэнерго РФ. Прочная, эластичная СЛ из полимерных 
материалов, стойкая к воздействию масел, бензина, кислот и пр., 
сохраняет свои свойства в диапазоне температур от +45°С до -30° 
и имеет срок службы не менее 30 лет.

По своим характеристикам предлагаемая СЛ идентична  
зарубежным аналогам.

Применение СЛ позволит Вам получить прибыль, обуслов-
ленную:

— разницей стоимости материалов (вместо 8 шт. кирпича 
требуется 1 м СЛ шириной 150 мм);

— сокращением трудозатрат на покрытие кабеля в 50 раз;
— существенным сокращением объема погрузо-разгрузочных 

работ (для защиты 1 км кабеля вместо 1т кирпича требуется всего 
лишь 80 кг сигнальной ленты).

— резким снижением расходов по эксплуатации машин и 
механизмов.

	 Код 	 Наименование	 Ширина, 	 Упаковка,
	для заказа		   мм	 м

	 NII1505	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-150	 150	 50/100
	 NII3005	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-300	 300	 50/100
	 NII4505	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-450	 450	 50/100
	 NII6005	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-600	 600	 50/100
	 NII7505	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-750	 750	 50/100
	 NII9005	 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА СЛ-900	 900	 50/100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МУФТАМ И ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

Кабельные соединители и наконечники
Соединители болтовые кабельные предназначены для соединения алюминиевых жил 

проводов и кабелей сечением от 35 до 240 мм.кв. напряжением до 10 кВ. Закрепление 
соединителей на жилах осуществляется методом завинчивания болта со специальной срыв-
ной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая 
надежное соединение. 

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил мм.кв.
Соединительные гильзы с контактными болтами со срывающимися головками.	
STDGD050	 Соединитель болтовой  ГД - 50	 35 - 50	
STDGD120	 Соединитель болтовой  ГД - 120	 70 - 120
STDGD240	 Соединитель болтовой  ГД - 240	 150 - 240

Наконечники болтовые кабельные предназначены для оконцевания алюминиевых жил 
проводов и кабелей сечением от 35 до 240 мм.кв. напряжением до 10 кВ. Закрепление 
наконечника на жиле осуществляется методом завинчивания болта со специальной срыв-
ной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая 
надежное соединение.

Код для заказа	 Наименование	 Сечение жил мм.кв.
Наконечники с контактными болтами со срывающимися головками.		
STDNP050	 Наконечник болтовой  НП - 50	 35 - 50
STDNP120	 Наконечник болтовой  НП - 120	 70 - 120
STDNP240	 Наконечник болтовой  НП - 240	 150 - 240
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица выбора сечения кабеля
Допустимый  длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных 
оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовых, поливинилхлоридной, найритовой или 
резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

	 Сечение то	 Ток*, А, для проводов и кабелей
	 копроводя	 одножильных	 двужильных	 трехжильных
	 щей жилы,	 при прокладке
	 мм2	 в воздухе	 в воздухе	 в земле	 в воздухе	 в земле
	 1,5	 23	 19	 33	 19	 27
	 2,5	 30	 27	 44	 25	 38
	 4	 41	 38	 55	 35	 49
	 6	 50	 50	 70	 42	 60
	 10	 80	 70	 105	 55	 90
	 16	 100	 90	 135	 75	 115
	 25	 140	 115	 175	 95	 150
	 25	 170	 140	 210	 120	 180
	 50	 215	 175	 265	 145	 225
	 70	 270	 215	 320	 180	 275
	 95	 325	 260	 385	 220	 330
	 120	 385	 300	 445	 260	 385
	 150	 440	 350	 505	 305	 435
	 185	 510	 405	 570	 350	 500
	 240	 605				   

	 * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в 
свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных.

	 Сечение то	 Ток, А, для проводов и кабелей
	 копроводя	 одножильных	 двужильных	 трехжильных
	 щей жилы,	 при прокладке
	 мм2	 в воздухе	 в воздухе	 в земле	 в воздухе	 в земле
	 2,5	 23	 21	 34	 19	 29
	 4	 31	 29	 42	 27	 38
	 6	 38	 38	 55	 32	 46
	 10	 60	 55	 80	 42	 70
	 16	 75	 70	 105	 60	 90
	 25	 105	 90	 135	 75	 115
	 35	 130	 105	 160	 90	 140
	 50	 165	 135	 205	 110	 175
	 70	 210	 165	 245	 140	 210
	 95	 250	 200	 295	 170	 255
	 120	 295	 230	 340	 200	 295
	 150	 340	 270	 390	 235	 335
	 185	 390	 310	 440	 270	 385
	 240	 465				   

	 Примечание: Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на на-
пряжение до 1 кВ могут выбираться по таблице, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
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для заметок


