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	 Код для	 Наименование	 Тип лампы	 Мощность	 Кол-во
	 заказа			   лампы, Вт	 ламп
	 LZS04500	 ИО-04-500	 КГ-220-150	 500	 1
	 LZS041000	 ИО-04-1000	 КГ-220-500	 1000	 1
	 LZS041500	 ИО-04-1500	 КГ-220-500	 1500	 1

	
Код для заказа	 Наименование	 Тип лампы	 Мощность	 Габаритные размеры  	
			   лампы, Вт	 LхВxH  mm
LZSGO04150002	 ГО04-150-002	 ДРИ 	 150	 270x110x470
LZSGO0470003	 ГО04-70-003	 ДРИ 	 70	 270x110x470

Прожекторы
Предназначены для освещения площадок различного на-

значения, других открытых пространств, рекламных щитов, 
автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий и архи- 

Код для заказа	 Наименование	 Тип лампы	 Мощность	 Габаритные размеры  	
			   лампы, Вт	 LхВxH  mm
LZSGO0470004	 ГО04-70-004	 ДРИ 	 70	 300х130х415
LZSGO04150004	 ГО04-150-004	 ДРИ 	 150	 300х130х415
				  

LZSGO0470001	 ГО04-70-001	 ДРИ 	 70	 410х215х440
LZSGO04150001	 ГО04-150-001	 ДРИ 	 150	 410х215х440
LZSGO04250001	 ГО04-250-001	 ДРИ 	 250	 410х310х440
LZSJO0470001	 ЖО04-70-001	 ДНаТ 	 70	 410х215х440
LZSJO04150001	 ЖО04-150-001	 ДНаТ 	 150	 410х215х440
LZSJO04100001	 ЖО04-100-001	 ДНаТ 	 100	 410х215х440
LZSJO04250002	 ЖО04-250-002	 ДНаТ 	 250	 410х310х440
LZSJO04400001	 ЖО04-400-001	 ДНаТ 	 400	 410х310х440
LZSRO04125001	 РО04-125-001	 ДРЛ  	 125	 410х215х440
LZSRO04250001	 РО04-250-001	 ДРЛ  	 250	 410х310х440

		
Код для заказа	 Наименование	 Тип лампы	 Мощность	 Габаритные размеры  	
			   лампы, Вт	 LхВxH  mm
LZSJO07150001	 ЖО07-150-001	 ДНаТ 	 150	 440х530х645
LZSJO07250001	 ЖО07-250-001	 ДНаТ 	 250	 440х530х645
LZSJO07400001	 ЖО07-400-001	 ДНаТ 	 400	 440х530х645
LZSRO07250001	 РО07-250-001	 ДРЛ  	 250	 440х530х645
LZSRO07400001	 РО07-400-001	 ДРЛ  	 400	 490х630х675
LZSGO07250001	 ГО07-250-001	 ДРИ 	 250	 440х530х645
LZSGO07400001	 ГО07-400-001	 ДРИ 	 400	 440х530х645
LZSGO07700001	 ГО07-700-001	 ДРИ 	 700	 490х630х675
Степень защиты: IP54				  

ПРОЖЕКТОРЫ

тектурных памятников. Прожекторы ре-
комендуется устанавливать на опорную 
поверхность из несгораемого материала. 
Степень защиты IP 54
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Светильники взрывозащищенные	

Продукция производства “Гагаринский светотехнический завод»

Светильник  ЛСП66 Ex

Назаначение: Светильники предназначены для общего 
и местного освещения в производственных помещениях во 
взрывоопасных зонах 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 
Р 51330.13-99 и другим нормативно - техническим документам, 

Конструкция:				 
– светильники состоят из основной оболочки с взры-возащитой вида “d” - “взрывонепроницаемая оболоч-ка” и присоединитель-

ной вводной коробки c взрыво-защитой вида «s», которая обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP67 и выполнение 
требований, предъявляемых защитой вида «е».				  

– корпусные детали из алюминиевого профиля;			 
– рассеиватель из ударопрочного поликарбоната;				  
– герметизация полиуретановым двухкомпонентным компаундом и силиконовым клеем - герметиком.		
– светильники комплектуются ЭмПРА или ЭПРА (при наличии буквы «Э» в маркировке светильника)		
- крепление светильников осуществляется с помощью скоб подвеса или рым-болтов, при этом расстояние между скобами или 

рым-болтами может изменяться за счёт перемещения по специальным пазам в корпусах.			 

Технические характеристики

регламентирующим применяемость 
электрооборудования во взрывоопасных зонах, имеют темпе-
ратурный класс Т5 или Т6 в зависимости от мощности установ-
ленного источника света.

Взрывозащита - 1ExdsIIBT6 X, 1ExdsIIСT6 X.

Степень защиты от внешних воздействий - IP65.

Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.

Монтажный кабель - 3-жильный, круглый от d6 до d16 мм.

Тип лампы - Люминесцентные лампы.

Коэффициент мощности не менее – 0,85

Диапазон рабочих температур – от -20о С до +40о С

Класс защиты от поражения электрическим током – I

Группа условий эксплуатации – М2

Установка светильника – потолочная

Срок службы – 10 лет.

Светильник ЛСП 66 - аналог светильника ЛСП 03 (Н4 Т4) и полная замена ВЭЛ51

Код для заказа Наименование

WTR0062 Светильник ЛСП66 Ех-2х58

WTR0063 Светильник ЛСП66 Ех-2х58 Э

WTR0064 Светильник ЛСП66 Ех-2х36

WTR0065 Светильник ЛСП66 Ех-2х36 Э

WTR0066 Светильник ЛСП66 Ех-2х18

WTR0067 Светильник ЛСП66 Ех-2х18 Э

Тип светильника Мощность лампы Габаритные размеры, мм
Масса светильника 

не более, кг
Маркировка 

взрывозащиты 

Светильник ЛСП 66 Ех-2х80
80 Вт

1666х210х167

11

1ExdsIIBT6 X
Светильник ЛСП 66 Ех-2х80 Э 8,5

Светильник ЛСП 66 Ех-2х58
58-65 Вт

11

Светильник ЛСП 66 Ех-2х58 Э 8,5

Светильник ЛСП 66 Ех-2х36
36-40 Вт 1366х210х167

9,5

1ExdsIIСT6 X
Светильник ЛСП 66 Ех-2х36 Э 7,5

Светильник ЛСП 66 Ех-2х18
18-20 Вт 766х210х167

7

Светильник ЛСП 66 Ех-2х18 Э 6,5
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Светильники взрывозащищенные	

Продукция производства “Ватра»»

Светильник  НСП18 Bex,  ФСП18 Bex

Светильник  РСП18 Bex

Назначение: Взрывобезопасный светильник уровня защиты 1Ех предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 
1, 2 и пожароопасных зон классов П-1, П-И в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его применение 
в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов в помещениях и 
наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других 
отраслей промышленности.

Светильник устойчив к работе в условиях холодного и умеренного климата при воздействии повышенной влажности до 98% 
при температуре от -60°С до +40°С.

Температура окружающей среды при эксплуатации от -40°С до +40°С (У1, ХЛ1), от -15°С до +40°С (У3.1).
Конструкция: Корпусные детали из алюминиевого сплава. Стекло термостойкое с герметичной завальцовкой в кольцо. Разъем 

частей светильника - резьбовой. Сетка - стальная, отражатель из листовой стали. Есть исполнения с двумя сальниковыми вводами 
для электрокабеля. Модификации -111, -311, -511, -711 выполнены в объединенном корпусе.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0
Источники света: Энергоэкономные с встроенным ЭПРА компактные люминесцентные лампы до 32Вт max. Лампы накали-

вания 60, 75, 100, 150, 200Вт. Цоколь - Е27. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными 
размерами.

Назначение: Взрывобезопасный светильник уровня защиты 1Ех предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 
1, 2 и пожароопасных зон классов П-l, П-ll в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его применение 
в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов в помещениях и 
наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других 
отраслей промышленности.

Светильник устойчив к работе в условиях холодного и умеренного климата при воздействии повышенной влажности до 98% 
при температуре от -60°С до +40°С.

Температура окружающей среды при эксплуатации от -40°С до +40°С (У1, ХЛ1).
Конструкция: Корпусные детали из алюминиевого сплава. Стекло термостойкое с герметичной эавальцовкой в кольцо. Разъем 

частей светильника - резьбовой. Сетка - стальная, отражатель из листовой стали. Аппаратура управления встроенная. Есть испол-
нения с двумя сальниковыми вводами для электрокабеля. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0

мощность ИС, Вт 32, 60, 75, 100, 150 ,200

напряжение, В 220

частота, Гц 50

степень защиты IP65

климат, исполнение У3.1, У1, ХЛ1

мощность ИС, Вт 32, 60, 75, 100, 125

напряжение, В 220

частота, Гц 50

степень защиты IP65

климат, исполнение У1, ХЛ1

Код для заказа Наименование P max ,  Вт Тип лампы

WTR23137 Светильник НСП 18ВЕх-200-111 (ВЗГ-200) 200 ЛОН

WTR231372 Светильник ФСП 18ВЕх-32-111 (ВЗГ-200) 32 КЛЛ

Код для заказа Наименование P max ,  Вт Тип лампы

WTR231373 Светильник РСП 18ВЕх-125-111 125 ДРЛ, HPL
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СТАНДАРТНЫЕ

Стандартные с колбой типа А
Лампа:

Обычные лампы накаливания грушевидной формы с цоко-
лем типа Е

Особенности:
Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (от 25 Вт)
Выпускаются с прозрачными или матовыми колбами
Рабочее положение - универсальное.

Варианты применения:
Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого осве-

щения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда необхо-
димо яркое освещение.

Матовые лампы дают приглушенный и рассеивающий свет, 
пригодный для любых целей

Стандартные свечеобразные с колбой типа В

	код для заказа	 форма	 мощность 	покрытие  	 цоколь	 напряжение	     размеры, мм	
		  	 колбы	 W	 колбы			   C	
PHLB35CL40WE14	 В35	 40	 CL	 E14	 230V	 100	 35
PHLB35CL60WE14	 В35	 60	 CL	 E14	 230V	 100	 35
PHLB35FR40WE14	 В35	 40	 FR	 E14	 230V	 100	 35
PHLB35FR60WE14	 В35	 60	 FR	 E14	 230V	 100	 35

CL-прозрачное
FR-матовое

CL-прозрачное
FR-матовое

Стандартные каплевидные с колбой типа Р

CL-прозрачное
FR-матовое

	код для заказа	 форма	 мощность 	покрытие  	 цоколь	 напряжение	      размеры, мм	
		  	 колбы	 W	 колбы			   C	
PHLP45CL40WE14	 Р-45	 40	 CL	 E14	 230V	 78	 45
PHLP45CL40WE27	 Р-45	 40	 CL	 E27	 230V	 73	 45
PHLP45CL60WE14	 Р-45	 60	 CL	 E14	 230V	 78	 45
PHLP45CL60WE27	 Р-45	 60	 CL	 E27	 230V	 73	 45
PHLP45FR40WE14	 Р-45	 40	 FR	 E14	 230V	 78	 45
PHLP45FR40WE27	 Р-45	 40	 FR	 E27	 230V	 73	 45
PHLP45FR60WE14	 Р-45	 60	 FR	 E14	 230V	 78	 45
PHLP45FR60WE27	 Р-45	 60	 FR	 E27	 230V	 73	 45
PHL01183150	 Р-45	 25	 CL	 E14	 230V	 78	 45
PHL01194750	 Р-45	 25	 FR	 E14	 230V	 78	 45
PHL01185550	 Р-45	 25	 CL	 E27	 230V	 73	 45
PHL01196150	 Р-45	 25	 FR	 E27	 230V	 73	 45

	код для заказа	 форма	 мощность 	покрытие  	 цоколь	 напряжение	       размеры, мм	
		  колбы	 W	 колбы			   А	 В	
PHLA5540W230VE27CL	 А55	 40	 CL	 Е27	 230V	 98	 55
PHLA5560W230VE27CL	 А55	 60	 CL	 Е27	 230V	 98	 55
PHLA5560W230VE27FR	 А55	 60	 FR	 Е27	 230V	 98	 55
PHLA5575W230VE27CL	 А55	 75	 CL	 Е27	 230V	 98	 55
PHLA5575W230VE27FR	 А55	 75	 FR	 Е27	 230V	 98	 55
PHLА5540W230VE27FR	 А55	 40	 FR	 Е27	 230V	 98	 55
PHL35450184	 А55	 25	 CL 	 Е27	 230V	 98	 55
PHL35465584	 А55	 25	 FR	 Е27	 230V	 98	 55

Зеркальные лампы
Лампы Spot в колбе NR

	код для заказа	 форма	 мощность 	 цоколь	 напряжение	         размеры, мм			
 		  колбы	 W			   C	 D	
PHLSPOTR5025E14	 NR50	 25	 E14	 230V	 86	 50
PHLSPOT R6325E27	 NR63	 25	 E27	 230V	 104,5	 63
OMTR5040W	 NR50	 40	 E14	 230V	 86	 50
PHLSPOTR6340E27	 NR63	 40	 E27	 230V	 104,5	 63
PHLSPOTR8040E27	 NR80	 40	 E27	 230V	 116	 80
OMTR6360W	 NR63	 60	 E27	 230V	 104,5	 63
PHLSPOTR8060E27	 NR80	 60	 E27	 230V	 116	 80
PHLSPOTR8075E27	 NR80	 75	 E27	 230V	 116	 80
PHL06428840	 NR95	 75	 E27	 230V	 139	 95
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СТАНДАРТНЫЕ

ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ
Достоинством галогенных ламп являются неизменно яркий 

свет, великолепная цветопередача, обеспечивающая красивые, 
«сочные» оттенки, и возможность создания любых световых  

Низковольтные с дихроичным отражателем 
MASTER Line ES

Лампы накаливания стандартные 

код для	 мощность 	 цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	        размеры мм	

заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%
					    светового	 выхода
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHL41364271	 20	 GU5.3	 12V	 8D	 5000	 50,5	 51
PHL41367371	 20	 GU5.3	 12V	 36D	 5000	 50,5	 51
PHL41370371	 30	 GU5.3	 12V	 8D	 5000	 50,5	 51
PHL41375871	 30	 GU5.3	 12V	 24D	 5000	 50,5	 51
PHL41378971	 30	 GU5.3	 12V	 36D	 5000	 50,5	 51
PHL41382671	 30	 GU5.3	 12V	 60D	 5000	 50,5	 51
PHL41387171	 35	 GU5.3	 12V	 8D	 5000	 50,5	 51
PHL41397071	 35	 GU5.3	 12V	 24D	 5000	 50,5	 51
PHL42432771	 35	 GU5.3	 12V	 36D	 5000	 50,5	 51
PHL42435871	 35	 GU5.3	 12V	 60D	 5000	 50,5	 51
PHL42438971	 45	 GU5.3	 12V	 8D	 5000	 50,5	 51
PHL42441971	 45	 GU5.3	 12V	 24D	 5000	 50,5	 51
PHL42444071	 45	 GU5.3	 12V	 36D	 5000	 50,5	 51

Лампа:
Ксеноновая газонаполненная двухцокольная лампа низкого 

напряжения, в которой используется инфракрасная технология, 
разработанная компанией Philips.

Самые экономичные дихроичные лампы из представленных 
на рынке.

Особенности:
Лидер среди ламп низкого напряжения с долгим сроком 

службы. На 40% эффективнее остальных ламп.
Специальное покрытие внутренней колбы отражает избы-

точную тепловую энергию на нить накаливания, за счет чего 
снижается потребление электроэнергии лампой.

Революционная компактная двухцокольная горелка позво-
ляет отражающему покрытию максимально выполнять свои 
функции

Яркий, сверкающий белый галогенный свет
Отличная цветопередача(Ra-100)
Цветовая температура -до 3150 К
Цоколь типа GU5.3
Комплексный отражатель обеспечивает четкое направленное 

освещение

Неизменный световой поток в течение всего срока службы
Любое рабочее положение

Преимущества:
Экономичное энергопотребление без потери светоотдачи
Может заменить лампы MASTERIine PLUS и все обычные 

лампы MR16 (20/35/50/75 Вт), при этом снизить потребление 
электроэнергии на 40%

На 40% меньше тепловой энергии
Увеличенный на 66% срок службы по сравнению с обычными 

дихроичными галогенными лампами (5000 ч)
Минимальное УФ-излучение (лампа MR16) сводит риск вы-

цветания к нулю

Варианты применения:
Локальное и декоративное освещение жилых помещений, 

магазинов, гостиниц, ресторанов, галерей и выставок, в кото-
рых эффективность использования энергии и низкие затраты на 
обслуживание имеют большое значение

Осветительные приборы:
По IEC 598 можно использовать без защитного стекла

эффектов. Предметы из стекла, хрусталя и металла, освещенные 
галогенными лампами, блестят ярче и притягательнее.

Код для заказа Наименование
OSR4050300005454 Лампа CLAS A CL 40W 230V E27  -  стандартная прозрачная (100)
OSR4050300005478 Лампа CLAS A CL 60W 230V E27  -  стандартная прозрачная (100)
OSR4050300005485 Лампа CLAS A FR 60W 230V E27  -  стандартная матовая (100)
OSR4050300005492 Лампа CLAS A CL 75W 230V E27  -  стандартная прозрачная (100)
OSR4050300005508 Лампа CLAS A FR 75W 230V E27  -  стандартная матовая (100)
OSR4050300005775 Лампа CLAS B CL 40W 230V E14  -  свеча прозрачная (100)
OSR4050300005782 Лампа CLAS B FR 40W 230V E14  -  свеча матовая (100)
OSR4050300005812 Лампа CLAS B CL 60W 230V E14  -  свеча прозрачная (100)
OSR4050300005829 Лампа CLAS B FR 60W 230V E14  -  свеча матовая (100)
OSR4050300005928 Лампа CLAS P CL 40W 230V E14  -  шарик прозрачный (100)
OSR4050300005935 Лампа CLAS P FR 40W 230V E14  -  шарик матовый (100)
OSR4050300046181 Лампа CLAS B FR 60W 230V E27  -  свеча матовая (100)
OSR4050300092423 Лампа CLAS P CL 60W 230V E14  -  шарик прозрачный (100)
OSR4050300092430 Лампа CLAS P FR 60W 230V E14  -  шарик матовый (100)
OSR4050300092447 Лампа CLAS P CL 60W 230V E27  -  шарик прозрачный (100)
OSR4050300092454 Лампа CLAS P FR 60W 230V E27  -  шарик матовый (100)
OSR4050300322315 Лампа CONC R50 SP 40W 230V E14 -  зеркальная (25)
OSR4050300322643 Лампа CLAS P FR 40W 230V E27  -  шарик матовый (100)
OSR4050300322674 Лампа CLAS P CL 40W 230V E27  -  шарик прозрачный (100)
OSR4050300331133 Лампа CLAS B CL 60W 230V E27  -  свеча прозрачная (100)
OSR4050300515977 Лампа HWL 250W 235V E40 лампа смеш.света  Osram
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Brilliantline Dichroic
Лампа:

Ксеноновая газонаполненная лампа низкого напряжения с 
осевой нитью накаливания, расположенной в фокусе стеклянного 
отражателя с дихроичным отражателем.

Особенности:
Поток света высокой интенсивности с четко очерченным 

пучком света
Отражатель покрыт дихроичным слоем, пропускающим тепло 

и отражающим свет
Неизменно высокое качество освещения в течение всего 

срока службы
Широкий выбор типов ламп диаметром 35 и 50 мм
Стекло с защитой от УФ-излучения
Цветовая температура - до 3100 К

Срок службы лампы - 4000 ч
Отличная цветопередача (Ra-100)
Цоколь типа GU5.3 или GU4 обеспечивает надежную фикса-

цию лампы в светильнике
Любое рабочее положение

Преимущества:
Холодный поток света, т.к. значительная часть тепловой 

энергии отводится за лампу

Варианты применения:
Идеально подходит для локального и декоративного освеще-

ния магазинов, складов, гостиниц, ресторанов и т. д.
Осветительные приборы:
По IEC 598 можно использовать без защитного стекла

код для	 мощность 	 цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	        размеры мм	

заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%
					    светового	 выхода
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHL42454960	 20	 GU5.3	 12V	 10D	 4000	 46	 50
PHL42471660	 20	 GU5.3	 12V	 24D	 4000	 46	 50
PHL42484660	 20	 GU5.3	 12V	 36D	 4000	 46	 50
PHL42487760	 20	 GU5.3	 12V	 60D	 4000	 46	 50
PHL42490760	 35	 GU5.3	 12V	 10D	 4000	 46	 50
PHL42493860	 35	 GU5.3	 12V	 24D	 4000	 46	 50
PHL42504160	 35	 GU5.3	 12V	 36D	 4000	 46	 50
PHL42507260	 35	 GU5.3	 12V	 60D	 4000	 46	 50
PHL42510260	 50	 GU5.3	 12V	 10D	 4000	 46	 50
PHL42513360	 50	 GU5.3	 12V	 24D	 4000	 46	 50
PHL42516460	 50	 GU5.3	 12V	 36D	 4000	 46	 50
PHL42519560	 50	 GU5.3	 12V	 60D	 4000	 46	 50
PHL42537960	 20	 GU4	 12V	 10D	 4000	 40	 35,3
PHL42540960	 20	 GU4	 12V	 30D	 4000	 40	 35,3
PHL42543060	 35	 GU4	 12V	 10D	 4000	 40	 35,3

Diamondline
Преимущества:

Высокоинтенсивный световой пучок
Холодный поток света, т.к. значительная часть тепловой 

энергии отводится за лампу
Отличная цветопередача (Rа = 100)

код для	 мощность 	 цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	        размеры мм	

заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%
					    светового	 выхода
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHL42881360	 35	 GU5.3	 12V	 10D	 4000	 46	 51
PHL42884460	 35	 GU5.3	 12V	 24D	 4000	 46	 51
PHL42887560	 35	 GU5.3	 12V	 36D	 4000	 46	 51
PHL42890560	 50	 GU5.3	 12V	 10D	 4000	 46	 51
PHL42893660	 50	 GU5.3	 12V	 24D	 4000	 46	 51

Можно использовать в  светорегулирующей аппаратуре
Срок службы 4000 часов

Варианты применения:
Локальное и декоративное освещение, особенно в ювелир- 

ных магазинах (бриллианты, изделия из золота, серебра, хру-
сталя)

Accentline
Особенности:

Отражатель покрыт дихроичным слоем, пропускающим тепло 
и отражающим свет

Лампа с защитой от УФ-излучения

код для	 мощность 	 цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	        размеры мм	

заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%
					    светового	 выхода
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHL41208960	 20	 GU5.3	 12V	 10D	 3000	 46	 50
PHL41217160	 20	 GU5.3	 12V	 36D	 3000	 46	 50
PHL41211960	 35	 GU5.3	 12V	 10D	 3000	 46	 50
PHL41220160	 35	 GU5.3	 12V	 36D	 3000	 46	 50
PHL41214060	 50	 GU5.3	 12V	 10D	 3000	 46	 50
PHL41226360	 50	 GU5.3	 12V	 24D	 3000	 46	 50

Преимущества:
Отличная цветопередача (Ra-100)
варианты применения:
- Локальное, рабочее и декоративное освещение жилых по-

мещений, магазинов, ресторанов и гостиниц
Осветительные приборы:
По IEC 598 можно использовать без защитного стекла
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Низковольтные капсульные
Лампа:

Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа 
Дает яркий белый галогенный свет
Особенности:

Лампа сверхнизкого давления (LOW-PRESSURE SUPER) с за-
щитным стеклом от УФ-излучения (1ЕС 357):

Лампа низкого давления (LOW-PRESSURE STANDARD) с за-
щитным стеклом от УФ-излучения:

УФ-фильтр с кварцевым стеклом значительно сокращает УФ 
излучение:

Продольное расположение нити накаливания повышает све-
тоотдачу и в сочетании со светильником лампа дает равномерный 
световой поток

код для	 мощность 	 цоколь	 напря-	 срок службы   	        размеры мм	 Cветовой
заказа	 W		  жение	 до 50%			   поток
					    выхода
					    из строя (h)	 C	 D
PHL40969050	 5	 G4	 12V	 2000	 32	 9	 60
PHLC1307810WG4	 20	 G4	 12V	 3000	 31	 9	 320
PHLC1310175WG635	 75	 GY6.35	 12V	 3000	 44	 12	 1575
PHLC1310250WG635	 50	 GY6.35	 12V	 3000	 44	 12	 950
PHLC1310335WG635	 35	 GY6.35	 12V	 3000	 44	 12	 600
PHLC1310420WG635	 20	 GY6.35	 12V	 3000	 44	 12	 300
PHLC1328410WG4	 10	 G4	 12V	 3000	 31	 9	 140

Капсульные сетевого напряжения Clickline

Капсульные сетевого напряжения Hal-Caps

Капсульные сетевого напряжения Eco-Halo

Цветовая температура - до 3000 К
Срок службы лампы - 3000 ч
Отличная цветопередача(Ra-100)
Пониженная рабочая температура”ножки”
Любое рабочее положение

Преимущества:
Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, 

магазинах, ресторанах и гостиницах
Варианты применения:

Технология низкого давления позволяет использовать эти 
лампы без защитного стекла
Осветительные приборы:

Дает простор для дизайнерских решений

Особенности:
Кварцевое стекло, блокирующее UV излучение
Цоколь G9, значительно облегчающий замену 
лампы

Сетевого напряжения с отражателем типа PAR PAR20 HalogenA

Преимущества:
Наиболее компактная лампа в своем ряду
Не нужен трансформатор для использования
Регулируемая яркость

Лампа:
Зеркальная лампа сетевого напряжения диаметром 63 мм
Стабильный световой поток в течение всего срока службы
Цветовая температура - 2800 К
Хорошая светоотдача
Долгий срок службы (в два с половиной раза больше, чем у 

обычных ламп накаливания)
Защитное стекло защищает лампу от прикосновений и от 

пыли.
Лампы PAR20 являются хорошей заменой зеркальным лампам 

накаливания R60/R63.
Отличная цветопередача (Ra-100).

варианты применения:
Используются обычно для акцентного и рекламного освещения 

в магазинах, например для подсветки лучших товаров.
Также в бытовом или рабочем освещении.

код для	 мощность 	цоколь	 напря-	 срок службы   	     размеры мм	световой 	 покрытие
заказа	 W		  жение	 до 50%			   поток	 колбы
					    выхода
					    из строя (h)	 C	 D
PHL42966750	 60	 G9	 230V	 2000	 44,6	 12,75	 790	 FR

Код для заказа Наименование

PHL871150065026925 Лампа галоген капсульн сетевая Hal-Caps 2y 40W G9 230V FR 1BL/10

PHL872790084377400 Лампа галоген капсульн сетевая Hal-Caps 2y 40W G9 230V CL 1BC/10

PHL872790084381100 Лампа галоген капсульн сетевая Hal-Caps 2y 60W G9 230V CL 1BC/10

Код для заказа Наименование

PHL872790089577300 Лампа галоген капсульн сетевая EcoHalo Clickline18W G9 230V CL 1CT

PHL872790086398700 Лампа галоген капсульн сетевая EcoHalo Clickline28W G9 230V CL 1CT

PHL872790086401400 Лампа галоген капсульн сетевая EcoHalo Clickline42W G9 230V CL 1CT

PHL872790089583400 Лампа галоген капсульн сетевая EcoHalo Clickline 53W G9 230V CL 1CT

PHL8727900893663 Лампа EcoHalo MV Caps 28W G9 230V SF 1BC (1шт.)

PHL8727900893700 Лампа EcoHalo MV Caps 42W G9 230V SF 1BC (1шт.)
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код для	 мощность 	цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	    размеры мм	 интенсив-
ность
заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%			   освещение
					    светового	 выхода			   макс. (cd)
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHLHAPAR205010E27	 50	 E27	 230V	 10D	 2500	 91	 64,5	 3000

MASTER PAR20 E
Лампа:

Лампа с отражателем, встроенным трансформатором и 
цоколем типа Е27, работающая от сетевого напряжения (220 
вольт).
Особенности:

Низковольтная горелка
Легкое переоснащение существующих осветительных уста-

новок PAR 20 или R63.
Встроенный электронный трансформатор понижает сетевое 

напряжение до 12 В
Покрытый алюминием параболический отражатель из прес-

сованного стекла
Защитное стекло
Сверхдолгий срок службы - до 5000 ч: в два раза больше, 

чем у ламп PAR, и в пять раз больше чем у R63
Отличная цветопередача (Ra-100)

Белый свет (3000 К)как у металлогалогенных ламп и гало-
генных ламп низкого напряжения

Яркость не регулируется
Преимущества:

Сочетают в себе хорошую светоотдачу и долгий срок службы 
галогенных ламп низкого напряжения с простотой использования 
ламп PAR HalogenA и R63

Лампы MasterPAR20 50Вт потребляют на 60% меньше элек-
троэнергии по сравнению с лампами PAR20 50Вт. Версия flood 
имеет с ними одинаковый световой поток, версия spot превос-
ходит PAR 20 в два раза. Потребляют электроэнергии на 66% 
меньше, чем R63 60Вт. Версия flood имеете световой поток на 
25% выше, чем лампы R63, а версия spot-в семь раз.

Обладают беспрецедентной контрастностью светового пучка.
Варианты применения

Локальное и точечное освещение в магазинах, гостиницах, 
коридорах, барах, ресторанах, музеях и галереях

Также хорошо подходят для общего освещения в помещениях 
с высокими потолками.

код для	 мощность 	цоколь	 напря-	 угол  	 срок службы   	    размеры мм	 интенсив-
ность
заказа	 W		  жение	 падения 	 до 50%			   освещение
					    светового	 выхода			   макс. (cd)
					    пучка ( )	 из строя (h)	 C	 D
PHL41310917	 20	 E27	 230V	 10D	 5000	 85,9	 63,5	 7000

Линейные галогенные (двухцокольные) сетевого напряжения
Plusline Compact
Лампа:

Линейная галогенная лампы с биспиральной нитью накали-
вания, работающая от сетевого напряжения. Дает яркий белый 
галогенный свет.
Особенности:

Двухцокольные лампы с большой световой отдачей
Трубчатая кварцевая прозрачная колба
Усиленная конструкция нити накаливания увеличивает вибро-

стойкость лампы и тем самым повышает ее срок службы
Два предохранителя защищают от образования электриче-

ской дуги
Стабильная светоотдача в течение всего срока службы
Цветовая температура - 2900 К
Отличная цветопередача (Ra-100)

Любое рабочее положение
Преимущества:

Светоотдача на 20% больше, чем у обычных двухцокольных 
ламп

Срок службы лампы - до 2000 ч
Варианты применения:

Обычно используются в системах освещения магазинов
Внутреннее освещение: жилые дома, офисы, магазины и 

музеи
Наружное освещение: рекламные щиты, автомобильные 

парковки, стройплощадки
Осветительные приборы:
Для использования в светильниках с защитным стеклом

лампы Газоразрядные высокого давления 

Металлогалогенные лампы высокого давления MASTER Colour CDM, CDM-TD
Лампа:

Компактные газоразрядные лампы с высокой яркостью и 
стабильным во времени цветом излучения

Характеристики:
Цвет излучения: тепло-белый (3000 К) или нейтрально-бе-

лый (4200 К)
Цветопередача: хорошая (3000 К: Ra80), отличная (4200 К: 

Ra90)
Малые размеры лампы и соосной разрядной дуги позволяют 

создавать световые пучки высокой интенсивности
Рабочее положение горизонтальное +/-45°

Преимущества:
Стабильный цвет излучения в течение срока службы
Высокая эффективность ламп и низкие эксплуатационные 

затраты
Длительный срок службы по сравнению с галогенными лам-

пами и лампами накаливания
Относительно небольшое выделение тепла повышает комфорт 

для покупателей и персонала в магазинах

Все типы ламп имеют защиту от УФ излучения
Области применения:

Магазины и витрины, офисы и общественные места
Декоративное наружное освещение фасадов зданий, скуль-

птур и памятников
Светильники:

Должны применяться закрытые светильники с тугоплавким 
защитным стеклом
Блок управления:

Для работы ламп необходимы балласты и зажигающие 
устройства

Обязательно применение токового предохранителя 
(IЕС1167)

Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинальной 
величины более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на 
другое номинальное напряжение

Можно использовать электронный ПРА, например, Philips EMC, 
который устраняет пульсацию излучения.
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лампы Газоразрядные высокого давления 

код для заказа	 мощность	 цоколь	 Световой	 Цветовая 		  размеры мм			
			  W	 поток (lm)	 температура 	
					    (К)	 C	 D	 O
PHLCDMTTD070W830	 70W/830	 R7s	 6500	 3000	 119,63	 22	 8
PHLCDMTTD070W942	70W/942	 R7s	 6000	 4200	 119,63	 22	 6,85
PHLCDMTTD150W830	150W830	 R7s	 13250	 3000	 137,43	 25	 10
PHLCDMTTD150W942	150W/942	 R7s	 14200	 4200	 137,43	 25	 10

MHN/W-TD
Особенности:

Кварцевая горелка наполнена ртутью и смесью галогени-
дов диспрозия, гольмия и тулия (MHN-TD) или йодида олова 
(MHW-TD) с добавлением натрия и таллия для коррекции цвета 
и стабилизации разряда

Двухцокольные лампы помещены в прозрачную внешнюю 
трубчатую колбу с защитой от УФ излучения

Рабочее положение: горизонтальное +/-45°

Преимущества:
Все лампы имеют защиту от УФ излучения

Области применения:
Внутреннее освещение - акцентирующее освещение, общее 

освещение в светильниках, направленных вниз, например, в 
магазинах и супермаркетах

В светильниках, излучающих вниз, вверх или на стены. Для 
освещения магазинов

Наружное освещение - памятников, фасадов зданий и ре-
кламных щитов

Светильники:
Эти лампы следует устанавливать в закрыты светильниках с 

тугоплавким стеклом, защищающим от последствий возможного 
разрушения разрядной трубки

код для заказа	 тип	 мощность	 цоколь	 Световой	 Цветовая 		 размеры мм		
				   W		  поток (lm)	температура 	
						     (К)	 C	 D	 O
PHL73398615	 MHN-TD Pro	 70W/842	 R7s	 5700	 4200	 119,63	 21	 7
PHL73399315	 MHN-TD Pro	 150W/842	 R7s	 12900	 4200	 137,43	 24	 18
PHLMHNTD070	 MHW-TD Pro	 70W/730	 R7s	 6200	 3000	 119,63	 21	 7
PHLMHNTD150	 MHW-TD Pro	 150W/730	 R7s	 13800	 3000	 137,43	 24	 18

MASTER HPI Plus
Лампа:

Одноцокольные лампы с кварцевой горелкой, содержащей 
ртуть и смесь галогенидов металлов. Горелка помещена во 
внешнюю колбу из тугоплавкого стекла

Особенности:
Эллипсоидная внешняя колба
Высокая эффективность в течение всего срока службы
Излучение близко к естественному благодаря тому, что 

цветовая точка близка к кривой изменения цвета абсолютно 
черного тела

Для минимизации цветовых смещений следует соблюдать 
горизонтальное рабочее положение +/-5°

Преимущества:
Стабильность светового потока и долгий срок службы 

определяют низкие затраты на обслуживание
Благодаря хорошей цветопередаче, лампы создают приятную 

атмосферу с высоким уровнем зрительного комфорта

Высокая стабильность цветовых характеристик в течение 
всего срока службы

Области применения:
Лампы HPI Plus:
внутреннее освещение высоких цехов, выставочных залов, 

гипермаркетов, торговых центров, универсамов, церквей, аэро-
портов и ЖД станций

Светильники:
Лампы HPI Plus 400Вт BU-P и BUS-P предназначены для 

работы в открытых светильниках. Они имеют специальное теф-
лоновое покрытие. Для работы других ламп HPI необходимо 
защитное стекло

Блок управления:
С ПРА для ламп SON, лампы HPI Plus работают на повы-

шенной мощности:
Лампы HPI Plus 400 Вт BUS и BUS-P имеют встроенное за-

жигающее устройство (S). Это позволяет использовать их для 
прямой замены ртутных ламп(НРL)

код для 	 мощность	 Описание 	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W	 системы		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
					     дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL18108410	 400	 HOR	 E40	 69	 4300	 30000	 284	 122
PHL18111410	 400	 BUS	 E40	 69	 4300	 35000	 290	 122
PHL18114515	 250	 BU	 E40	 69	 4300	 19000	 226	 91
PHL18252410	 400	 BU	 E40	 69	 4300	 35000	 284	 122
PHL19317910	 400	 BUS-P	 E40	 69	 4300	 35000	 290	 122
PHL871150021143910	 400	 BU-P	 E40	 69	 4300	 35000	 284	 122
PHL20206215	 250	 BU-P	 E40	 69	 4300	 19000	 226	 91
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лампы Газоразрядные высокого давления

MASTER HPI-T Plus

код для 	 мощность	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
				    дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHLHPIT250	 250	 E40	 65	 4500	 19000	 257	 47
PHLHPIT400	 400	 E40	 65	 4500	 35000	 286	 47

Особенности:
Прозрачная трубчатая 

внешняя колба
Высокая эффективность в 

течение всего срока службы
Для минимизации цвето-

вых смещений следует соблю-
дать горизонтальное рабочее 
положение +/-20°

Области применения:
Спортивное оcвещение, подсветка зданий и памятников. 

ОСВЕЩЕНИЕ пристаней и заправочных станций. Освещение 
теплиц.

Осветительные приборы
Обязательно защитное стекло. Горелка может лопнуть к 

концу срока службы

HPI-T код для 	 мощность	 цоколь	 Напря-	 Индекс 	 Цветовая 	Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W		  жение	 цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
					     дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHLHPIT1000	 1000	 E40	 220V	 65	 4300	 85000	 382	 66
PHLHPIT2000	 2000	 E40	 220V	 65	 4200	 189000	 430	 102
PHLHPIT20003	 2000	 E40	 220V	 65	 3800	 200000	 430	 101,5

Лампы ртутные  высокого давления HPL - N

Ртутные лампы HQL Standart 

Лампа:
Ртутная лампа высокого давления состоит из газонаполненной 

стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки

Особенности:
Лампа имеет резьбовой или байонетный цоколь, а также  

1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого 
и надежного зажигания

Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает 
холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством 
цветопередачи

Варианты применения:
Жилые районы, фабрики ЖД станции и промышленные по-

мещения

код для 	 мощность	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
			   	 дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL17991330	 50	 E27	 49	 4200	 1800	 130	 56
PHL17997530	 80	 E27	 48	 4200	 3700	 155	 71
KSKHPL-N125	 125	 E27	 46	 4100	 6200	 173	 76
PHL18030830	 125	 E40	 46	 4100	 6200	 184	 76
KSKHPL-N250	 250	 E40	 45	 4100	 12700	 228	 91
KSKHPL-N400	 400	 E40	 45	 3900	 22000	 290	 121,5
KSKHPL-N700	 700	 E40	 45	 3900	 38500	 328	 141,5
PHL18403010	 1000	 E40	 36	 3900	 58500	 399	 166,5

лампы Ртутные  высокого давления

Код для заказа Наименование

OSR4050300012360 Лампа HQL 80W E27 (40)

OSR4050300012377 Лампа HQL 125W E27  (40) ДРЛ

OSR4050300015040 Лампа HQL 50W E27 (40)

OSR4050300015064 Лампа HQL 250W E40  (12) ДРЛ

OSR4050300015071 Лампа HQL 400W E40  (12) ДРЛ

OSR4050300015088 Лампа HQL 700W E40 (6) ДРЛ

OSR4050300015095 Лампа HQL 1000W E40  (6)
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лампы Ртутные  высокого давления

Лампы смешанного света HWL

Лампы смешанного света ML
Особенности:

Кварцевая ртутная горелка высокого давления последо-
вательно соединена с вольфрамовой нитью накала, которая 
одновременно выполняет функции источника света и балласта, 
ограничивающего ток Высокий световой поток в сочетании 
с хорошей цветопередачей. Сочетает непрерывный спектр 
лампы накаливания и линейчатый спектр ртутного разряда 
высокого давления. Светорегулирование невозможно. Рабо- 

чее положение: цоколем вверх или вниз +/-
30° (лампы ML 100 Вт и 160 Вт);

Допустимо произвольное рабочее по-
ложение, однако в местах, где может быть 

пониженное напряжение, рекомендуется вертикальное рабочее 
положение +/-45° (лампы ML 250 Вт и 500 Вт)

Преимущества:
Возможна прямая замена ламп накаливания в светильниках
Области применения:
Улицы, площади, авто парковки, заправочные станции, ма-

стерские, гаражи и магазины

Осветительные приборы:
Рекомендуется предусмотреть защиту ламп мощностью  

100 Вт, 160 Вт и 250 Вт от попадания водяных брызг.

код для 	 мощность	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
				   дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL18135030	 160	 E27	 65	 3600	 3200	 168	 75
PHLML250WE40	 250	 E40	 65	 3400	 5500	 224	 90
PHL20133110	 500	 E40	 50	 3700	 13000	 282	 120

лампы Натриевые высокого давления

Лампы натриевые высокого давления  SON

код для 	 мощность	 тип	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W	 зажиг.		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
			  устройства		   дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL18195430	 50	 E	 E27	 25	 2000	 3500	 156	 71
PHL18189330	 50	 I	 E27	 25	 2000	 3400	 156	 71
PHL18192330	 70	 E	 E27	 25	 2000	 5600	 156	 71
PHL18186230	 70	 I	 E27	 25	 2000	 5600	 156	 71
PHL20239015	 100	 E	 E40	 25	 2000	 8500	 186	 75
PHL18201215	 150	 E	 E40	 25	 2000	 14500	 227	 91
PHL18204315	 250	 E	 E40	 25	 2000	 27000	 227	 91
PHL18198515	 400	 E	 E40	 25	 2000	 48000	 290	 122
PHL18415310	 1000	 E	 E40	 25	 2000	 130000		
 

Лампа:
Натриевые лампы высокого давления с горелкой из спечен-

ного оксида алюминия, помещенной во внешнюю вакуумную 
колбу из силикатного или тугоплавкого стекла

Особенности:
Световая отдача - до 130лм/Вт
Эллиптическая наружная колба с внутренним белым рас-

сеивающим покрытием
Горелка содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон для 

зажигания разряда
Лампы SON-1 имеют встроенный стартер тлеющего разряда

Преимущества:
Предназначены для прямой замены ртутных ламп. Работают с 

теми же ПРА, но позволяют существенно повысить световой поток 
и снизить энергопотребление. Срок службы - 20000 часов.

Варианты применения:
Городское освещение Архитектурное освещение
Промышленное и торговое освещение

Блок управления:
Для работы необходимы балласт и зажигающее устройство, 

за исключением ламп SON 50Вт/70Вт I E27, оснащенных встро-
енным зажигающим устройством тлеющего разряда.

Код для заказа Наименование

OSR4008321159274 Лампа HWL 250W 235V E40   (12)

OSR4050300015453 Лампа HWL 160W 225V E27   (40)

OSR4050300015460 Лампа HWL 250W 225V E27   (20)

OSR4050300216928 Лампа HWL 500W 235V E40   (12)
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лампы Натриевые высокого давления

SON-T

код для 	 мощность	 тип	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W	 зажиг.		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
			  устройства		   дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHLSONT70WE27	 70	 E	 E27	 25	 2000	 6000	 156	 32
PHLSONT150WE40	 150	 E	 E40	 25	 2000	 15000	 211	 47
PHLSONT250WE40	 250	 E	 E40	 25	 2000	 28000	 257	 47
PHLSONT400WE40	 400	 E	 E40	 25	 2000	 48000	 283	 47
PHLSONT1000WE40	 1000	 E	 E40	 25	 2000	 130000	 390	 66

Натриевые лампы высокого давления с газораз-
рядной трубкой из оксидного алюминия, помещен-
ной в прозрачную вакуумную колбу из силикатного 
или тугоплавкого стекла

SON H 

код для 	 мощность	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	 Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
				    	 дачи (Ra)	 тура (К)	 C	 D
PHLSONH220WE40	 220	 E40	 25	 2000	 20000	 227	 91
PHLSONH350WE40	 350	 E40	 25	 2000	 34000	 290	 122 
PHLSONH110WE27	 110	 Е27	 25	 2000	 10400	 169	 71

MASTER SON 
PIA Plus

код для 	 мощность	 тип	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W	 зажиг.		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
			  устройства		   дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL18225815	 100	 E	 E40	 25	 2000	 10000	 186	 76
PHL18228915	 150	 E	 E40	 25	 2000	 16000	 227	 91
PHL19344515	 250	 E	 E40	 25	 2000	 30000	 227	 91
PHL19345215	 400	 E	 E40	 25	 2000	 54000	 290	 122

MASTER SON-T 
PIA Plus

код для 	 мощность	 тип	 цоколь	 Индекс 	 Цветовая 	Световой 	      размеры мм	
	заказа	  W	 зажиг.		  цветопере-	 темпера-	 поток (lm)
			  устройства		   дачи (Ra)	 тура (К)		  C	 D
PHL19265315	 50	 E	 E27	 25	 2000	 4400	 156	 32
PHL19266015	 70	 E	 E27	 25	 2000	 6600	 156	 32
PHL19230115	 100	 E	 E40	 25	 2000	 10500	 211	 47
PHL19229515	 150	 E	 E40	 25	 2000	 16500	 211	 47
PHL17987615	 250	 E	 E40	 25	 2000	 32000	 257	 47
PHL17988315	 400	 E	 E40	 25	 2000	 55000	 283	 47
PHL19742915	 600	 E	 E40	 25	 2000	 90000	 283	 47

Преимущества: Лампы SON H предназначены для прямой замены ртутных ламп. Работают с 
теми же ПРА, но позволяют существенно повысить световой поток и снизить энергопотребление. 
Срок службы - 20000 часов.

Высокая светоотдача до 150лм/Вт делает эти лампы самыми эффективными среди ламп SON. 
Срок службы 32000 часов (50,70,600 Вт - 28000 часов)

Лампы компактные люминесцентные неинтегрированные 
Компактные люминисцентные неинтегрированные лампы экономичны, но по сравнению со стандартными компактными люминис-

центными лампами не оснащены встроенными ПРА, требуют дополнительной комплектации кронштейнами и соответствующими ПРА. 
Лампы с четырехштырьковыми цоколями имеют функцию регулировки яркости при использовании регулируемых электронных ПРА.

MASTER PL-C 2 - штырьковые
Лампа:

Компактные люминесцентные лампы с низким потреблением 
электроэнергии

Компактная газоразрядная ртутная лампа низкого давления 
с длинной дугой

Колба состоит из 4 параллельно расположенных тонких лю-
минесцентных трубок

Особенности:
Для использования со стандартным ПРА
Двухштырьковый цоколь, корпус со встроенным стартером 

и конденсатором
Технические характеристики лампы обуславливаются усло-

виями эксплуатации и используемым ПРА
Встроенный конденсатор подавления радиопомех
Регулировка яркости не допускается

Варианты применения:
Разработаны для общего и дополнительного профессиональ-

ного и бытового освещения
Встраиваемые светильники, настольные, подвесные лампы 

и даунлайты

№	 А max.	 В max.	 С max.	 D max.	 D1 max.
1	 75.7	 94.0	 116.4	 27.1	 27.1
2	 97.7	 116.0	 138.4	 27.1	 27.1
3	 109.7	 128.0	 150.4	 27.1	 27.1
4	 130.7	 149.0	 171.4	 27.1	 27.1

Лампы люминесцентные компактные
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Лампы люминесцентные компактные

код для 	 мощность 	 цоколь	 Световой 	 Индекс 	 № рисунка
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
						    редачи (Ra)
PHLPLC10W/827/2P	 10W/827/2P	   G24d1	 600	 82	 1
PHLPLC10W/830/2P	 10W/830/2P	   G24d1	 600	 82	 1
PHLPLC10W8402P	 10W/840/2P	   G24d1	 600	 82	 1
PHLPLC13W/827/2P	 13W/827/2P	   G24d1	 900	 82	 2
PHLPLC13W/830/2P	 13W/830/2P	   G24d1	 900	 82	 2
PHL-PLC13W840	 13W/840/2P	   G24d1	 900	 82	 2
PHLPLC18W/827/2P	 18W/827/2P	   G24d2	 1200	 82	 3
PHLPLC18W/830/2P	 18W/830/2P	   G24d2	 1200	 82	 3
PHLPLC18W8402P	 18W/840/2P	   G24d2	 1200	 82	 3
PHLPLC26W/827/2P	 26W/827/2P	   G24d3	 1800	 82	 4
PHLPLC26W/830/2P	 26W/830/2P	   G24d3	 1800	 82	 4
PHLPLC26W8402P	 26W/840/2P	   G24d3	 1800	 82	 4

код для 	 мощность 	 цоколь	 Световой 	 Индекс 	 № рисунка
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)
PHLPLC10W/827/4P	 10W/827/4P	   G24q1	 600	 82	 1
PHLPLC10W/830/4P	 10W/830/4P	   G24q1	 600	 82	 1
PHLPLC10W/840/4P	 10W/840/4P	   G24q1	 600	 82	 1
PHLPLC13W/827/4P	 13W/827/4P	   G24q1	 900	 82	 2
PHLPLC13W/830/4P	 13W/830/4P	   G24q1	 900	 82	 2
PHLPLC13W/840/4P	 13W/840/4P	   G24q1	 900	 82	 2
PHLPLC18W/827/4P	 18W/827/4P	   G24q2	 1200	 82	 3
PHLPLC18W/830/4P	 18W/830/4P	   G24q2	 1200	 82	 3
PHLPLC18W/840/4P	  18W/840/4P	   G24q2	 1200	 82	 3
PHLPLC26W/827/4P	 26W/827/4P	   G24q3	 1800	 82	 4
PHLPLC26W/830/4P	  26W/830/4P	   G24q3	 1800	 82	 4
PHLPLC26W/840/4P	 26W/840/4P	   G24q3	 1800	 82	 4

MASTER PL-C 4 - штырьковые
Лампа:

Компактные люминесцентные лампы с низким потреблением 
электроэнергии

Компактная газоразрядная ртутная лампа низкого давления 
с длинной дугой

Колба состоит из 4 параллельно расположенных тонких лю-
минесцентных трубок

Особенности:
Четырехштырьковый цоколь, без стартера и конденсатора
Технические характеристики лампы обуславливаются ус- 

№	 А max.	 В max.	 С max.	 D max.	 D1 max.
1	 75.7	 94.0	 108.9	 27.1	 27.1
2	 97.7	 116.0	 130.9	 27.1	 27.1
3	 109.7	 128.0	 142.9	 27.1	 27.1
4	 130.7	 149.0	 163.9	 27.1	 27.1

ловиями эксплуатации и используемым блоком управления
Совместимы с ВЧ электронными боками управления, по-

зволяющими регулировать светоотдачу и обеспечивающими 
независимость от системы подачи электричества

Регулируемая яркость

Варианты применения:
Разработаны для общ и дополнительного профессионального 

и бытового освещения
Встраиваемые светильники, настольные подвесные лампы 

и даунлайты

код для 	 мощность 	 цоколь	 Световой 	 Индекс 	 № рисунка
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)
PHLMPLS5W827	 5W/827/2P	 G23	 250	 82	 1
PHLMPLS5W840	  5W/840/2P	 G23	 250	 82	 1
PHLMPLS7W827	  7W/827/2P	 G23	 400	 82	 2
PHLMPLS7W830	  7W/830/2P	 G23	 400	 82	 2
PHLMPLS7W840	 7W/840/2P	 G23	 400	 82	 2
PHLMPLS9W827	  9W/827/2P	 G23	 600	 82	 3
PHLMPLS9W830	  9W/830/2P	 G23	 600	 82	 3
PHLMPLS9W840	 9W/840/2P	 G23	 600	 82	 3
PHLMPLS11W827	 11W/827/2P	 G23	 900	 82	 4
PHLMPLS11W830	 11W/830/2P	 G23	 900	 82	 4
PHLMPLS11W840	 11W/840/2P	 G23	 900	 82	 5

MASTER PL-S 2 - штырьковые
Лампа:

Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа
Компактная длиннодуговая ртутная разрядная лампа низкого 

давления
Лампа содержит две параллельные тонкие разрядные трубки
Лампа содержит только 3 мг ртути

Особенности:
Предназначена для работы с электромагнитным балластом

№	 А max.	 В max.	 С max.	 D max.	 D1 max.
1	 67	 83	 105	 28	 13
2	 97	 113	 135	 28	 13
3	 129	 145	 167	 28	 13
4	 198	 214	 235.8	 28	 13
5	 198	 214	 236	 28	 13

В 2-штырьковый цоколь встроены специальный стартер 
мгновенного зажигания и конденсатор

Характеристики лампы зависят от условий эксплуатации и 
применяемого ПРА

Содержит специальный конденсатор для подавления радио-
помех

Светорегулирование невозможно

Применение:
Предназначена для применения в гостиницах, ресторанах, 

театрах и жилых домах
Может быть использована в световых вывесках, для освеще-

ния коридоров, в системах охранного освещения
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Лампы люминесцентные компактные

MASTER PL-L 4 - штырьковые

Economy (6000 часов)

Лампа:
Компактные люминесцентные лампы с низким потреблением 

электроэнергии
Компактная газоразрядная ртутная лампа низкого давления 

с длинной дугой
Колба состоит из 2 параллельно расположенных тонких лю-

минесцентных трубок

Особенности:
Четырехштырьковый цоколь, без стартера и конденсатора
Требуется дополнительно установить конденсатор подавле-

ния радиопомех

№	 А max.	 В max.	 С max.	 D max.	 D1 max.
1	 195	 220	 227	 38	 18
2	 290	 315	 322	 38	 18
3	 385	 410	 417	 38	 18
4	 510	 535	 542	 38	 18
5	 540	 565	 572	 38	 18

Технические характеристики лампы обуславливаются усло-
виями эксплуатации и используемым блоком управления

Функционирование лампы регулируется температурой так 
называемого холодного пятна

Могут использоваться в стандартных выключателях высокого 
напряжения, схемах последовательного включения низкого на-
пряжения и электронных схемах последнего поколения

Регулируемая яркость

Варианты применения:
Системы общего освещения в магазинах, офисы, гостиницы, 

системы специального освещения, наружное освещение жилых 
районов и парков

код для 	 мощность 	 цоколь	 Световой 	 Индекс 	 № рисунка
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)
PHL70667640	 18W/827/4P	 2G11	 1200	 82	 1
PHL70668340	 18W/830/4P	 2G11	 1200	 82	 1
PHL70669040	 18W/840/4P	 2G11	 1200	 82	 1
PHL70670640	  24W/827/4P	 2G11	 1800	 82	 2
PHL70671340	  24W/830/4P	 2G11	 1800	 82	 2
PHL70672040	 24W/840/4P	 2G11	 1800	 82	 2
PHLPLL36W8274P	 36W/827/4P	 2G11	 2900	 82	 3
PHLPLL36W8304P	 36W/830/4P	 2G11	 2900	 82	 3
PHLPLL36W8404P	 36W/840/4P	 2G11	 2900	 82	 3
PHL62818340	 36W/930/4P	 2G11	 2350	 90	 3
PHL62004040	  36W/950/4P	 2G11	 2350	 91	 3
PHL61094240	 40W/830/4P	 2G11	 3500	 82	 4
PHL61097340	  40W/840/4P	 2G11	 3500	 82	 4
PHL61541140	  55W/830/4P	 2G11	 4800	 82	 4
PHL61542840	 55W/840/4P	 2G11	 4800	 82	 4
PHL00866981	 55W/930/4P	 2G11	 3650	 90	 4
PHL63384240	 55W/950/4P	 2G11	 3650	 91	 4

Лампы компактные люминесцентные интегрированные 
Компактные люминисцентные лампы – энергосберегающие лампы, альтернатива лампам накаливания.
Преимущества таких ламп перед лампами накаливания:
- снижение на 80% потребления электроэнергии при одинаковом количестве излучаемого света;
- увеличенный в 6-15 раз срок службы;
- возможность выбора цветовой температуры (теплой, белой нейтральной или холодной);
- низкая теплоотдача;
- большая светоотдач

Лампа:
Энергосберегающая лампа без внешней колбы.	

Особенности:	
Средний срок службы (при 50% отказов) 6000 часов.
Почти мгновенное включение без мерцания (<1 с).
Стабильный световой поток в рекомендуемом температурном 

диапазоне от +10  до +450C.			 
Безупречное зажигание при -200C и ниже.	

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цоколь

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
темпера-
тура (K)

Световой 
поток (лм)

Размеры мм

C D F

PHL46908310 6 Е14 82 2700 275 127 28 44,4

PHL46910610 6 Е27 82 2700 275 127 28 44,4

PHL46914410 9 Е14 82 2700 460 142 28 44,4

PHL46916810 9 Е27 82 2700 460 142 28 44,4

PHL871150031502110 11 Е27 80 6500 620 157 28 44,4

PHL46920510 11 Е14 82 2700 650 155,5 28 44,4

PHL46922910 11 Е27 82 2700 650 157 28 44,4

PHL871150031503810 14 Е27 80 6500 810 172 28 44,4

PHL46926710 14 Е27 82 2700 850 172 28 44,4

PHL871150046930410 18 Е27 82 2700 1170 167 43 52,4

PHL871150031685110 23 Е27 80 6500 1370 177 43 52,4

PHL871150031524310 23 Е27 82 2700 1450 177 43 52,4

Преимущества:					   
Высокая эффективность использования энергии (по европейским 
стандартам классификации – класс А).		
Применение:

Предназначены для замены ламп накаливания в системах 
освещения, где лампы не видны (бытовое применение). 

Особенно подходят для освещения служебных помещений, 
рабочих зон (внутреннее освещение). 

Для наружного применения необходимы закрытые светиль-
ники. 

Не предназначены для работы с диммерами и электронными 
устройствами управления.
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Genie ESaver (8000 часов)

Master PL-Electronic (15000 часов)

Лампа:
Стандартная энергосберегающая лампа без внешней колбы.

Особенности:
Средний срок службы (при 50% отказов) 8000 часов. 
Почти мгновенное включение без мерцания (<1 с).
Стабильный световой поток в рекомендуемом температурном 

диапазоне от +10  до +450C.
Безупречное зажигание при -200C .

ПрЕИМУЩЕСТВА:
Высокая эффективность использования энергии 
(по европейским стандартам классификации – класс А). 
Компактные размеры.

Лампа:
Энергосберегающая лампа без внешней колбы для профес-

сионального применения.
Особенности:

Средний срок службы (при 50% отказов) 15000 часов. 
Долговечная альтернатива лампам накаливания.
Стабильный световой поток на протяжении всего срока 

службы.
Подходят для аварийного освещения.
Благодаря уникальной технологии «мостика» Philips лампа 

максимально быстро разгорается и выходит на высокий уровень 
светового потока.					  
ПрЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эффективность использования энергии (по евро-
пейским стандартам 

Лампы люминесцентные компактные

Применение:
Для замены ламп накаливания в тех местах, где лампы не 

видны. 
Особенно подходят для функциональных зон внури поме-

щений. 
Для наружного применения необходимы закрытые светиль-

ники. 
Не предназначены для работы с диммерами и электронными 

устройствами управления.

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цо-
коль

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
темпера-
тура (K)

Световой 
поток 
(лм)

Размеры мм

C D F
PHL65839515 5 Е14 82 2700 250 109 23 37,4
PHL871150080117310 5 Е27 82 2700 250 107 23 37,4
PHL871150080104310 5 Е14 80 6500 235 109 23 37,4
PHL65841815 8 Е14 82 2700 420 112 35 44,4
PHL871150080118010 8 Е27 82 2700 420 107 35 44,4
PHL871150031688210 8 Е14 80 6500 400 112 35 44,4
PHL871150080116610 11 Е14 82 2700 600 122 35 44,4
PHL65843215 11 Е27 82 2700 600 117 35 44,4
PHL871150080106710 11 Е27 80 6500 570 117 35 44,4
PHL871016321395810 11 Е14 80 4000 570 122 35 44,4
PHL871016321396510 11 Е27 80 4000 570 117 35 44,4
PHL871016321397210 14 Е27 80 4000 760 132 35 44,4
PHL65845615 14 Е27 82 2700 810 132 35 44,4
PHL871150080107410 14 Е27 80 6500 760 132 35 44,4
PHL871150080121010 18 Е27 82 2700 1100 135 41 48,4
PHL871150080108110 18 Е27 80 6500 1040 135 41 48,4
PHL871016321398910 18 Е27 80 4000 1040 135 41 48,4
PHL872790089713500 23 Е27 82 2700 1450 152 41 48,4

классификации – класс А). 
Высокая надежность лампы на протяжении всего срока 

службы делает ее идеальным решением при длительных циклах 
горения и там, где замена ламп затруднена.

Самая низкая стоимость владения.
Срок службы не зависит от количества включения/выклю-

чения лампы.
Применение:

Предназначены для замены ламп накаливания в большинстве 
областей профессионального и полупрофессионального приме-
нения.

Идеально подходит для внутреннего применения (например, в 
гостиницах, ресторанах, офисах), для аварийного освещения.

Для наружного использования подходят три типа ламп (15, 
20, 23 Вт) при постоянном световом потоке (>90%).	

Не предназначены для работы с диммерами и электронными 
устройствами управления.

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цо-
коль

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
температу-

ра (K)

Световой 
поток 
(лм)

Размеры мм

C D F
PHL26356825 5 Е14 82 2700 230 117,2 28 40,3
PHL26353725 5 Е27 82 2700 230 114,2 28 40,3
PHL26366725 8 Е14 82 2700 400 122,2 28 40,3
PHL26358225 8 Е27 82 2700 400 119,2 28 40,3
PHL871150026360525 8 Е27 76 6500 380 119,2 28 40,3
PHL26377325 11 Е14 82 2700 600 144,2 28 40,3
PHL26368125 11 Е27 82 2700 600 141,2 28 40,3
PHL871150026373525 11 Е27 76 6500 575 141,2 28 40,3
PHL871150075142310 15 Е27 82 2700 875 126,2 39,6 48
PHL871150086920310 15 Е27 76 6500 825 126,2 39,6 48
PHL871150075143010 20 Е27 82 2700 1200 137,2 39,6 48
PHL871150087359010 20 Е27 80 4000 1175 137,2 39,6 48
PHL871150071222610 20 Е27 76 6500 1175 137,2 39,6 48
PHL871150075144710 23 Е27 82 2700 1500 152,2 39,6 48
PHL871150087361310 23 Е27 80 4000 1400 152,2 39,6 48
PHL871150071223310 23 Е27 76 6500 1400 152,2 39,6 48
PHL871150054385110 27 Е27 82 2700 1800 174,2 39,6 48
PHL871150054389910 27 Е27 76 6500 1700 174,2 39,6 48
PHL871150065999610 33 Е27 82 2700 2250 196,2 39,6 48

PHL872790021035410 33 Е27 76 6500 2150 196,2 39,6 48
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Лампы люминесцентные компактные

Ambiance
Лампа:

Форма как у обыкновенной лампы накаливания
Особенности:

Одна из самых компактных энергосберегающих ламп
Почти мгновенное включение без мерцания(д с)
Светоотдача после 1 мин работы - 80%
Стабильная светоотдача (80%) в температурном диапазоне 

от +5 до +55°С
Преимущества:

Интенсивность и распределение света очень близки к анало-
гичным характеристикам матовых ламп накаливания

Яркость поверхности значительно ниже, чем у большинства 
имеющихся энергосберегающих ламп

Дает мягкий рассеивающий свет с высоким уровнем визу-
ального комфорта

Срок службы -12000 ч
Варианты применения:

Предназначены для замены ламп накаливания в системах 
профессионального освещения (гостиницы, рестораны, мага-
зины, офисы)

Системы освещения, где лампа видна непосредственно
Для наружного применения необходимы закрытые све-

тильники
Лампы данного типа не предназначены для использования 

с электронными переключателями, регуляторами или фотоэле-
ментами

код для 	 мощность	 цоколь	 Напря-	 Форма	 Световой	 Индекс		  размеры мм
заказа	 W		  жение	 колбы	 поток (lm)	 цв. пере-					   
							      дачи Ra	 C	 D	 F
PHL46806210	 12	 E27	 230-240	 A65	 640	 82	 137,1	 65,8	 48,2
PHL87200510	 16	 E27	 230-240	 A70	 920	 82	 153,6	 70,8	 48,2
PHL46818510	 20	 E27	 230-240	 A75	 1200	 82	 173,6	 75,8	 48,2
PHL46802410	 23	 E27	 230-240	 A75	 1380	 82	 173,6	 75,8	 48,2

Stick ESaver 6 лет
Лампа:

Энергосберегающие лампы без внешней колбы
Особенности:

Эти легкие лампы со средним сроком службы являются от-
личной альтернативой лампам накаливания

Почти мгновенное включение без мерцания (д с)
Светоотдача после 1 мин работы - 85%
Почти стабильная светоотдача (90%) в рекомендуемом диа-

пазоне температур
Преимущества:

Высокая эффективность использования энергии (по евро-
пейской классификации - класс А)

Варианты применения:
Предназначены для замены ламп накаливания в системах 

профессионального освещения, где лампы не видны непосред-
ственно. Особенно подходят для (внутренних)систем освещения 
служебных помещений

Температура окружающей среды от -5 до +45°С (цоколем 
вверх), от +5 до +45°С (цоколем вниз)

Для наружного применения необходимы закрытые све-
тильники

Лампы данного типа не предназначены для использования 
с электронными переключателями, регуляторами или фотоэле-
ментами

код для заказа	 мощность	 цоколь	 Напря-	 Световой		  размеры мм			
		 W		  жение	 поток (lm)	  				  
						     C	 D	 F
PHL46908310	  6W	 E14	 230-240	 250	 114,6	 26	 40,2
PHL46910610	 6W	 E27	 230-240	 275	 122,6	 26	 48,2
PHL46914410	 9W	 E14	 230-240	 400	 114,6	 26	 40,2
PHL46916810	 9W	 E27	 230-240	 470	 122,6	 26	 48,2
PHL46920510	 11W	 E14	 230-240	 660	 145,6	 26	 40,2
PHL46922910	 11W	 E27	 230-240	 660	 145,1	 26	 48,2
PHL46926710	 14W	 E27	 230-240	 875	 166,4	 26	 48,2

Tornado High Lumen (10000 часов)
Лампа:

Энергосберегающая лампа без внешней колбы.
Особенности:

Высокий световой поток. 
Средний срок службы (при 50% отказов) 10000 часов.
Амальгамная технология обеспечивает стабильный световой 

поток в широком диапазоне температур.
Внутри конструкции специальная теплоотводящая пена и 

воздушный насос Air PumpTM.
Безупречный запуск при -100C и выше. Стабильный световой 

поток в рекомендуемом температурном диапазоне от 0 до +500C.

ПрЕИМУЩЕСТВА:
Высокая эффективность использования энергии (по евро-

пейским стандартам классификации – класс А).
Применение:

Предназначены для систем профессионального освещения
Подходят для использования в светильниках для высоких 

пролетов. Подходят для замены ЛОН 100- 300.
Для наружного применения необходимы закрытые светиль-

ники.
Не предназначены для работы с диммерами и электронными 

устройствами управления.

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цо-
коль

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
темпера-
тура (K)

Световой 
поток 
(лм)

Размеры мм

C D F
PHL872790080822300 42 Е27 82 2700 3100 207 98 80,3
PHL872790080727100 42 Е27 82 4000 3000 207 98 80,3
PHL872790080719600 42 Е27 80 6500 2850 207 98 80,3
PHL872790080824700 60 Е27 82 2700 4300 223 98 80,3
PHL872790080725700 60 Е27 82 4000 4300 223 98 80,3
PHL872790080721900 60 Е27 80 6500 4300 223 98 80,3
PHL872790080832200 75 Е40 82 2700 5550 264 104 88
PHL872790080883400 75 Е40 82 4000 5550 264 104 88
PHL872790080723300 75 Е40 80 6500 5550 264 104 88
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Лампы люминесцентные компактные

Форма как у ламп накаливания в виде свечи. Срок службы 6000 часов. Качество и распределение света очень 
близки к аналогичным характеристикам матовых ламп накаливания. Дает мягкий рассеивающий свет с высоким 
уровнем визуального комфорта. Предназначены для замены ламп накаливания.

Softone 6 лет

Master TL-D Power Saving Set

Master TL-D Eco

ЛАМПА + ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТАРТЕР:	
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой 

колбой диаметром 26 мм и стартер (Power Saver Device).
Особенности:

Power Saver Device (стартер) уменьшает потребляемую 
электроэнергию. Он включает и выключает лампу с частотой 100 
Гц, что незаметно для глаза.

На лампе высокоэффективное 3-слойное люминисцентное 
покрытие с грунтовкой, что обеспечивает минимальное падение 
светового потока (не более 10% к концу срока службы).

Лампа Master TL-D Power Saving Set мощностью 12 вт за-
меняет стандартную лампу TL-D 18 вт.

Лампа Master TL-D Power Saving Set мощностью 23 вт за-
меняет стандартную лампу TL-D 36 вт.

ЛАМПА + ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТАРТЕР:	
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой 

колбой диаметром 26 мм.
Особенности:

Люминисцентная лампа T8, которая позволяет экономить до 
10% энергии при применении в существующих светильниках для 
внутреннего освещения с электромагнитным ПРА.		
Более низкое энергопотребление с электронными ПРА зависит 
от типа ПРА (управление током или напряжение).

Служат прямой заменой стандартным люминисцентным 
лампам в существующих светильниках, работают на электро-
магнитных и высокочастнотных ПРА.

В лампах применяются высокоэффективные люминифоры.
Высокое качество света и индекс цветопередачи (CRI>80).
Стабильный световой поток и длительный срок службы.
Средний срок службы (при 50% отказов) 20000 часов.

ПрЕИМУЩЕСТВА:
Простая замена лампы, экономия более 10%энергии.
Соответствует современным стандартам для внутреннего 

освещения.
Относительно высокая эффективность, стабильный высокий 

Лампа Master TL-D Power Saving Set мощностью 37 вт за-
меняет стандартную лампу TL-D 58 вт.

Средний срок службы (при 50% отказов) 20000 часов.
Первоначальный световой поток лампы Master TL-D Power 

Saving Set как у стандартной лампы Philips TL-D. 
ПрЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эффективность использования энергии.
Простой заменой лампы и стартера можно достигнуть до 

30% экономии электроэнергии по сравнению со стандартной 
лампой и обычным стартером.

Отличная цветопередачв (CRI 80).
Применение:

Предназначены для замены стандартных люминисцентных 
линейных ламп в светильниках с электромагнитным балластом.  
Особенно подходят для освещения офисных помещений, школ, 
магазинов, кабинетов на предприятиях. 

световой поток в начале и на всем протяжении срока службы.	
Применение:

Внутреннее освещение (офисы, общественные здания, шко-
лы, больницы и т.д.) с температурой окружающей стреды выше 
20 0С (тогда температура близ лампы будет поддерживаться 
25-35 0С.

В первую очередь предназначены для освещения офисов, 
школ, больниц, а также для магазинов, супермаркетов и про-
мышленных зданий.

Не рекомендуется использовать при следующих условиях, а 
именно: направленные на лампы воздушные потоки, светильники 
с активным кондиционированием (температура лампы не будет 
соответствовать необходимым 25-35 0С), непосредственно над 
морозильными камерами (температура может упасть ниже 20 
0С), с устройствами для снижения напряжения и т.д.

Лампы люминесцентные ЛИНЕЙНЫЕ

Код для заказа Наименование Мощность,
Вт

Цо-
коль

Напряже-
ние

Световой
поток, Lm

Индекс 
цветопе-

редачи, Ra

Размеры, мм

C D

PHLSOFT6Y12WWWE14 Soft ES 12W WW E14 B45 12 E14 220-240 550 82 135,2 46,8

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цо-
коль

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
темпера-
тура (K)

Световой 
поток 
(лм)

Размеры мм

C D

PHL872790091208100 12 G13 80 3000 915 604 26

PHL872790091209800 12 G13 80 4000 915 604 26

PHL872790091210400 12 G13 80 6500 870 604 26

PHL872790091212800 23 G13 80 3000 2100 1213,6 26

PHL872790091213500 23 G13 80 4000 2100 1213,6 26

PHL872790091214200 23 G13 80 6500 2015 1213,6 26

PHL872790091215900 37 G13 80 3000 3360 1514,2 26

PHL872790091216600 37 G13 80 4000 3360 1514,2 26

PHL872790091217300 37 G13 80 6500 3215 1514,2 26
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MASTER TL5 High Efficiency Super 80
Лампа:

Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой 
колбой диаметром 16 мм.

Особенности:
На 40% тоньше ламп TL-D.
	 Высокая эффективность ламп – до 104 лм/Вт.
	 Только для работы с ЭПРА
	 Цветопередача Ra=85

Преимущества:
Может использоваться в светильниках меньшего  размера.
Имеют максимальную эффективность и низкое энергопотре-

бление по сравнению с лампами TL-D
Постоянный уровень светового потока
Хорошая цветоотдача.

Варианты применения:
Идеально подходят для встраиваемых, потолочных и подвес-

ных светильников в офисах, магазинах, школах, общественных 
зданиях  и на производстве(с низкими потолками), в местах, где 
требуется высококачественное освещение с низким потребле-
нием электроэнергии.

код для 	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	        размеры, мм
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)	 С	 D
PHLTL514W830	14W/830	 G5	 1200	 85	 563,2	 16
PHL63940028	 14W/840	 G5	 1200	 85	 563,2	 16
PHL61068355	 14W/865	 G5	 1100	 85	 563,2	 16
PHL63942428	 21W/830	 G5	 1900	 85	 863,2	 16
PHL63944828	 21W/840	 G5	 1900	 85	 863,2	 16
PHL61077555	 21W/865	 G5	 1750	 85	 863,2	 16
PHLTL528W830	28W/830	 G5	 2600	 85	 1163,2	 16
PHLTL528W840	28W/840	 G5	 2600	 85	 1163,2	 16
PHL63950928	 35W/830	 G5	 3300	 85	 1463,2	 16
PHL61107955	 35W/865	 G5	 3100	 85	 1463,2	 16

MASTER TL-D Secura Super 80
Лампа:

Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой 
колбой диаметром 26 мм

Особенности:
Защитное покрытие лампы
Синее кольцо на одном из цоколей
Замена всем лампам TL’D Standard и Super 80, управляемым 

от стандартных ВЧ ПРА
Высокоэффективное 3-слойное люминесцентное покрытие с 

грунтовкой, изготовленной по технологии New Generation
Оттенки - теплый белый (до 830 К), белый (3000 - 840 К) или 

холодный дневной (от 4000 К).
Низкое содержание ртути (3 мг)
По истечении срока службы подвергается переработке вме-

сте с защитным покрытием
В цоколь вставлена зеленая пластина, которая означает, что 

лампа подлежит переработке

код для 	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	        размеры, мм
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)	 С	 D
PHL64006240	 18W/830	 G13	 1300	 85	 604	 26
PHL64010940	 18W/840	 G13	 1300	 85	 604	 26
PHL64012340	  36W/830	 G13	 3200	 85	 1213,6	 26
PHL64014740	  36W/840	 G13	 3200	 85	 1213,6	 26
PHL64016140	 58W/830	 G13	 5000	 85	 1514,2	 26
PHL64018540	 58W/840	 G13	 5000	 85	 1514,2	 26

Преимущества:
Если лампа случайно разобьется, стекло и компоненты лампы 

не разлетятся в разные стороны
Опознавательное синее кольцо на цоколе
Специальное люминесцентное покрытие обеспечивает хо-

рошую цветопередачу (Ra80)
Относительно высокая эффективность и постоянный уро-

вень светового потока как в начале, так и в конце срока службы 
лампы

Низкое УФ излучение (Н*м)

Варианты применения:
Места или случаи, где осколки лампы могут быть опасны - 

приготовление пищи, больницы, аптеки стерильные помещения 
и т.д.

Места, где лампы могут разбить, например спортзалы
Обязательно использование систем

Код для заказа
Мощность, 

Вт
Цо-
коль

Индекс цве-
топередачи 

(Ra)

Цветовая 
темпера-
тура (K)

Световой 
поток 
(лм)

Размеры мм

C D
PHL871150026857040 16 G13 85 3000 1300 604 26

PHL871150026861740 16 G13 85 4000 1300 604 26

PHL871150026871640 16 G13 85 6500 1225 604 26

PHL871150026458940 32 G13 85 3000 3000 1213,6 26

PHL871150026462640 32 G13 85 4000 3000 1213,6 26

PHL871150026464040 32 G13 85 6500 2850 1213,6 26

PHL871150026466440 51 G13 85 3000 4800 1514,2 26

PHL871150026470140 51 G13 85 4000 4800 1514,2 26

PHL871150026472540 51 G13 85 6500 4470 1514,2 26

PHL871150026873040 63 G13 85 3000 5600 1778 26

PHL871150026875440 63 G13 85 4000 5600 1778 26
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TL-D Standart
Лампа:

Газоразрядная ртутная лампа низкого 
давления с трубчатой колбой диаметром 
26 мм

Особенности:
Стандартные цвета со средним уров-

нем цветопередачи (Ra50-70)
Выпускаются в различных цветовых 

исполнениях

Преимущества:
Могут давать свет от теплого белого 

оттенка до холодного дневного

Варианты применения:
Широкий диапазон светильников, где 

используются люминесцентные лампы 
TL-D. Часто используются в осветительных 
системах, где цветопередача не важна

код для 	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	        размеры, мм
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)	 С	 D
PHL70265440	  18W/29  	 G13	 1250	 51	 604	 26
PHL70269240	  36W/29 	 G13	 2975	 51	 1231,6	 26
PHL70273940	  58W/29	 G13	 4700	 51	 1514,2	 26
OMTTLD1833	 18W/33	 G13	 1200	 63	 604	 26
PHL72638440	 23W/33	 G13	 1900	 63	 984,2	 26
PHL70282140	  30W/33	 G13	 2100	 63	 908,8	 26
KSKTLD3633	 36W/33	 G13	 2800	 63	 1231,6	 26
KSKTLD5833	 58W/33	 G13	 4600	 63	 1514,2	 26
PHL72221840	 15W/54	 G13	 830	 72	 451,6	 26
PHLTLD1854	 18W/54	 G13	 1050	 72	 604	 26
PHL72263840	 30W/54	 G13	 1825	 72	 908,8	 26
PHLTLD3654	 36W/54	 G13	 2500	 72	 1231,6	 26
PHL70275340	 58W/54	 G13	 4000	 72	 1514,2	 26

код для 	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	        размеры, мм
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)	 С	 D
PHL70278440	 15W/827	 G13	 1000	 85	 451,6	 26
PHL70279140	 15W/830	 G13	 1000	 85	 451,6	 26
PHL70280740	 15W/840	 G13	 1000	 85	 451,6	 26
PHL63162640	 18W/827	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL63165740	 18W/830	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL63171840	 18W/840	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL63177040	 18W/865 	 G13	 1300	 85	 604	 26
PHL55863340	 23W/830	 G13	 2050	 85	 984,2	 26
PHL55870140	  23W/840	 G13	 2050	 85	 984,2	 26
PHL63180040	 30W/827	 G13	 2400	 85	 908,8	 26
PHL63183140	  30W/830 	 G13	 2400	 85	 908,8	 26
PHL63186240	 30W/840	 G13	 2400	 85	 908,8	 26
PHL63192340	 36W/827	 G13	 3350	 85	 1213,6	 26
PHL63195440	 36W/830	 G13	 3350	 85	 1213,6	 26
PHL63201240	  36W/840	 G13	 3350	 85	 1213,6	 26
PHL63207440	  36W/865	 G13	 3250	 85	 1213,6	 26
PHL55880040	  38W/830	 G13	 3350	 85	 1061,2	 26
PHL55883140	 38W/840	 G13	 3350	 85	 1061,2	 26
PHL63210440	  58W/827 	 G13	 5200	 85	 1514,2	 26
PHL63213540	  58W/830 	 G13	 5200	 85	 1514,2	 26
PHL63219740	  58W/840 	 G13	 5200	 85	 1514,2	 26
PHL63225840	  58W/865 	 G13	 5000	 85	 1514,2	 26

лампы Люминесцентные линейные

MASTER TL-D Super 80
Лампа:

Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой 
колбой диаметром 26 мм

Особенности:
Высокоэффективное 3-слойное люминесцентное покрытие с 

грунтовкой, изготовленной по технологии New Generation
Высокий уровень начального светового потока
Может использоваться с электронными или электромагнит-

ными ПРА
Выпускаются с различными цветовыми температурами
Низкое содержание ртути (3 мг)
Лампа подлежит полной переработке; все комплектующие 

могут использоваться в производстве новых ламп
В цоколь вставлена зеленая пластина, которая означает, что 

лампа подлежит переработке

Преимущества:
Специальное люминесцентное покрытие обеспечивает хо-

рошую цветопередачу (Ra80)
Относительно высокая эффективность и постоянный уро-

вень светового потока как в начале, так и в конце срока службы 
лампы

Высокая эффективность при управлении от ВЧ электронных 
ПРА

Могут давать свет от теплого белого оттенка до холодного 
дневного

Варианты применения:
Широкий диапазон светильников, где используются люми-

несцентные лампы TL-D. Например, в школах, офисах, магазинах, 
коридорах предприятий и т. д.
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Лампы Xtra и Xtreme имеют более длительный срок службы, 
что способствует снижению трудоёмкости и сложности техни-
ческого обслуживания. Срок службы  TL-D Xtra - 28000 часов  
с ЭМ балластом и 55000 часов с ВЧ балластом. Срок службы 
TL-D Xtreme - 47000 часов с ЭМ балластом и 79000 часов с ВЧ 
балластом.

Xtra и Xtreme

код для заказа	 Наименование	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	         размеры, мм
					    поток (lm)	 цветопе-
						     редачи (Ra)	 С	 D
PHL871150054498840	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 18W/830	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL871150055862640	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 18W/840 	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL871150055871840	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 36W/830 	 G13	 3300	 85	 1213,6	 26
PHL871150055876340	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 36W/840 	 G13	 3300	 85	 1213,6	 26
PHL871150055888640	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 58W/830 	 G13	 5200	 85	 1514,2	 26
PHL871150055890940	 MASTER TL-D Xtra Super 80 	 58W/840 	 G13	 5200	 85	 1514,2	 26

Master TL-D Xtra Super 80

Master TL-D Xtreme Super 80
код для заказа	 Наименование	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	         размеры, мм
					    поток (lm)	 цветопе-
						     редачи (Ra)	 С	 D
PHL871150054496440	  MASTER TL-D Xtreme Super 80 	 18W/840 	 G13	 1350	 85	 604	 26
PHL871150055866440	  MASTER TL-D Xtreme Super 80 	 36W/830 	 G13	 3250	 85	 1213,6	 26
PHL871150055868840	  MASTER TL-D Xtreme Super 80  	 36W/840	 G13	 3250	 85	 1213,6	 26
PHL871150055882440	  MASTER TL-D Xtreme Super 80 	 58W/830	 G13	 5150	 85	 1514,2	 26
PHL871150055886240	  MASTER TL-D Xtreme Super 80 	 58W/840 	 G13	 5150	 85	 1514,2	 26

Версия Polar - это лампы Xtra и Xtreme в прозрачной колбе. Более высокий световой поток при низких температурах. Области 
применения: холодильные камеры, АЗС, парковки, подсветка дорожных знаков, тунелей

Master TL-D Xtra Polar Super 80
код для заказа	 Наименование	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	         размеры, мм
					    поток (lm)	 цветопе-
						     редачи (Ra)	 С	 D
PHL871150089305525	  MASTER TL-D Xtra Polar 	 18W/840 	 G13	 1350	 85	 604	 40
PHL871150089315425	  MASTER TL-D Xtra Polar 	 36W/830 	 G13	 3300	 85	 1213,6	 40
PHL871150089317825	  MASTER TL-D Xtra Polar 	 36W/840 	 G13	 3300	 85	 1213,6	 40
PHL871150089327725	  MASTER TL-D Xtra Polar  	 58W/830	 G13	 5200	 85	 1514,2	 40
PHL871150089329125	  MASTER TL-D Xtra Polar  	 58W/840	 G13	 5200	 85	 1514,2	 40

Master TL-D Xtreme Polar Super 80
код для заказа	 Наименование	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	         размеры, мм
					    поток (lm)	 цветопе-
						     редачи (Ra)	 С	 D
PHL871150089299725	  MASTER TL-D Xtreme Polar 	 18W/840 	 G13	 1350	 85	 604	 40
PHL871150089311625	  MASTER TL-D Xtreme Polar 	 36W/840 	 G13	 3250	 85	 1213,6	 40
PHL871150089323925	  MASTER TL-D Xtreme Polar 	 58W/840 	 G13	 5150	 85	 1514,2	 40

Лампы кольцевые люминесцентные  TL-E
Лампа:

Газоразрядная ртутная лампа низкого давления диаметром 
26 мм с колбой в форме кольца
Особенности:

Выпускаются стандартных цветов и в других цветовых ис-
полнениях

Симметричное, всенаправленное распределение светового 
потока

Преимущества:
Могут давать свет от теплого белого оттенка до холодного 

дневного
Варианты применения:

Подходят для множества светильников различного предна-
значения, включая декоративные

Идеально подходят для систем освещения в школах, офисах, 
магазинах, театрах и т. д.

код для 	 мощность	 цоколь	 световой 	 индекс 	   № рисунка
	заказа			   поток (lm)	 цветопе-
					    редачи (Ra)	
PHLTLE22W/33G10G	 22W/33	 G10q	 1250	 63	 1
PHLTLE22W/54G10G	 22W/54	 G10q	 1050	 72	 1
PHLTLE32W/33G10G	 32W/33	 G10q	 2050	 63	 2
PHLTLE32W/54G10G	 32W/54	 G10q	 1750	 72	 2
PHLTLE40W/33G10G	  40W/33	 G10q	 2900	 63	 3
PHLTLE40W/54G10G	 40W/54	 G10q	 2500	 72	 3

№	 D min.	 D max.	 E min.	 E max.	 I min.	 I max.
1		  30.9	 200	 219	 147.6	 157.2
2	 26.2	 30.9	 288.9	 307.9	 236.5	 246.1
3		  30.9	 390.5	 409.5	 338.1	 347.7
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Компактные и легкие высокочастотные (HF) электронные 
балласты для линейных люминесцентных ламп

Электронные балласты обладают множеством преимущест по сравнению с обычными электромагнитными балластами:
* Блоки имеют меньший вес и сравнительно просты в установке, требуют меньшего объема проводки и компонентов цепи;
* Обеспечивают снижение энергопотребления на 25%, значительное увеличение срока службы ламп и заметноеснижение стои-

мости обслуживания;				  
* отслужившие свой срок службы лампы не мерцают, автоматический выключатель отключает от сети перегоревшие лампы, 

обеспечивавется плавное и быстрое включение ламп, а также устраняется возможность возникновения потенциально опасного 
стробоскопического эффекта.

Применение:
• Магазины, универмаги, супермаркеты  
• Аэропорты, вокзалы  
• Наружное освещение  
• Офисные здания —  страховые компании, банки, госучреждения  
• Больницы  
• Гостиницы 
• Промышленные предприятия 
Пригоден для использования с инфракрасными системами управления. 
Характеристики:
 • Встроенная функция прогрева электродов ламп позволяет включать и  выключать их без сокращения  срока службы
До 25% снижения энергопотребления по сравнению с электромагнитными балластами
• Быстрый программируемый запуск без мерцания  
• 50%-ное увеличение срока  службы ламп посравнению с ЭмПРА
• Устройства защищены от  повышения наряжения сети и неправильного  подключения
• Схема автоматического отключения активируется в течение 5 секунд после отказа лампы (защитное отключение); после за-

мены лампы происходит автоматический сброс.

ТИПЫ:
HF-B (HF-Basic) - для систем с нечастым вкл./выкл (до 3 раз в день)	
HF-S (HF-Select) - стандартные,  новой серии	
HF-P (HF-Performer) - для систем с частым включением выключением	
HF-R (HF-Regulator)  - где требуется регулировка освещенности  (диммируемые)	

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИЗУ, ТРАНСФОРМАТОРЫ

Тонкие, легкие высокочастотные электронные балласты для люминесцентных ламп PL-T/C/
TL5C/R/L, основанные на технологии Philips EII
ЭПРА HF-Select (теплый старт, класс энергоэффективности A2)
ЭПРА HF-S EII для ламп TL-D

ЭПРА HF-S EII для ламп TL5

ЭПРА HF-Performer (теплый старт, класс энергоэффективности A2)
HF-P EII для ламп PL-T/C

Код для заказа Наименование

PHL872790090550200 ЭПРА HF-S 118 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090552600 ЭПРА HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090555700 ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V50/60Hz

PHL872790090551900 ЭПРА HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090553300 ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790089747000 ЭПРА HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790089739500 ЭПРА HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

PHL872790089746300 ЭПРА HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL872790090556400 ЭПРА HF-S 114-21 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090557100 ЭПРА HF-S 128-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790088332900 ЭПРА HF-S 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790088333600 ЭПРА HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790088334300 ЭПРА HF-S 235 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790088335000 ЭПРА HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090558800 ЭПРА HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090560100 ЭПРА HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090561800 ЭПРА HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

PHL872790090562500 ЭПРА HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL871150091409530 ЭПРА HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

PHL871150091403330 ЭПРА HF-P 118 PLT/C EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150091405730 ЭПРА HF-P 218 PL-T/C EII 220-240V50/60Hz

PHL871150091397530 ЭПРА HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII

PHL871150091399930 ЭПРА HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII
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ЭПРА HF-B EII для ламп TL-D

ЭПРА HF-Performer EII для ламп TL5

Код для заказа Наименование

PHL871150093411630 ЭПРА HF-P 170 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150005863830 ЭПРА HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

PHL872790091158900 ЭПРА HF-P 118TL-D III 220-240V50/60Hz DC

PHL872790091160200 ЭПРА HF-P 218 TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091162600 ЭПРА HF-P 3/418TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091164000 ЭПРА HF-P 136TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091166400 ЭПРА HF-P 236 TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091168800 ЭПРА HF-P 336 TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091170100 ЭПРА HF-P 158 TL-D III 220-240V50/60HzIDC

PHL872790091172500 ЭПРА HF-P 258 TL-D III 220-240V50/60HzIDC

ЭПРА HF-Performer EII для ламп PL-L

Код для заказа Наименование

PHL871150006032730 ЭПРА HF-P 1 18-24 PL-L 220-240V 50/60Hz

PHL871150006370030 ЭПРА HF-P 136 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150006372430 ЭПРА HF-P 140 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150006374830 ЭПРА HF-P 155 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150000219830 ЭПРА HF-P 180TL5/PL-L EII220-240V50/60Hz

PHL871150074970330 ЭПРА HF-P 2 18-24 PL-L 220-240V 50/60Hz

PHL871150006051830 ЭПРА HF-P 236 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150006059430 ЭПРА HF-P 240 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150006062430 ЭПРА HF-P 255 PL-L EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150006016730 ЭПРА HF-P 280TL5/PL-L EII220-240V50/60Hz

PHL871150090775230 ЭПРА HF-P3/424TL5/PL-LEII220-240V50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL871150092857330 ЭПРА HF-P 1 24-39 TL5 HO EII 50/60Hz

PHL871150092784230 ЭПРА HF-P 135 TL5 230-240V 50/60Hz

PHL872790086319200 ЭПРА HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60H

PHL872790086347500 ЭПРА HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60H

PHL872790086348200 ЭПРА HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240

PHL872790086351200 ЭПРА HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240

PHL872790090504500 ЭПРА HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V 50

PHL872790090503800 ЭПРА HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V 50

ЭПРА HF-B EII для ламп TL-D

Код для заказа Наименование

PHL871150093154230 ЭПРА HF-B 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150093156630 ЭПРА HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150093158030 ЭПРА HF-B 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

PHL871150093160330 ЭПРА HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Электронные ПРА HF-P III для ламп PL-T/C

Код для заказа Наименование

PHL872790083416100 ЭПРА HF-P 118 PL-T/C III 220-240V50/60Hz

PHL872790083417800 ЭПРА HF-P 218 PL-T/C III 220-240V50/60Hz

PHL872790083422200 ЭПРА HF-P 126 PL-T/C III 220-240V50/60Hz

PHL872790083423900 ЭПРА HF-P 226 PL-T/C III 220-240V50/60Hz



	 115светотехника

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИЗУ, ТРАНСФОРМАТОРЫ

HF MATCHBOX/MICROPOWER
Компактный легкий высокочастотный электронный балласт для 
ламп TL (4-18 Вт),TL5 (14-28 Вт) и компактных люминесцентных 
ламп PL (5-24 Вт) ЭПРА HF-Matchbox BLUE

Компактный легкий высокочастотный электронный балласт для ламп TL (8-18 Вт), 
TL5 (14-24 Вт) и компактных люминесцентных ламп PL (7-24 Вт)
ЭПРА HF-Matchbox RED

SN-SI-SX Ignitors
Особенности и преимущества:
• Имеются модификации как полупараллельные (импульсный генератор), так и последовательные (с наложением импульсов)
• Зажигающие устройства обеспечивают надежность и плавность осуществления пуска лампы			 
• В стандартной модификации зажигающие устройства укомплектованы колодками зажимных контактов			 
• Для более надежной работы применяются также электронные зажигающие устройства			 
• Все зажигающие устройства типов Т5 и Т15, в обозначение типа которых входит символ, оснащены таймером, который от-

ключает пусковое устройство через 5 или 15 минут после неудачного пуска лампы для предотвращения зацикливания
• Компактные размеры и малый вес			 
• Простота монтажа на винтах или защелках, либо монтаж на штифте для более быстрой сборки			
Варианты применения:			 
• Применяются в тех же областях, где и соответствующие лампы и балласты			 

Код для заказа Наименование

PHL871150053646430 ЭПРА HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

PHL871150053648830 ЭПРА HF-M BLUE 121 LP TL5 230-240V

PHL871150053640230 ЭПРА HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150053638930 ЭПРА HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150053642630 ЭПРА HF-M BLUE 124 SP TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150093243330 ЭПРА HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

PHL871150093241930 ЭПРА HF-M BLUE 128 LP TL5 230-240V

Код для заказа Наименование

PHL871150053646430 ЭПРА HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

PHL871150053648830 ЭПРА HF-M BLUE 121 LP TL5 230-240V

PHL871150053640230 ЭПРА HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150053638930 ЭПРА HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150053642630 ЭПРА HF-M BLUE 124 SP TL/TL5/PL-L230-240V

PHL871150093243330 ЭПРА HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

PHL871150093241930 ЭПРА HF-M BLUE 128 LP TL5 230-240V

Электронные стартеры для газоразрядных ламп
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PHILIPS представляет новую электромагнитную систему (балласт + ИЗУ), называемую МК-4
Электромагнитный медно/железный ПРА для использования с внешним полупараллельным ИЗУ для ламп типа CDM, CDO, MH, 

HPI (Plus) и SON.

Электромагнитные ПРА HID-Basic MK4 для газразрядных ламп высокой интенсивности

ПРА для газоразрядных ламп

Код для заказа Наименование Для 1 лампы, типа: P, Вт

PHL871150091560330 ИЗУ SN 56 220-240V 50/60Hz SON 250-1800 SON/MHN 1000/1800

PHL871150091555930 ИЗУ SN 57 220-240V 50/60Hz SON 50/70

PHL871150074469230 ИЗУ SN 57T15 220-240V 50/60Hz SON/CDM-TT 50/70

PHL871150074315230 ИЗУ SN 57T5 220-240V 50/60Hz SON 50/70

PHL871150091556630 ИЗУ SN 58 220-240V 50/60Hz SON/CDM/MH/HPI 35-400

PHL871150074175230 ИЗУ SN 58-S 220-240V 50/60Hz SON-T 50/70

PHL871150074317630 ИЗУ SN 58T15 220-240V 50/60Hz MH/CDM 35-250

PHL871150091557330 ИЗУ SN 59 220-240V 50/60Hz SON/MHN 1000/1800

PHL871150093066830 ИЗУ SND 57 220-240V 50/60Hz SON 50/70

PHL871150093068230 ИЗУ SND 58 220-240V 50/60Hz SON/CDM/MH/HPI/HPA 35-600

PHL871150091034940 ИЗУ SND 88 400V 50/60Hz GP-SON 600

PHL91553530 ИЗУ SI 51 для HPI 250-400 (48) HPI 250/400

PHL871150074749530 ИЗУ SI 51-S 220-240V 50/60Hz HPI 1000

PHL871150091589430 ИЗУ SX 131 220-240V 50/60Hz SOX-E 131

PHL871150091590030 ИЗУ SX 26 220-240V 50/60Hz SOX/SOX-E 26/35

PHL871150091549830 ИЗУ SX 70 220-240V 50/60Hz SOX/SOX-E 90

PHL871150091561030 ИЗУ SX 72 220-240V 50/60Hz SOX/SOX-E 36/55

PHL871150092005830 ИЗУ SX 73 220-240V 50/60Hz SOX 180

PHL871150091569630 ИЗУ SX 74 220-240V 50/60Hz SOX/SOX-E 91/135

PHL871150091640230 ИЗУ SX 76 220-240V 50/60Hz SOX 66/90

SU Ignitors

PHL871150053783630 ИЗУ SU 10-S 220-240V 50/60Hz

PHL871150053791130 ИЗУ SU 40-S 220-240V 50/60Hz

PHL871150093035430 ИЗУ SUD 40-S 220-240V 50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL872790088693100 ЭМПРА BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

PHL872790088911600 ЭМПРА BSN 50 K427-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

PHL872790088694800 ЭМПРА BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

PHL872790088914700 ЭМПРА BSN 70 K427-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

PHL872790088695500 ЭМПРА BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

PHL872790088915400 ЭМПРА BSN 100 K427-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

PHL872790088698600 ЭМПРА BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

PHL872790088916100 ЭМПРА BSN 150 K427-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

PHL872790088702000 ЭМПРА BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

PHL872790088918500 ЭМПРА BSN 250 K427-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

PHL872790088704400 ЭМПРА BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

PHL872790088705100 ЭМПРА BSN 600 K302-ITS 230V 50Hz BC3-166

Код для заказа Наименование

PHL872790088701300 ЭМПРА BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134 (6)

PHL872790088703700 ЭМПРА BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160 (6)

PHL872790088917800 ЭМПРА BHL 250 K327 230/240V 50Hz BC2-134 (415)

PHL872790088919200 ЭМПРА BHL 400 K327 230/240V 50Hz BC2-160 (268)
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ИЗУ для ЭмПРА HID-Basic MK4

Цифровые ИЗУ для ЭмПРА HID-Basic MK4

Мультиватные электромагнитные ПРА типа Basic multiwattage для натриевых ламп SON

Импульсно-зажигающие устройства

Код для заказа Наименование
PHL872790089568100 ИЗУ SK 578 220-240V 50/60Hz

PHL872790089570400 ИЗУ SK 578-S 220-240V 50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL872790089567400 ИЗУ SKD 578 220-240V 50/60Hz

PHL872790089569800 ИЗУ SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Код для заказа Наименование

PHL871150053940331 ЭПРА BSN 50/70 L407-TS 230/240V 50Hz

PHL871150074431930 ЭПРА BSN 50/70 L407-TS 230/240V 50Hz

PHL871150006383040 ПРА BSN 70/100 L427-TS 230/240V 50Hz

PHL871150006391530 ПРА BSN 100/150 L407-TS 230/240V 50Hz

Длина А1
123.0 mm
Ширина В1
61.0 mm
Высота С1
52.0 mm



118 светотехника

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИЗУ, ТРАНСФОРМАТОРЫ

Электромагнитные ПРА типа Basic для ламп HPL и HPI (Plus)

Герметизированные электромагнитные балласты (зажигающее устройство не требуется). Имеют малые размеры и легкий вес. Не-
большие потери мощности при работе достигаются благодаря ортоцикличной намотке обмотки. На заказ изготавливаются балласты 
для других номиналов напряжения и частоты сети. Имеют стандартную колодку с винтовыми зажимами. Заземление происходит 
непосредственно при установке. Легкая установка и подключение.

Области применения:	
Те же ,что у соответствующих ламп. Для применения в системах освещения с ограниченным временем работы ламп.
Климатические условия: могут встраиваться в системы, применяемые в условиях ограниченной влажности

Электромагнитные ПРА типа Basic для ламп HPL и HPI (Plus)
Герметизированные электромагнитные балласты 
(зажигающее устройство не требуется). 
Длительеый срок службы: 10-15 лет.

Электромагнитные ПРА для MH ламп

Электронные трансформаторы для галогенных ламп

Стартеры для линейных люминесцентных ламп

Мультиваттные электромагнитные ПРА типа Basic для ламп HPL и HPI (Plus)
Герметизированные электромагнитные балласты 
(зажигающее устройство не требуется). 

Код для заказа Наименование
PHL871150073734230 ЭМПРА BHL 125 L202 - A 230V 50Hz

PHL91943431 ЭМПРА BHL 125 L202 230V (HPL, HPI) Philips

PHL73816530 ЭМПРА BHL 250 L202 230V (HPL, HPI) Philips (6)

PHL73920930 ЭМПРА BHL 400 L202 230V (HPL, HPI) Philips

Код для заказа Наименование

PHL871150091514631 ЭПРА BHL 125 L40 230V 50Hz

PHL871150091950230 ЭПРА BHL 250 L40 230V 50Hz

PHL871150091953330 ЭПРА BHL 400 L40 230V 50Hz

Код для заказа Наименование

PHL871150073976630 ЭМПРА BMH 35 L302-ITS 230V 50Hz

PHL871150074919230 ЭМПРА BMH 35 L427-ITS 230/240V 50Hz

PHL871150074891131 ЭМПРА BMH 70 L407-ITS 230/240V 50Hz

PHL871150074845430 ЭМПРА BMH 35 L407-ITS 230/240V 50Hz

PHL871150074921531 ЭМПРА BMH 70 L427-ITS 230/240V 50Hz

Код для заказа Наименование

PHL871150000221130 Транс электрон Primaline 70 230-240V 50/60Hz (50)

PHL871150093128330 Транс электрон Primaline 105 230-240V 50/60Hz (50)

PHL871150093126930 Транс электрон Primaline 150 230-240V 50/60Hz (50)

Код для заказа Наименование

PHL871150091378430 Транс электрон Certaline 60W 230-240V 50/60Hz (100)

PHL871150091380730 Транс электрон Certaline 105W 230-240V 50/60HZ (100)

PHL871150091385230 Транс электрон Certaline 150W 230-240V 50/60Hz (50)

Код для заказа Наименование

PHLS2422W127 Стартер для люм лам TL S2 4-22W SER 220-240V WH UNP

PHLS10465W220 Стартер для люм лам TL S10 4-65W SIN 220-240V WH

Код для заказа Наименование

PHL871150074264331 ЭМПРА BHL 50/80 L427 230/240V 50Hz

PHL871150091967031 ЭМПРА BHL 50/80 L407 230/240V50HzBC1-118

PHL871150094554931 ЭМПРА BHL 80/125 L407 230/240V 50Hz
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ПРА для газоразрядных ламп

Код для заказа Наименование

KTZ001005 ПРА 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В GALAD (открытый)

KTZ003635 ПРА 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

KTZ004671 ПРА 1И250ДРИ48Н-003УХЛ2 220В GALAD (открытый)

KTZ01125 ПРА 1И125ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В GALAD (открытый)

KTZ011948 ПРА 1И250ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

KTZ01250 ПРА 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В GALAD (открытый)

KTZ01400 ПРА 1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В GALAD (открытый)

KTZ02125 ПРА 1И125ДРЛ44-003УХЛ1 220В GALAD (закрытый)

KTZ02250 ПРА 1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В GALAD (закрытый)

KTZ02400 ПРА 1И400ДРЛ44-003УХЛ1 220В GALAD (закрытый)

KTZ02540 ПРА 1И1000ДРЛ44-004УХЛ1 220В GALAD (закрытый)

KTZ02700 ПРА 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 220В GALAD (закрытый)

KTZ04250 ПРА 1И250ДРИ48-012УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

KTZ04400 ПРА 1И400ДРИ48-011УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

KTZ04700 ПРА 1И700ДРИ48-010УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

LIS51100 ПРА 1И100ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В GALAD (открытый)

LIS51150 ПРА 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 220В GALAD (открытый)

LIS51400 ПРА 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В GALAD (открытый)

LIS52070 ПРА 1И70ДНаТ46-006УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

LIS52100 ПРА 1И100ДНаТ46-005УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

LIS52150 ПРА 1И150ДНаТ46-004УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)

LIS52400 ПРА 1И400ДНаТ46-002УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD (закрытый)
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ЭмПРА для линейных люминесцентных ламп

Рабочие характеристики:  ~220В, 50Гц.	
Все ПРА типа ЕС характеризуются минимальным энергопотреблением, компактной формой и оптимальными размерами. Они 

изготавливаются в Австрии только из высококачественных материалов. ПРА класса В1 со сверхнизкими потерями, благодаря не-
большому перегреву (не более 15 К), имеют дополнительное преимущество в случаях, когда температура критична. Применение этих 
ПРА позволяет также сэкономить до 30 % электроэнергии и тем самым предельно повысить эффективность световой установки.

Электронная ПРА для люминесцентных ламп Т8, нерегулируемая, серии «TOP» 50 000 часов 

Электронная ПРА для люминесцентных ламп Т5, нерегулируемая, серии «PRO»

ЭПРА для линейных люминесцентных ламп	
При работе лампы на высокой частоте световой поток возрастает примерно на 10 %, иными словами, при том же световом потоке 
лампа с ЭПРА потребляет мощность на 10 % меньше, чем при работе с электромагнитным ПРА. Кроме того, собственные потери 
мощности в ЭПРА также меньше – не более 10 % мощности лампы, поэтому нагрев ЭПРА незначителен. Все эти факторы приводят к 
понижению температуры в светильнике и повышению эффективности работы лампы. В результате экономия энергии от применения 
ЭПРА в светотехнических установках достигает 25 %. При работе с ЭПРА параметры предварительного прогрева электродов лампы, 
напряжение поджига и ток лампы в точности соответствуют рекомендациям изготовителей ламп. Дополнительным преимуществом 
ЭПРА являются несложный монтаж и удобство в обращении. Предварительный прогрев электродов при использовании ЭПРА (так 
называемое «горячее» включение) сохраняет лампу, значительно увеличивает срок ее службы по сравнению с включением лампы 
с обычным ПРА и стартером, допускает работу лампы в режиме частых включений. 

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD22175101 Балласт EC 18 OD100K 220/50 040A151 ЭМПРА для люм. Лампы (TridonicAtco) 18

TRD22175103 Балласт EC 30 OD100K 220/50 040A151 ЭМПРА для люм. Лампы (TridonicAtco) 30

TRD22175104 Балласт EC 36 OD100K 220/50 040A151 ЭМПРА для люм. Лампы  (TridonicAtco) 36

TRD22116279 Балласт EC 58 A501K 230/50 090A191 ЭМПРА для люм. Лампы  (TridonicAtco) 58

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD22176366 ЭПРА Tridonic PC 1/18 T8  TOP 18

TRD22176367 ЭПРА Tridonic PC 2/18 T8  TOP 2х18

TRD22176369 ЭПРА Tridonic PC 4/18 T8  TOP 4х18

TRD22176370 ЭПРА Tridonic PC 1/36 T8  TOP 36

TRD22176371 ЭПРА Tridonic PC 2/36 T8  TOP 2х36

TRD22176373 ЭПРА Tridonic PC 1/58 T8  TOP 58

TRD22176374 ЭПРА Tridonic PC 2/58 T8  TOP 2х58

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD22176315 ЭПРА Tridonic PC 3/4/14 T5  PRO lp  (10) 3 или 4х14

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

ЭмПРА:

TRD22148718 OMBIS  70A504K 220-240/50 045A113T ЭМПРА для ДРИ и ДНАТ 70

TRD22148629 OMBIS 150A604K 220-240/50 075A143T ЭМПРА для ДРИ и ДНАТ 150

TRD22175029 OMBIS 250Z505K 220/50 120A188T ЭМПРА для ДРИ и ДНАТ 250

TRD22175113 OMB 250A500K 220/50 085A153T ЭМПРА для ДРИ и ДРЛ 250

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

ЭмПРА:

TRD27002378 OFBS  400 A001K 230/50 090A163 ЭМПРА для Днат  400

TRD27002385 OFB   400 A001K 230/50 060A133 ЭМПРА для ДРИ и ДРЛ 400

ПРА для газоразрядных ламп
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Электронная ПРА для ламп МГЛ/ДНАТ (независимая)

Электронная ПРА для ламп МГЛ/ДНАТ (встраиваемая, без кабеля)

Электронные трансформаторы

ЭПРА Quicktronic  для ламп Т8

ЭПРА Quicktronic professional для ламп Т5

ЭмПРА для ртутных ламп

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD86458207 ЭПРА Tridonic PCI 2/35 B011 220-240V 50/60HZ независ. (15) 2х35

TRD86458209 ЭПРА Tridonic PCI 2/70 B011 220-240V 50/60HZ независ. (15) 2х70

TRD86458600 ЭПРА Tridonic PCI 20/22 PRO C011 220-240V  независ. (15) 20-22

TRD86458601 ЭПРА Tridonic PCI 35/70 PRO C011 220-240V  независ. (15) 35-70

TRD86458602 ЭПРА Tridonic PCI 100/150 PRO C011 220-240V независ. (15) 100-150

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD86458208 ЭПРА Tridonic PCI 2/35 B021 220-240V 50/60HZ  встраив. (15) 2х35

TRD86458210 ЭПРА Tridonic PCI 2/70 B021 220-240V 50/60HZ  встраив . (15) 2х70

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD22176072 TE-0060 VIPER  60VA EUROPE Электронный трансформатор 20-60W 20-60

TRD22176074 TE-0105 VIPER 105VA EUROPE Электронный трансформатор 35-105W 35-105

Код для заказа Наименование
P, Вт 
ламп

TRD86458606 ЭПРА Tridonic PCI 35 PRO C021  встраив. (15) 35

TRD86458607 ЭПРА Tridonic PCI 70 PRO C021  встраив.(15) 70

TRD86458608 ЭПРА Tridonic PCI 150 PRO C021 встраив. (15) 150

Код для заказа Наименование

OSR4008321294180 QT-FIT8 1X18/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294203 QT-FIT8 1X36/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294227 QT-FIT8 1X58-70/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294241 QT-FIT8 2X18/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294265 QT-FIT8 2X36/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294289 QT-FIT8 2X58/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

OSR4008321294302 QT-FIT8 3X18,4X18/220-240 VS20 OSRAM ЭПРА Quicktronic  для ЛЛ Т8 (20)

Код для заказа Наименование

OSR4008321329035 QTP5 1X14-35/220-240  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321061614 QTP5 1X49/220-240 ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321061553 QTP5 1X54/220-240  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321061591 QTP5 1X80/220-240  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321329073 QTP5 2X14-35/220-240  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321123831 QTP5 2X49/220-240 ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321329097 QTP5 2X54/220-240  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (20)

OSR4008321484598 QTP5  3x14, 4x14  ЭПРА Quicktronic professional для ЛЛ Т5 (теплый старт)

Код для заказа Наименование

OSR4008321287175 BM 125ZT-A/220  ЭмПРА для ртутной лампы OSRAM (8)

OSR4008321287199 BM 250ZT-A/220  ЭмПРА для ртутной лампы OSRAM (6)

OSR4008321287212 BM 400ZT-A/220  ЭмПРА для ртутной лампы OSRAM (6)
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ЭмПРА для МГЛ и натриевых ламп

ЭПРА для МГЛ и натриевых ламп

Электронные трансформаторы HALOTRONIC  220/12V

ИЗУ

Конденсаторы

Стартеры

Код для заказа Наименование

OSR4008321286970 BSH 35ZT-A/220  ЭмПРА для МГЛ OSRAM (8)

OSR4008321287014 BSH 70ZT-A/220  ЭмПРА для МГЛ OSRAM (8)

OSR4008321287038 BSH 150ZT-A/220  ЭмПРА для МГЛ OSRAM (6)

OSR4008321287113 BSH 250ZT-A/220  ЭмПРА для МГЛ OSRAM (6)

OSR4008321287137 BSH 400ZT-A/220  ЭмПРА для МГЛ OSRAM (4)

Код для заказа Наименование Примечание

OSR4008321377661 PT-FIT 35/220-240 I VS20 OSRAM ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) независимая

OSR4008321377685 PT-FIT 70/220-240 I VS20 OSRAM  ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) независимая

OSR4008321386625 PT-FIT 35/220-240 S VS20 OSRAM  ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) встраиваемая

OSR4008321386649 PT-FIT 70/220-240 S VS20 OSRAM ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) встраиваемая

OSR4008321353290 PTI 20/220-240 S ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) встраиваемая

OSR4008321122261 PTI 2X35/220-240 I 180x83x32mm - нез.,с к.н. ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) независимая

OSR4008321915535 PTI 150/220-240 I  ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) независимая

OSR4008321926654 PTI 100/220-240 I  ЭПРА Powertronic для МГЛ  HCI, HQI и NAV (20) независимая

Код для заказа Наименование Примечание

OSR4008321103703 ET PARROT 105/220-240 I VS50 OSRAM Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20) независимый

OSR4008321111593 ET PARROT 70/220-240 I VS50 OSRAM Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20) независимый

OSR4008321927026 HTL 225/230-240 Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20)

OSR4050300442310 HTM 70/230-240 108x52x33mm Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20)

OSR4050300442334 HTM 105/230-240 108x52x33mm Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20)

OSR4050300451350 HT 1-10 DIM - модуль упр. тр-ром   220x45x40mm   к эл. тр-рам HALOTRONIC  220/12V (20)

OSR4050300581415 HTM 150/230-240 153x54x36mm Эл. Тр-р HALOTRONIC  220/12V (20)

Код для заказа Наименование

OSR4008321244154 IGNITOR CD-7H 70-400W 220-240V ИЗУ Osram (48)

Код для заказа Наименование

OSR4008321335388 HID MKP 12/250V конденсатор Osram (48)

OSR4008321335401 HID MKP 20/250V конденсатор Osram (48)

OSR4008321335425 HID MKP 32/250V конденсатор Osram (48)

OSR4008321335449 HID MKP 50/250V конденсатор Osram (48)

OSR4008321340412 HID MKP 25/250V конденсатор Osram (48)

Код для заказа Наименование

OSR4008321364876 Стартер ST 111 4-80W 230V    (1000) Россия

OSR4008321364920 Стартер ST 151 4-80W 230V    (1000) Россия


